Comune
ch Milano

REGOLAMENTO EDILIZIO

Approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 81 del 20 luglio 1999

Il testo vigente e stato integrato dall’art. 105-bis “Sanzioni per le violazioni delle
disposizioni del Regolamento Edilizio” (introdotto con deliberazione di Consiglio
Comunale n. 20/2002). Gl articoli da 120 a 128 sono disapplicati a seguito
dell’approvazione della deliberazione di Consiglio Comunale n. 24/2009, con la quale e
stata istituita la Commissione del Paesaggio.

[ riferimenti alla Commissione Edilizia Comunale contenuti negli articoli 6.6, 9.1, 77.3,
79.3,81.1, 81.2, 81.3, 825, 107.1. D.VIL¢), 1102, 112, 117.1, 117.2, 117.4, 118.1, 129.1, del
vigente Regolamento Edilizio - approvato dal Consiglio Comunale if 20 luglio 1999 con
deliberazione n. 81/99 - devono intendersi riferiti alla istituita Commissione Comunale
per il Paesaggio.

[ REGOLAMENTO NECESSITA DI AGGIORNAMENTO PER SOPRAVVENUTE
INNOVAZIONI DI LEGGE
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Titolo | - Principi ed efficacia del regolamento edilizio

Art. 1. (Oggetto)

l. In forza della propria autonomia normativa ¢ sulla base della legislazione
naztonale ¢ regtonale, con il presente Regolamento il Comune di Milano disciplina le
caratteristiche degli edifict ¢ delle loro pertinenze, le destinazioni d'uso degli stessi. le
attivita di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio comunale, sul suolo e nel
sottosuelo, le procedure e le responsabilita amministrative di verifica e di controllo.

2. In considerazione delle particolari caratteristiche del tessuto urbano cittadino,
il presente Regolamento declina il contenuto delle diverse tipologie degli interventi
edilizi, allo scopo di fornire la pit ampia gamma di soluzioni nell’ambito del recupero
del patrimonte edilizio esistente.

Art, 2. (Principi)

. Le norme del presente Regolamento si ispirano all'esigenza di consentire la
migliore fruibilita dell’abitato da parte delle persone singole o associate, ed in particolare
delle persone pin deboli. e di realizzare un ambiente urbano di pregio, tanto sotto il
profilo urbanistico-edilizio quanto sotto il profilo igienico-sanitario.

2. Le norme del presente Regolamento definiscono anche le caratteristiche degli
edifici, delle costruziont accessorie, degli spazi aperti, del verde e dell’arredo urbano, per
concorrere a realizzare un'elevata qualita dell'ambiente urbano, ¢ di conseguenza della
vita, sia negli ambiti privati sia nelle attrezzature e nei servizi, pubblici e privati, per la
collettivita.

3. In applicazione delle norme di legge ¢ di regolamento ed in attuazione dei
piani approvati dagli organi di governo del Comune, spetta all Amministrazione
comunale il compito di assicurare il libero ¢ pieno svolgimento delle attivita di gestione
e fruizione degli edifici, di trasformazione edilizia ed urbanistica del territorio,
accertando che siano rispettose delle norme medesime e conformi ai piani ad esse
relative. nonché vigilando sull'osservanza deile corrispondenti prescrizioni.

Art. 3. (Competenze e responsabilitia)

. Nell'esercizio deile sue attribuziont urbanistiche, edilizie ed ambientali il
Comune di Milano ritiene essenziale il contributo ed assicura la collaborazione delle
diverse competenze degli operatori pubblici ¢ privati, anche al fine di richiedere agli
stessi la piena assunzione delle loro responsabilité.

2. Nello svolgimento dei suoi compiti e nell'articolazione della sua
organizzazione 1l Comune di Milano si ispira al principio di separazione tra attivita di
indirizzo politico ed attivita amministrativa di attuazione.

3. Per il migliore adempimento dei compiti propri e per la realizzazione di
un'effettiva collaborazione agh effetti di cui al primo comma, I'Amministrazione
comunale promuove la costante realizzazione dei principi di trasparenza, efficacia ed
etficienza. di definizione ed individuazione delle responsabilita.
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4. 11 Comune di Milano favorisce la concentrazione di procedimenti di tutela
anche di interessi pubblici diversi da quelli edilizi e relativi allo stesso oggetto, ed in
particolare quelli concernenti gli insediamenti produttivi, con le opportune soluzioni
organizzative, in attuazione della corrispondente legislazione.

Art. 4. (Regolamento edilizio e piani attuativi del PRG)

I In osservanza delle disposizion) contenute nel presente Regolamento, le
Norme Tecniche di Attuazione del PRG dettano le norme necessarie a disciplinare la
corretta esecuzione delle scelte di piano.

20 In caso di interventi diretti, in particolare mediante concessione edilizia
semplice, si applicano integralmente le norme del presente Regolamento edilizio.

3. In caso di interventi complessi, mediante concessione edilizia convenzionata
ovvero in esecuzione di piani urbanistici attuativi, si applicano le norme edilizie
contenute in tali strumenti che prevalgono sulle norme di cur ai Titoli I e 11 del presente
Regolamento edilizio.

4. Restano fermi i limiti di distanza minima tra i fabbricati per le diverse zone
territonali omogenee. Detti limiti possono essere disapplicati unicamente ove si proceda
mediante apposita convenzione contenente prescrizioni planivolumetriche ovvero - in
conformita aile disposizioni nazionali e regionali vigenti - mediante specifico istituto che
possieda altresi valore di concessione edilizia.

Art. 5. (Deroghe)

I. Sono ammesse deroghe alle norme del presente Regolamento nei casi e
secondo le procedure di cui al successivo Art. 84, fatte salve le deroghe previste dalla
legislazione nazionale e regionale.

2. Gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente, con la sola
esclusione degli interventi di ristrutturazione, possono essere realizzati anche in deroga
alle vigenti disposizioni, secondo la disciplina di cui all”Art. 85. .

Art. 6. (Aggiornamento - Osservatorio)

I. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento sono oggetto di periodico
aggiornamento ed interpretazione da parte degli Organi comunali, in relazione alle
sopravvenute norme di legge o di natura sovraordinata ovvero in relazione alla concreta
applicazione delle disposizioni stesse,

2. Con il compito di athiancare I"Amministrazione Comunale nelle attivita di
aggiomamento ¢ di interpretazione di cui al comma precedente e con il compito di
proporre soluziom innovative di ordine organizzativo e procedurale, viene istituito entro
180 gg dall’entrata in vigore del presente Regolamento Edilizio, I'Osservatorio Edilizio
Cittadino, nominato dal Sindaco per un periodo di tre anni, composto da un Dirigente
dell’Unita  Organizzativa competente, da un esperto in legislazione edilizia ed
urbanistica, da un esperto in progettazione architettonica e in qualita ambientale e da un
esperto in tecnica e tecnologia deiie costruzioni; detti esperti vengono scelti all'interno di
terne di nominativi segnalati dai singoli Ordini e Collegi professionali.

3. Entro il 30 giugno di ogni anno I'Osservatorio presenta al Sindaco un rapporto
relativo allo stato di attuazione degh indirizzi di politica edilizia ed urbanistica, ai
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problemi emersi nell'applicazione delle determinazioni comunali. alle proposte per il
miglioramento degli esistenti alti di pianificazione e normazione.

4. Allo scopo di favorire la chiara ed uniforme applicazione del Regolamento
edilizio, I'Osservatorio cura tra 'aitro la raceolta sistematica delle circolari emanate dagli
organi comunali nelle corrispondenti materie.

5. Alle circolart di cul al precedente comma 4 verra data la necessaria pubblicita
¢ I"Amministrazione potra incaricare gli orgamsmi di categoria delia loro divulgazione,

6. L dirigenti degii uffici urbanistici ed edilizi dell’ Amministrazione comunale, la
Commissione Edilizia, ghi Ordini, i Collegi e le Associazioni di Categoria, segnalano
all'Osservatorio i problemi giuridici e tecnici di carattere generale inerenti Mapplicazione
del presente Regolamento.



Titolo Il - Ambiente urbano e qualita dell'abitato

Art. 7. (Ambiente urbang)

I L"Amministrazione comunale promuove e favorisce le miziative e gli
interventi edilizi che, nella progettazione, nella costruzione e nell’uso, sono rivolti a
migliorare ambiente della citta ner termini del suo completo utilizzo e della sua
vivibilitd, net suoi aspetti ambientali e culturali e nei termini della qualitd della sua
forma costruita che ¢ insieme di edifici, manufatti ¢ spazi aperti.

2. In attuazione della disciplina di legge, il Comune favorisce la realizzazione di
interventi di recupero del patrimonio edilizio, anche con adeguate misure fiscali e
tributarie. In particolare, vengono promossi il rifacimento di facciate, la sistemazione
delle aree verdi private. I'inserimento di elementi di arredo urbano, ivi compresi elementi
di illuminazione pubblica, I"adeguata integrazione di parcheggi pubblici e privati.

3. La puntuale e tempestiva realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria
e secondaria viene assicurata dagli operatori e verificata dall’ Amministrazione
Comunale anche nella prospettiva enunciata dai due precedenti commi al fine di
conseguire la contestualita deilattuazione delle opere urbanizzative con quelle private.

4. Con particolare riferimento ai piani di cablaggio della citta presentati da
operatori autorizzati, il Comune di Milano promuove e incentiva le opere volte ad
adeguare gli edifici esistenti in ordine alle necessarie dotazioni di canalizzazioni inteme.
di allacciamenti a rete e di infrastrutture per i servizi di telecomunicazione,

Art. 8. (Allacciamento deghi edifici ai servizi a rete)

I. Gh edifici devono essere dotati delle canalizzazioni interne per i servizi di
tognatura, idrici, di distribuzione dell’energia elettrica, del gas, deil’energia termica e di
telecomunicazione e devono essere allacciati alle relative reti ed infrastrutture secondo la
vigente disciplina.

2. Costituiscono opere di urbanizzazione primaria le reti ed infrastrutture per i
servizi di fognatura, idrici, di distribuzione dell’energia eleftrica, del gas, dell'energia
termica e delle telecomunicazioni nonché le diramazioni delle stesse su suolo o
sottosuolo pubblico ovvero asservito all'uso pubblico, che st rendessero necessarie al
fine di assicurare le dotaziont degli edifici.

3. Le dotazioni, gli allacciamenti e le infrastrutture di cut ai commi precedenti,
ivi compresi quelli necessart a consentire il cablaggio della citta nonché quelli necessari
al contenimento del rialzamento della falda anche con la doppia canalizzazione per
I'emungimento e lo smaltimento delie acque, sono obbligatori negli interventi di nuova
edificazione e di ristrutturazione edilizia e devono essere approntati anche nel caso di
interventi di manutenzione straordinaria e risanamento conservativo che prevedano
Iadeguamento dei servizi tecnologici riguardanti un intero edificio.

4. L approntamento e la realizzazione delle dotazioni. degli allacciamenti e delle
infrastrutture di cui sopra devono essere autocertificati dal professionista incaricato di
redigere il progetto edilizio e non costituiscono elemento condizionante I'inizio dei
lavori o il rilascio dei provvedimenti edilizi.

5. | proprietari sono tenuti a consentire I"alloggiamento sugli edifici di elementi
di illuminazione pubblica per opere di interesse collettivo, volte a valorizzare la sede
stradale antistante.



6. Liinstallazione  deglt  apparatt di ricezione, singoli e collettivi, delle
trasmissioni radiotelevisive satellitari deve ispirarsi ai principi della salvaguardia del
decoro della citta e del rispetto dell”impatto visivo ed ambientale. Gli immobili gia dotati
di impanti centralizzati tradizionali di ricezione si avvalgono di antenne paraboliche
collettive anche per la ricezione delle trasmissioni radiotelevisive satellitari.

7. Al fine di garantire la salvaguardia degli aspetti paesaggistici nel centro storico
cittadino, salvo quanto stabilito dal Regolamento Comunale in materia di apparati di
ricezione, sull’intero territonio della Zona omogenea A - Centro Storico sono vietate le
installazioni di antenne paraboliche all’esterno di balconi, terrazzi che non siano di
copertura, comignol, giardini ¢ cortilt quando le antenne siano visibili dal piano della
strada delle pubbliche vie. Le stesse devono essere collocate sulla copertura deghi edifici,
possibiimente sul versante opposto la pubblica via.

Are 9 (Qualita degll interventi progettati)

I. La qualitd dei singoli progetti edilizi e il loro impatto sull’ambiente urbano,
oltre che net termini previsti dalla vigente legislazione, sono oggetio di specifica
valutazione, anche dal punto di vista degli obiettivi di cui al precedente Art. 7. . ad
opera della Commissione Edilizia, come previsto dall*Art. 120, .

2. Gli interventi sulle facciate degli edifici di nuova edificazione o oggetto di
ristrutturazione, con particolare riguardo a quelh prospicienti gli spazi pubblici, devono
risultare di alta qualita. ottenuta attraverso il corretto uso di rivestimenti e materiali di
finitura, atti a resistere. per e loro caratteristiche tecniche ¢ dei trattamenti adottati,
all’apgressione degli agenti atmosferici, aghi atti vandalici, nonché atti a garantire
sicurezza ed in grado di armonizzare Pedificio opgetto di intervento con il contesto
urbano circostante.

3. Le sistemazioni esterne ai fabbricati costituiscono parte integrante del progetto
edilizio. Il progetto e ia realizzazione delle supertici Niltranti ed occupate concorreno al
corretto inserimento <ell’intervento nel contesto urbano e alla valorizzazione dello
stesso. |1 progetto di illuminazione costituisce a sva volta parte integrante del progertto
edilizio e dovra risuitare coerente con il piano urbano d'illuminazione.

Art. 1. (Superficie lorda di pavimento: esclusioni)

I. La superficie lorda di pavimento, espressa in mq., quale misura deghi spazi
considerati abitabili ¢/o agibili. rilevante ai fini della determinazione del carico
urbamistico. € definita daile N.T.A del P.R.(i..

2. Al ftine di consentire la completa fruibilita delle costruzioni, nella
comptilazione dei progetti di opere edilizie non devono essere conteggiate nella s.l.p., pur
trattandosi di spazi che consentono 'insediamento di abitanti e/o addetti ¢/o utenti, le
seguenti superfici:

2.1 le superfici degli spazi aperti realizzati in forma di porticato, loggia, balcone,

terrazzo e cavedio, in forma di pilotis ovvero le lettoie aperte su uno dei lati

maggiori;

2.2, le superfici degli androni di ingresso, delle scale. degli ascensori e dei

pianerottoli di sbarco, delle scale di sicurezza e dei vani corsa degli impianti di

sollevamento;
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2.3, le superfici degli spazi destinati al ricovero ed alla sosta delle autoverture,
realizzate in sottosuclo o in soprassuolo, comprese quelle di accesso e di
manovra ed indipendentemente dal loro carattere pertinenziale;

2.4 le superfict degli spazi comuni destinati a ricovero di biciclette, motocicli,

carrozzing per bambini e mezzi di trasporto per persone fisicamente impedite,

compresi i relativi spazi d'accesso, le superficr degli spazi per attivita comuni di

pertinenza del fabbricato (fitness, palestre, sale riunioni, sale ricreative comuni,

complete di relativi servizi igienici),

2.5, le superfici relative ai volumi tecnici, ciog ai vani ed agli spazi strettamente

necessart a contenere le apparecchiature principali ed accessorie degli impianti

tecnici al servizio dei fabbricati (impianti idrici, termici, di condizionamento
dell'aria, di sollevamento, elettrici, telefonici, per le telecomunicazioni, fognari,

di raccolta ¢ sgombero immondizie, ecc.), comprese le superfici dei vani di

passaggio delle canalizzaziom calcolate in corrispondenza dei piani abitabili o

agibily, le superfici degli spazi di accesso, cappotti termici, pareti ventilate e tutti

gli accorgimenti per tl risparmio energetico dell’edificio;

2.6. le superfici dei piani ¢ dei locali interrati o seminterrati, privi dei requisiti di

agibilita di cui al successivo Art. 29, 2. lettere a) e <), in aggiunta a quelle di cui

al precedente punto 2.3;

2.7. le supertici dei piani sottotetto, che non hanno i requisiti di abitabilita, pari o

inferiori alla superficie dell'ultimo piano;

2.8, le superfici dei vani attigui a terrazzi o giardini destinate a serra, chiuse da

pareti ¢ coperture vetrate fisse o asportabilt stagionalmente, purché tali superfici

non eccedano 1l 25% della superficie del terrazzo o giardino interessato;

2.9, in aree agricole o in insediamenti produttivi, le intere superfici destinate a

serra, chiuse da pareti e coperture vetrate fisse o asportabili stagionaimente,

situate a livello del suolo,

3. Rimangono esclusi, in sede di redazione dei progetti, dal calcolo della s.1.p. gh
spazi privati utilizzabili dal pubblico, quali passaggi pedonali, gallerie, atri e porticati.

4. Net piant di cui al precedente punto 2.7 é sempre ammessa la realizzazione di
servizi igienici. Nei piani di cui al precedente punto 2.6 ¢ ammessa la realizzazione di
almeno un servizio igienico nonché la realizzazione di un secondo servizio ogni qual
volta la superficie di detti piani superi i 300 mq. e quindi un ulteriore servizio per ogni
multiplo di tale cifra. Questo limite non opera per i servizi comuni previsti dal
precedente punto 2.4.

5. Nel caso di piani inferrati, vanno computate le superfici adibite a laboratori,
uffici, magazzini, locali agibili con permanenza, anche discontinua, di persone; sono,
invece, escluse quelle adibite a cantine al servizio delle singole unita immobiliari ed ai
servizi tecnici dei fabbricati.

Art 1L (Calcolo del volume)

I. Il volume delle costruzioni ¢ da ricavarsi convenzionalmente moltiplicando la
superficie lorda complessiva di pavimento (S.Lp.) dei singoli piani per l'altezza virtuale
dell'interpiano di m. 3,00 indipendentemente dalla sua aitezza effettiva.



Art. 12, (Superficie coperta, occupata, filtrante)

I. La superficie coperta dalle costruzioni non deve essere superiore al 60%
dell'area del lotto di pertinenza.

2. La superficie occupata non deve risultare superiore al 90% del lotto di
pertinenza nelle zone A e B, ali’'80% del lotto di pertinenza nelle altre zone omogenee.

3. Correlativamente la superficie filtrante non deve risultare inferiore al 10%
nella zona omogenea A ¢ nella zona omogenea B, ed al 20% nelle altre zone omogenee.
Detta superficie deve avere carattere di conlinuita ¢ compattezza.

4. La superticie filtrante deve essere sistemata a verde o comunque mediante
soluzioni filtrantt alternative che garantiscanao pregio ambientale,

5. Nel caso di insediamenti industriali la superficie filtrante non deve risultare
inferiore al 30% e pud essere realizzata anche con pavimentazioni di tipo filtrante.

6. l."area libera in superficie. eccedente la superficie filtrante, anche se edificata
nel sottosuolo e depurata da rampe, accessi, percorsi, corselli ed eventuali parcheggi a
raso, deve essere sistemata a verde per upa quota non inferiore al 60% della sua
estensione, anche mediante fioriere ¢ giardini pensili. La norma non si applica nel caso
di insediamenti industriali.

Art 13, (Variazioni di destinazione d'uso)

L. Al fine di favorire il miglioramento dell’ambiente urbano nei termini del suo
completo utilizzo, "Amministrazione Comunale adotta misure atte a garantire la
capacita di innovazione e la commistione funzionale all®interno degli edifici.

2. E’ sempre consentita la vanazione della destinazione d'uso attuata mediante la
sostituziong. anche con opere di carattere edilizio, di un'attivita o funzione esercitata con
altra che, secondo le NTA del PR(, sia considerata compatibile con la zona funzionale.

3. La variazione comportante opere edilizie & soggetta alle prescrizioni ¢ al titolo
abilitativo relativi al tipo di intervento nel quale ricadono tali opere. Ove il titolo
abilitativo coincida con la concessione edilizia, il conseguimento di tale titolo comporta
il pagamento del contributo relativo agli eventuali maggiori oneri di urbanizzazione,
anche nel caso si proceda mediante variante ordinaria a concessione gia rilasciata.

Art. 14, (Accessibilita, visitabilita, adatrabilita degli edifici)

I In tutte le opere ediline devono essere previste e realizzate soluzioni conformi
alla disciplina vigente in materia di eliminazione delle barriere architettoniche, al fine di
garantire una migliore qualita della vita e la piena fruibilita dell'ambiente, costruito e non
costruito, da parte di tutte le persone e in particolare da parte di quelle con limitate
capacith motorie, visive ed uditive. In particolare sono garantiti i requisiti di
accessibilita, visitabilith, adattabiliti, con le modalita e caratteristiche previste dalle
normative vigenti.

Art. 15, (Accessibilita, visitabilita, adattabilita: deroghe)

1. Ai requisiti di accessibilita, visitabilitd e adattabilita sono ammesse le deroghe
previste dalla legislazione vigente, ed in particelare quelle relative a:
.1, t locali tecrues. il cut accesso ¢ riservato ai soli addetti;
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1.2, gli edifici residenziali con non pid di tre livelli fuori terra, compresi i piani
interrati e porticati, per i quali ¢ consentita la deroga all'installazione di
meccanismi per l'accesso ai piani superiori, purché sia assicurats la loro
intstallazione in tempi successivi:

1.3, gli editici, gli spazi ed i servizi pubblici esistenti, per i quali & ammessa
deroga in cast di dimostrata impossibilitd fecnica, connessa agli elementi
strutturali o impiantistici,

I.4. gli edifici soggetti a vincolo di cui alla legpe 1497/1939 ¢ L. 1089/1939, nei
casi in cui le opere di adeguamento costituiscano pregiudizio ai valori storici ed
estetici del bene tutelato.

2. NWNegli edifict residenziali untfamihart ovvero plorifamiliari privi di parti

comum fruibili, & richiesto solo il requisito dell’adattabilita.

Art. 16, (Indicatori ed altri apparecclti)

I, L'Amministrazione comunale pud, per ragiont di pubblico interesse e previo
avviso alla proprieta, applicare (o fare applicare) sul fronte delle costruzioni:

1.1 le targhe con indicazione dei nomi assegnati alle aree publiliche;

1.2, 1 cartelli per segnalazioni stradali;

1.3, le piastrine e i capisaldi per indicazioni altimetriche. di tracciamenti, di

idranti, ecc.;

1.4, le mensole, i ganci, le condutture per la pubblica illuminazione e per i servizi

di trasporio pubblico, tranviari e filoviaria;

1.5. 1 cartelli indicatori dei pubblici servizi di trasporto, di pronto soccorso e delle

farmacie;

I.6. 1 cartelli segnalatori dei servizi pubblici postali. telefonici e simili;

1.7. gli orologi eletirici;

1.8. 1 sostegni per i Gili conduttori elettrici:

1.9, ghi avvisatori elettrici stradali con 1 loro accessori ¢ ogni altro elemento

indispensabile all'organizzazione degli spazi pubblici;

1.10. le targhe e gl apparecchi relativi ai pubblici servizi.

2. Le targhe delle vie, le piastrine, 1 capisaldi, gli avvisatori, gh orologi elettrici ¢
i cartelli sopra indicati non devono in alcun modo essere softratti alla pubblica vista.

3. L'installazione di quanto sopra elencato non deve costituire barriera visiva di
disturbo del traftico o essere pericolosa per il pedone.

4. Il proprictario, prima di inmziare qualsiasi lavoro nella parte di un fabbricato
alla quaie sia apposto uno degli apparecchi o indicatori di cui ai comma precedenti. deve
darne avviso al Sindaco o all'ente interessato, che prescrivono nel pitt breve tempo
possibile le cautele del caso.

5. La manutenzione degli oggetti, elencati nel presente articolo nonché delie parti
di facciata da essi direttamente interessate, € a carico degli enti o privati interessati.

6. Gli indicatont e gli apparecchi di cui al presente articolo possono essere
applicati sul fronte di costruzioni soggefte a tutela soltanto qualora non esistano
ragionevoll alternative e con le attenzioni rese necessarie dalle caratteristiche delle
costruzioni stesse e dell'ambiente.



Are 17, (Numero civico degli edifici)

I. L'Amministrazione comunale assegna il numero civico e i relativi subalterni
da apporsi a spese del proprictario. Gl indicatori numerici vengono  posati
esclusivamente & cura dell’ Ammunistrazione comunale. utilizzando materiale resistente
{numero bianco su fondo nero}, secondo le sagome e ie forme derivanti dalla tradizione
milanese. Allo scopo di realizzare una nuova numerazione, 'Amministrazione pud
applicare indicatori provvisaori,

2. 1 numero civico deve essere collocato a fianco della porta di ingresso, a destra
di ¢hi la guarda dallo spazio pubblico, a un'altezza variabile da due metri a tre metri e
deve essere mantenuto nella medesima posizione a cura del proprietario.

3. Le eventuali variazioni della numerazione civica, previa notifica all'interessato,
sono realizzate a spese delll Amministrazione comunale.

1. In caso di demolizione dell'edificio, di soppressione di porte esterne di accesso
pedonale o di variazione della numerazione civica, il proprietario resfituisce
all'Amministrazione, nel termine di quindici giorni, gh indicatori in precedenza
assegnatighi,

5. Gli Amministratori dei condomini sono tenuti ad apporre nei pressi dell'entrata
deil'edificio da foro amministrato idonea targhetta fissata in modo stabile, contenente i
propri dati e recapito, affinché possano essere contattati nei casi di emergenza.

6. All'esterno dell'edificio, sotto H numero civico, t proprietan appongono una
targa che riporti l'anno di uitimazione del fabbricato, il nome del progettista e
deil'impresa esecutrice.

Art. 18, (Numerazione interna)

I. L'Amministrazione comunale provvede ad apporre la numerazione civica, ai
sensi della normativa vigente, per tufte le unitd ecografiche semplici (abitazioni, esercizi
commerciali e simili) accessibili daila pubblica via.

2. L'amministrazione comunale fornisce altresi i1 criteri per l'indicazione degh
accesst interni (accessi indiretti ali'area di pubblica circolazione).

3. L'indicatore ecografico interno viene posato a cura del proprietario. Qualora ia
numerazione interna  non  venisse realizzata dal proprietario, vi provvede
Amministrazione addebitandone le spese al proprietario.

Art. 19, (Manutenzione e revisione periodica delle costruzioni)

I.] proprietari hanno ['obbligo di mantenere le costruzioni e il suolo in
condizioni di abitabilita, di decoro. di idoneita igienica e di sicurezza ambientale
assicurando tutti § necessari interventi di manutenzione.

2. Qualora la mancanza delie condizioni di abitabiliti, decoro, igiene e di
sicurezza ambientale sia di portata tale da comportare pericolo per la pubblica
incolumita o ligiene pubblica. si applicano le disposizioni vigenti in tema di
provvedumenti contingibili ¢ urgenti in materia edilizia e sanitaria,

3. 11 Dingente dellUnita organizzativa competente pud far eseguire in ogni
momento, previo congruo preavviso, ispezioni dal personale tecnico e sanitario del
Comune o dell’A.S.L., evvero da altro personale gualificato, per accertare le condizions
delle costruzioni,
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4. Negh interventi di manutenzione degli edifici o di rifacimento dei tetti o delle
facciate - al pari che negli stabili di nuova costruzione - devono essere adottad
accorgimenti tecnici tali da impedire la posa e la nidificazione dei piccioni. In particolare
detti accorgimenti consistono nella apposizione di griglie o reti a maglie fitte ai fori di
aerazione det sottotetti non abitabili, dei solai. dei vespai con intercapedine ventilata,
agli imbocchi di canne di aspirazione e aerazione forzata ¢ nell’apposizione di appositi
respingitori su cornicioni, lettole, grondaie, finestre e simili. Si applmano le disposizioni
di cui at commi precedenti,

Art. 20. (Marciapiedi e spazi di uso pubblico)

I Amministrazione comunale provvede a sistemare i marciapiedi lungo le
proprieta poste in fregio a spazi pubblici comunali con particolare attenzione alla
fruibilita da parte di tutti 1 cittadini.

2.1 proprietari devono sostenere la spese di prima sistemazione e relativa
pavimentazione dei marciapiedi (ronteggianti le rispettive proprieta nel caso di
manomissione degli stessi per lavort edilizi eseguiti all'interno delie singole proprieta.

3.A cura ¢ spese dei proprietari possono essere predisposti e, previa
approvazione dell’ Amministrazione comunale, realizzati, progetti che, in armonia con il
contesto urbano circostante, siano finalizzati alla valorizzazione dei marciapiedi e degli
spazi pubblici antistanti gli edifici stess) favorendo "uso pubblico dei marciapiedi da
parte dei pedomi eventualmente mediante la posa di dissuasori della sosta o almri
accorgtment similari.

4. | proprietari possono garantire con solleciti interventi 'igiene, il decoro e la
pulizia dei marciapiedi fronteggianti e rispettive proprieta.

5. Nel caso di immobili intemi che usufruiscono del marciapiede fronteggiante
altri edifici, le spese per la realizzazione dei progetti di cui al precedente punto 3 sono a
carico di wtti i proprietari in quote proporzionali.

6. Nel caso di spazi privati come logge, portici, gallerie, asserviti all'uso
pubblico, il privato ¢ tenuto a concorrere nella gquota del 50% alle spese per il decoro
pubblico.

7. Per I"accesso alie attrezzature ricettive, ricreative ¢ che comunque prevedono
'aftlusso di pubblico. é ammessa 'installazione di pensiline e passaggi coperti anche
tramite occupazione di suolo pubblico, salvo Papplicazione della relativa tassa.

Art. 21, (Accesso alla rete viaria)

1. L'accesso dei veicoli dagli spazi pubblici agli spazi privati o di pertinenza delle
costruzioni ¢ realizzato tramite passi carrabili, provvisti delle caratteristiche
morfologiche e funzionali previste dalla legge, autorizzati dall' Amministrazione
Comunale e individuati con segnali di divieto di sosta.

2. Se la costruzione fronteggia pit spazi pubblici, I'accesso € consentito da quello
di minor tratfico.

3. L'accesso ad uno spazio privato tramite pit passi carrabili & consentito quando
giustificato da esigenze di viabilita, sia interna che esterna; "accesso veicolare alle
singole unita immobiliari deve essere garantilo dagli spazi interni comuni, salva
comprovata impossibilitd strutturale per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente.

4. L accesso diretto dailo spazio pubblico allo spazio privato & disciplinato come
segue:
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4.1, nelle strade di rilevante importanza viabilistica, incluse in un apposito
elenco, agpiornato annualmente. I'accesso diretto dalle spazio pubblico allo
spazio privato non ¢ consentito qualora non sia possibile I'inversione di marcia
nello spazio privato e I'immissione frontale dei veicoli sullo spazio pubblico;
4.2, nelle restanti strade "accesso diretto dallo spazio pubblica allo spazio
privato ¢ consentito, limitatamente agli edifici gia esistenti, con il solo obbligo
deli*immissione fromale dei veicoli sullo spazio pubblico.
5. Limmissione dei veicoli sullo spazio pubblico deve essere regolamentata in
relazione alle caratteristiche della rete stradale:
5.1 nelle strade di rilevante importanza viabilistica il cancello a delimitazione
della proprieta deve essere arretrato di mt. 4.50 dal filo della carreggiata per
consentire la fermata del veicolo in ingresso al di fuori del flusso veicolare: al
tine di consentire una migliore visibilita, la recinzione dovra essere provvista di
raccordi obligui, con inclinazione non inferiore a 45%;
5.2 nelle strade di minore importanza viabilistica come quelle di quartiere e le
strade locali interzonali, appositamente individuate, il cancello pud essere
installato sull’allineamento stradale a condiztone che sia dotato di sistema
autornatizzato con comando di apertura a distanza;
5.3 nelle altre strade il cancello pud essere installato sull’allineamento stradale
anche se non risulti fornito di sistema automatizzato con comando di apertura a
distanza.

Art. 22. (Nuovi passi carrabili)

L. In seguito al rilascio dei provvedimenti richiesti per gli interventi edilizi, sulio
spazio asservito dal passo carrabile ¢ consentita, a spese dell'edificante e a cura
dell' Amministrazione Comunale [l'apertura di passi carrabili nella cordonatura del
marciapiede per l'accesso dei veicoli agli spazi privati ove:

1.1, la larghezza del passo carrabile non sia inferiore a 4.50 m. e non sia

superiore a 6.50 m.; la larghezza pud essere di dimensioni maggiori per

comprovate necessita nel caso di attivita produttive;

1.2, la distanza del passo carrabile dallo spigolo della costruzione in angolo fra

due spazi pubblici. percorsi da traffico veicolare, non sia inferiore a 12 m., fatti

salvi 1 casi di comprovata impossibilita attestata dal progettista;

1.3, la distanza da un altro passo carrabile non sia inferiore a 2 m. ed inoltre la

distanza dello stesso e del relativo varco veicolare dal confine di proprieta non sia

nferiore a | m..

2. 1l passo carrabile € consentito pur in assenza di una o pii delle condizioni di
cui al precedente comma, in casi eccezionali ¢ di comprovata impossibilita a realizzare
diversamente l'accesso.

Art. 23, (Accessi ai parcheggi)

[. Nella realizzazione di parcheggi pubblici o ad uso pubblico con parcamento a
rotazione. tvi compresi 1 parcheggi da realizzare in regime di  concessione
amministrativa, quando P'accesso agli spazi destinati al ricovero dei veicoli & assicurato
tramite rampe, | manufatti devono avere le seguenti caratteristiche:

I.Irampe di accesso antisdrucciolevoli  di idonea pendenza, non superiore al

16%. con dimensioni minime della carreggiata pari a:
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- 5,50 m. net tratti rettilinei a doppio senso di marcia

~ 6.00 m. in curva ¢ nei raccordt fra tratti rettilinei a doppio senso di marcia,

comunque inseriti nella corona circolare compresa tra il raggio minimo di 3.50

metri & massimo di 9.50 metri;

[.2. percorsi pedonali larght almeno .60 m. adiacenti alle rampe. scalinati o

dentati per il transito dei pedoni: ¢ possibile non assicurare tale requisito:

— quando esista un percorso di scale o di ascensori alternativi posti nelle

adiacenze;

~ in caso di comprovata impossibilita nel recupero di organismi edilizi esistenti:

1.3 tratti in piano lunghi almeno 4.50 m. per il collegamento con lo spazio

pubblico aperto o con altro spazio riservato ai pedoni:

L4 rampe ¢ percorsi destinati ai pedoni nonché tratti piani di collegamento

protetti da opportuni ripan verticali; dimensione minima dei corselli di

distribuzione interna pari a:

- 6.00 m. per l'accessa at boxes

- 5.50 m. per l'accesso ai posti macching tracciati a vernice:

1.5, per quanto non previsto ai punti precedenti si applica la vigente normativa in

materia di sicurezza per la costruzione e 'esercizio di autorimesse e simili,

2. Nella costruzione di parcheggi privat, di luoghi destinati alla sosta. al
ricovero, all’esposizione ¢ alla riparazione di autoveicoli, si applicano le disposizioni
previste dalla vigente normativa in materia di sicurezza per la costruzione e esercizio
delle autorimesse e simili.

3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche nel caso di interventi
edilizi modificativi che comportino variazioni di classificazione ¢ di superficie, anche in
diminuzione, superiori al 20% della superticie in pianta o comunque eccedenti i 180
mq..

4. Nei parcheggi di cul a1 commi precedenti (*) devono essere approntati spazi di
attesa, siti tra I"accesso dalia pubblica via e I'inizio della rampa, di lunghezza tale da
ricevere un numero di veicoli pari al 5% della prevista capaciia di parcamento, al fine di
evitare ripercussiont sulla rete viaria,

5. E' ammesso ['accesso tramite sistemi di elevazione e movimentazione
meccanizzata ed automatizzata, quando la conformazione morfologica degli elementi
strutturali di un organismo edilizio o le dimensioni dell’area fondiaria non consentano la
formazione, al proprio interno, degli spazi di manovra sufficienti affinché il movimento
veicolare diretto o proveniente dallo spazio privato avvenga in condizioni di sicurezza;
in tal caso ghi spazi di attesa prima del prelevamento meccanizzato delle autovetture
debbono essere dimensionati in modo tale da non creare ostacolo ai flussi veicolari sulla
pubblica sede stradale.

6. Nelle nuove costruzioni e in edifici sottoposti a ristrutturazione. sia pubblici
che privati, residenziali e non, esclusi gli edifici unifamiliari, il collegamento pedonale
tra i piani destinati al ncovero dei veicoli e quello degli ingressi sara assicurato tramite
ascensori accessibili e/o da servorampa.

(*) AVVISO BI RETTIFICA: Causa errore materiale confenuto nell originale det provvedimento approvato dal
Consiglic Comunale il 20.7.1999, Ta stesura del comma 4 contiene un improprio riterimento a tuti 1 commi
precedenti; in realfd, dovrebbe leggersi: "Nei parcheggi di cui ai precedenti commi 2 ¢ 3 ... con esclusione quindt
di qualstasi riferimento al comma |, A tale rettifica si provvedera empestivamente nelte forme di legge. Dat punto di
vista sostanziale pot, anche alla luce del testo dell’art. 23 in precedenza adottuto dal Consiglio Comunale e sottoposto
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ad osservazion, emerge come approntamento di spazs di attesa debbi esseve correlato aila sols ipotes & creazione
negh spasy provatn 3i campe di largherza pan s mt 4,50 a senso di maroia slterato. Soteo quest ulimo profilo st dovrs
prosgnviare ' Osservatono Fdihzio Cittading,

Art. 24, (Aree inedificate, edifici in disuso ¢ cave)

1. Le aree inedificate non possono essere lasciate nello stato di abbandono ma
devono essere soggelte a manutenzione periodica assicurando gli aspetti di arredo e di
decoro wrbano. Per ragioni di ordine preventivo ed al fine di impedire eventuali
ceeupaziont temporanee, gl immobili dismessi devono essere posti in condizioni tali da
evitare che pericoli di ordine statico o i carattere igienico-sanitario possano
compromettere la pubblica incolumith. A tal fine gli edifici devono essere resi
inaccessibili mediante la disattivazione dei servizi erogati e la creazione di opere
provvisionali e - senza pregiudizio della stabiliti delle steutture - consentano di rendere
impraticabili gl spazi esistenti, quali tamponamenti di porte ¢ finestre ed interventi su
scale e solete.

I. Le aree inedificate, gli edifici o parti di essi, 1 manufatti o strutture analoghe in
disuso, che determinano o che possano determinare prave situazione igienico-sanitaria ¢
ambientale, devono essere adeguatamente recintate ¢ sottoposte ad intervent periodici di
pulizia, cura del verde, e se necessario, di disinfestazione o di derattizzazione, sia nel
caso di una loro sistemazione sia in caso di demolizione. In particolari situazioni di
rischio dovate alla presenza di amianto, serbatoi, linee di raccolta e smaltimento delle
acque si deve provvedere al mantenimento in efficienza e sicurezza delle strutture
tnteressate o alla loro bonifica

3.1l Dirigente preposto all'Unitd operativa competente pud per ragioni di
sicurezza, di tutela ambientale, di igiene e di decoro prescrivere che le aree inedificate in
fregio a spazi pubblict siano chiuse con muri di cinta e cancellate o con recinzioni. che
diano garanzie di stabilita ¢ durata, che abbiano altezza non inferiore 2 2.50 m € non
superiore a 3 m e aspetto decoroso,

4. Le cave devono essere racchiuse con recinto per l'intero loro perimetro.

5.In caso di inottemperanza alle disposizioni di cui sopra si provvede
all'esecuzione d'ufficio in danno del contravventore.



Titolo Il - Gli edifici

CArPa 1 - DISPOSIZIONTI GENERALI

Art. 25, (Campo di applicazione)

1. Le norme di cui al presente Tiolo devono essere sempre osservate negli
interventi di nuova costruzione nonché negli interventi di ristrutturazione che consistano
nella totale demolizione e ricostruzione dei tabbricati ovvero nella sostituzione edilizia;
nei rimanenti interventi di ristrutturazione le presenit norme sono vincolanti salve le
speciali disposizioni di cui at successivi Art. 29, e seguenti.

2. Fermo quanto disposto dal comma | per gli interventi di ristrutturazione, gli
interventi di recupero del patrimonio edilizio che comportino un miglioramento della
situazione igienica preesistente non sono assoggettati alle disposizioni del presente
Titolo. Ove tale condizione non si verificasse, le presenti norme sono vincolanti solo
limitatamente alle parti di edificio interessate dagli interventi di recupero.

3.1 requisiti relativi agli spazi di abitazione, agli spazi di servizio ed ai locali
accessort di cui al presente Titolo si applicano anche a uffici. negozi, studi professionali
e laboratori salvo diverse specifiche regolamentazioni.

4.Sono fatte salve le norme previste dalla legislazione nazionale e regionale in
materia di interventi di edilizia convenzionata e sovvenzionata.

Art. 26, (Tutela ambientale)

i. Alio scopo di favorire la migliore qualita della vita e le pit favorevoli
condizioni per la loro fruizione, gli edifici sono progettati, realizzati ¢ mantenuti secondo
quanto  prevede la disciplina  vigente i materia, in modo da proteggerli
dall’inquinamento elettromagnetico ¢ da radiazioni non ionizzanti, dall’inquinamento
atmosterico ¢ da vibrazioni, in modo da evitare che essi stessi siano fonte di
inquinamento elettromagnetico e da radiazioni non ionizzanti, nonché fonte di
inquinamento atmosferico e da vibrazioni ¢ in modo da agevoliare la raccolta di dati sullo
stato di tali situazioni di inquinamento.

2. Gli edifici devono essere progettati, realizzati ¢ mantenuti in modo da
rispettare la legislazione esistente in materia di consumi energetici e tutela delle acque,

3. Secondo la vigente normativa nazionale, I"Amministrazione Comunale
verifica che in sede di progettazione, costruzione e manutenzione ovvero in fase di
cambiamento di destinazione d’uso. gli edifici non siano sottoposti a - come non
costituiscano a loro volta - fonti di inquinamento acustico oltre i limiti consentiti. A tal
fine devono essere realizzati e posti in atto tutti gli interventi e gli accorgimenti velti a
mitigare I'impatto acustico sugli ambienti abitativi e di lavoro, nei centri ricreativi e
sportivi, nelle scuole e negli ospedali. Ove il rispetto di tali limiti non venisse assicurato
¢ cio comportasse |'urgenza di tutelare la salute pubblica, trovano applicazione le
disposizioni vigenti in tema di ordinanze contingibili ¢ urgenti.

4. Ail'atto dei rilascio delle concessiont edilizie relative a nuovi impianti ed
infrastrutture adibiti ad attivita produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi
commerciali polifunzionali nonché all'atto del rilascio dei provvedimenti che abilitano
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all'utilizzazione degli stesst, I"Amministrazione Comunale verifica il rispetto della
normativa per la tutela dall'inquinamento acustico,

5. Restano ferme le vigenti disposizioni legislative ¢ regolamentari concernenti la
tutela ambientale in relazione a qualsiasi altro tipo o fonte di inquinamento nonché in
relazione all’esistenza o all'insediamento di ativita insalubri. 1l Comune di Milano
adegua { propri regolamenti nei modi e nei tempi di cui al successivo Art. 132,

CAPO 2 - CONFORMAZIONE E DOTAZIONI DEGET EDIFIC]

Art. 27, (Distanze ¢ altezze)

I. Neglt interventi di nuova costruzione la distanza degli edifici dal confine con
proprieta di terzi non pud essere inferiore & 3 m.. Al di sotto di tale distanza, le
costruzioni sono ammesse, a condizione che sia dimostrato l'assenso della proprieta
asservita, mediante atto legalmente trascritto da prodursi all’ Amministrazione a cura del
proprictario dominante.

2. Ove ke fronti tinestrate o cieche delle nuove costruzioni vengano progettate in
maniera tale da fronteggiare, anche parzialmente, fronii finestrate ¢ a loro volta cieche di
edifici preesistenti, il corretto rapporto tra fronte della costruzione ed edifici circostanti
deve soddisfare la condizione per cui. in sede di verifica grafica una retta, inclinata di
60° sul piano orizzontale del pavimento del locale abitabile ubicato nella posizione pit
sfavorevole rispetto allo spazio sul quale prospetta, condotta sull’asse della finestra di
quest ultimo a partire dal paramento esterno della fronte della costruzione su un piano
perpendicolare alla fronte stessa. risulti esterna al profilo degli edifici circostanti, anche
di terzi, comprese le sporgenze.

3. Le altezze dei nuovi tabbricati prospicienti spazi pubblici devono soddisfare la
condizione di cui al comma 2 e comunque assicurare il corretto inserimento dell’edificio
con il costruito e con gli stessi spazi pubblici circostanti.

4.1 progetti edilizi devono in ogni caso essere redatti in conformita a quanto
stabifito dali’Art. 4. del presente Regolamenio.

Are 28. (Edificazione suf confine)

I. In deroga alle previsioni del precedente Art. 27. | ¢ ammessa l'edificazione in
tregio al confine di spazi privati nei casi di:

I.1. nuove costruzioni, conformi a previsioni di strumenti esecutivi del PRG;

|.2. nuove costruzioni per le quali sia consentita in confine l'apertura di prospetti

di locali abitabili e la realizzazione, anche in aggetto, di fronti architettoniche

compiute, a seguito di costituzione di servitir,

1.3, nuove costruzioni anche in aderenza a muri nudi di fabbricati esistenti;

1.4, nuove costruzioni, anche di maggiore estensione sia verticale che

orizzontale, in aderenza a muri nudi di fabbricati esistenti cosi da realizzare un

corretto inserimento edilizio € ambientale;

1.5. nuove costruzioni pubbliche o di interesse pubblico;

I.6. nuove costruzioni a uso industriale, artigianale e commerciale ovvero da

adibire a servizi speciali, limitatamente a un'altezza di 5 m.. sulle aree a cid

destinate esclusivamente dal P.R.G.;
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1.7, autorimesse private di un solo piano foori terry

1.8. recinzioni;

1.9, cabine per impianti tecnologici & similari, purché non venga compromesso
l'ambiente circostante ¢ ostacolats la visibilita dei conducenti dei veicolf e dei

pedoni,

Art. 29, (Locali seminterrati ¢ sotterranel)

1. 1 Jocali seminterrati e softerranei non possono in ogni ¢aso essere adibiti ad
abitazione. :

2. T locali seminterrati costituiscono spazi agibii quando possiedano futti i
seguenti requisitic

a) altezza ¢ superficie minima utile secondo gli indici previsti per le specifiche
destinazioni:

b) vespaio aerato di m. 6,50 di aliezza ed intercapedine, pavimento unito ed
impermeabile, murt protetti efficacemente contro Pemiditd del ferrenoc,
resistenza termica conforme alle disposizioni di legge vigenti in materia,
rispetto degli indici di fonoisolamento di cui alle norme vigenti;

¢) agroilluminazione naturale diretta come previsto nel capo 4 del presente titolo
o copdizionamento e illuminazione artificiale;

d) scarico regolamentare delle acqgue mediante valvole antirigurgito, pompe di
sollevamento o mezzi analoghi;

e) idonee canne di ventilazione sfoctanti oltre il tetto.

Fatte salve le particolari nermative vigenti per le specifiche destinazioni, detti
locali possono essere destinati ad usi che comportino permanenza di persone gquali:
servizi igienici, magazzini di vendits, uffici, mense, cucine per attivitd ricettive, esercizi
pubblici, ambulatori, laboratori artigianali.

3. Hocali sotterranei costitwiscono spazi agibili guando possiedano tutti i requisiti
di coi al comma 2. T locali sotferranei possono essere destinati aghi usi di cui al
medesimo comma 2, con esclusione delle attivitd di cucina. La destinazione dej locali
sotterranei ad attivitd lfavorative & subordinata a specifico atto di deroga dell’ Autoritd
saniaria.

4. 1 locali seminterrati e sotterranei privi dei requisiti di cui al comma 2 non
costituiscono spazi agibili e possono essere adibiti a locali accessori quali depositi,
archivi, lavanderic nonché - nei limiti di cui all'Art. 10. 4 - servizi igienici. Se
condominiali, 1 locali seminterrati ¢ sotterranei sono accessibili dal vano scala comune;
se privati sono accessibili da scala interna all'unitd di pertinenza attraverso disimpegno
chiuso, solo nef caso in cui non siano forniti di impianto di riscaldamento. Essi possono
essere dotati di impianto elettrico ¢ impianto di riscaldamento.

Art. 30. (Scale)

1. Le scale di uso comune sono disciplinate, quanto a larghezza, dimensioni ¢
chiusure dalla normativa vigente in materia. Deve In ogni caso essere garantita la
possibilita del trasporto di soccorso delle persone,

2. Le scale a chiocciola sono consentite allinterno delle sinpole unita
immobiliari.

3. Le scale che collegano pil di due piani, compreso il piano terra, devono essere
aerate e illuminate direttamente dall'esterno o a mezzo di lucernario con apertura pari
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almeno a mq. 6,40 per ogni piano servito o mediante finestre di superficie non inferiore a
my. 1 per ogni piano servito.

4. Gli infissi devono essere agevolmente apribili ¢ pulibili. Nei vani scala ¢& fatto
assoluto divieto di realizzare "apertura di finestre per I"aerazione dei locali contigui.
Sono escluse dalla regolamentazione del presente articolo le scale di sicurezza, per le
quali si applicano norme speciali.

Art. 31 (Locali sottotetio)

I. | locali soitotetto di nuova edificazione ed esistenti privi dei requisiti di
abitabilita, salvo quanto previsto dal successivo Art. 73, possono essere adibiti - con
esclusione dellabitazione - a locali accessori alla residenza, quali nipostiglio -
guardaroba, lavanderia nonché, come previsto dal precedente Art. 10. 4, servizi igienici
con superficie mnima di mq. 2 e lato minimo di m. 1.20 anche a ventilazione forzata. Se
condominiali, i locali sottotetto sono accessibili dal vano scala comune, se privati sono
accessibill da scala mterna all'unita di pertinenza attraverso disimpegno chiuso, sole nel
caso tr cui non siano forniti di impianto di riscaldamento. Essi possono essere dotati di
impianto elettrico ¢ di riscaldamento,

Art. 32, (Volumi tecrici ¢ balconi)

[. I velumi teenict emergenti dalla copertura devono cormmispondere ad esigenze
tecnologiche, funzionali e di sicurezza, devono essere correttamente inseriti nel contesto
architettonico e compatibili con I'ambiente circostante.

2. L'aggetto sul suolo pubblico di balcont aperti ¢ chiusi, gronde. pensiline. tende
solari. insegne ¢ simili ¢ consentito purché le sporgenze siano a un'altezza dal piano
viabile tale da non ostacolare il traffico ovvero determinare situazioni di pericolo.

3. Laltezza det parapetti e dei davanzali non pud essere inferiore ad un metro e
dieci, con I"'obbligo di realizzare balaustre, unicamente con andamento verticaie deile
stecche, poste tra loro a non pitt di 10 cm..

Art. 33, (Servizi indispensabili degli edifici)

. Gli edifici devono poter truire, in misura adeguata alla loro destinazione,
almeno dei seguenti servizi fondamentali:

I.1. riscaldamento;

1.2. distribuzione deli'acqua potabile e dell'energia elettrica;

[.3. raccolta ¢ allontanamento deile acque meteoriche, delle acque usate, dei

liquamt. dei rifiuti solidi ed eventualmente liquidi. Nelle nuove edificazioni e

negli nterventi che eccedono ia manutenzione straordinaria devono essere

previsti spazi per la raccolta dej rifiuti solidi urbani effettuata in modo separato;

1.4, trasporto verticale delle persone e delle cose, secondo quanto previsto dalla

legislazione vigente in materia di abbattimento delle barriere architettoniche;

1.5 protezione dagli incendi.

|.6 eventluale aerazione forzata.
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CAP0 3 - CONFORMAZIONE E DOTAZIONI DELLE UNITA IMMOBILIART

Art. 34, (Altezze minime dei locali)

I. L'altezza media der locali non deve essere minore di 2,70 m..

2. laltezza media pud essere ridotta a 2,40 m. nei bagni, nei gabinetti. negli
spogliatoi e lavanderie. L'altezza negli altri spazi di servizio quali antibagni, corridoi,
disimpegni, ripostigli, cabine anmadio puo essere ridotta a 2,10 m..

3. La distanza minima tra il pavimento e la superiicie pii bassa del soffitto finito
non deve essere inferiore a 2,10 m., fermo restando guanto previsto dalla legge regionale
[5 luglio 1996 n. |5 in materia di altezza minima, Gli eventuali spazi di altezza inferiore
at mininti devono, 1n relazione all’uso del locale. essere chiusi mediante opere murarie o
arredi fissi ¢ ne potra essere consentito 'uso esclusivamente come ripostiglio o
guardaroba,

4. Negli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente € ammessa la
conservazione di minon altezze medie che in ogni caso non possono risultare inferiori a
m. 240 per gli spazi di abitazione, fermo quanto previsto al comma precedente per le
altezze minime. Non si applica tale disposto in caso di intervento di ristrutturazione che
preveda la totale demolizione e ricostruzione o lo spostamento, per i locall interessati,
delle quote di imposta dei solai.

5.1 ribassamenti necessani alla realizzazione di impianti di climatizzazione e
cablaggio non si computane ai fini del calcolo dell’altezza media di un locale purché le
relative controsoffittature non occupino, in pianta, una superficie superiore ad 1/3 del
locale. fermo restando quanto previsto dal comma 3.

Art. 35, (Superficie degli alloggi)

I. La dimensione degli alloggi ¢ espressa in mq. di S.1.p. ed ¢ compatibile con
I"ipotesi della pianta libera.
2. L'alloggio non pud avere una superficie utile inferiore a 30 mq..

Art. 36, (Superficie minima utile degli ambienti)

I. La superficie minima utile degli spazi di abitazione e di servizio non deve
risultare inferiore ai seguenti valori:

— camere ad un leito mq 9,00
— camere a due letti comprensive di cabina armadio

anche in muratura mq 14,00
— soggiorno (anche con spazio di cottura) mq 14,00
- cucina mg 5.00
— locale studio mqg. 7,00
- servizio igienico {con lato minimo di m 1,70

per alloggi con s.1.p. maggiore di mq. 70) mq 3,50

Per 1l secondo servizio igienico € richiesta una superficie minima di mq. 2.00 e
un lato mimimo di m. 1,20,

2. Gl alloggi devono essere dotati almeno di uno spazio di cottura e di un
servizio igienico.

3. Negli immobili destinati ad uffici, quando non regelamentati da specifiche
norme al riguardo. la superticie dei servizi igienici non deve essere inferiore a 2.00 mgq.
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Nelle nuove costruzioni e nelle ristrutturazioni sarda previsto alimeno un servizio igienico
accessibiie con tazza we e lavabo sospesi.

Art. 37, (Cucine, spazi di contura, locall bagno e servizi igienici)

i. Le cucine. gli spazi di cottura. i servizi igienici, oltre ai requisiti generali e
spectfict, devono avere le seguenti caratteristiche:
a) pavimenti e pareti sino ad un'altezza di cm. 180 con superficie di materiale
tmpermeabile, liscio, lavabile ¢ resistente;
b} sofhitto di materiale traspirante:.
¢} per le cucine ¢ gli spazi di cottura, cappa collegata direftamente sopra ogni
punto di cottura, idonea ad assicurare la captazione e I'allontanamento di
vapori, gas, odori.
2. L'ambiente contenente il vaso igienico deve essere disimpegnato dal locale
cucina mediante apposito vano (antibagno, corridoio, atrio), delimitato da serramenti. i
lavabo puo essere ubicato nell'antibagno.

Are. 38. (Soppuichi)

I. La minima altezza degli spazi sottostanti ai soppalchi non deve essere minore
di 2,10 m.: almeno la medesima minima altezza deve intercorrere tra il pavimento finito
dei soppalcht e il soffitto tinito dei locali, ove i soppalchi siano destinati alla permanenza
di persone.

2. La superficie dei soppalchi. esclusa la scala di accesso, non deve essere
superiore a un terzo di quella del locale soppalcato.

3. Qualora l'aitezza come sopra definita sia per la parte sottostante che per la
parte soprastante, sia almeno di m. 2,20, la superficie del soppalco pud raggiungere 1/2
deila superficie del locale.

4. Ove sia consentito realizzare soppaichi, vanno rispettate le seguenti norme:

— le parti soprastanti devono avere almeno un lato completamente aperto;
la parte soprastante deve essere munita di balaustra non inferiore am. 1,10 di
altezza.

5. La regolaritd dell’aercilluminazione deve essere verificata per il complesso del
locale soppalcato, considerando la superficie utile complessiva. Nel caso la regolarita
dell’acroillummazione non fosse verificata ¢ ammessa I'integrazione con impianto di
condizionamento munito delle caratteristiche previste dal vigente Regolamento locale
d’igiene.

6. Devono essere assicurati tutli i requisiti e le caratteristiche di cui al capo 4 del
presente titolo ad eccezione dell'altezza.

7. In ogni caso, le solette del soppalco non  devono limitare o ridurre la
funzionalita delle superfici finestrate.

8. Sono ammessi, senza essere computati nella S.1p., soppalchi aventi profondita
massima di cm. 180, fermi i requisiti di cui al presente articolo.

:



CAPO 4 - NORME IGIENICHE

A) Qualitd delltaria

Art. 39. (Riscontro d’aria)

I. Per tutte le unita immobiliari di s.1p. superiore a mq. 70 o dotate di pid di una
camera da letto, deve essere garantito il riscontro daria effettivo, anche mediante cavedi.

Art. 40. {Aerazione attivata: condizionamento - ventilazione meccanica)

.o sostituzione dell'aerazione naturale & ammessa quella di tipo attivato con
sistemi permanentt ed adeguati alla destinazione d'uso dei locali, in conformita alla
normativa tecnica vigente. Per aerazione attivata si intende il condizionamento o la
ventilazione meccanica.

2. E ammessa nel seguenti casi:

I'y locali  destinati ad uffici; locali aperti al pubblico destinati ad attivita

commerciali. culturali e ricreative;

2} locali  destinati ad attivita  che richiedono particolart condizioni  di
tHuminazione e locali per spettacoli (quali ad es. cinema, teatri ¢ simili,
camere oscure);

3} locali bagno di alloggi sino a mq. 70 di s.l.p. e dotati di una sola camera da
letto, anche a due letti; locali bagno di alloggi dove esista gid un bagno dotati
di we aerato naturalmente.

3. Per le attivita produttive, la ventilazione meccanica, ad integrazione di queila

naturale. ¢ consentita, previo parere del Responsabile del Dipartimento di Prevenzione.

Art. 41, (Aerazione di tipo indiretto)

| L'aerazione puo essere di tipo indiretto senza che sia necessario I'impiego di
dispositivi di attivazione solo nei seguenti casi:
a) locali non destinati alla permanenza di persone (quali ad es.: i ripostigli, le
cantine, i sottotetti);
b) spazi destinati al disimpegno e alla circolazione orizzontale e verticale
all'interno delle singole unita immobiliari (quali ad es. i corridoi).

Art. 42, (Apertura di serramenti)

I.Le parti apribili dei serramenti occorrenti per la ventilazione naturale degli
ambienti mediante aria esterna. misurate convenzionalmente al lordo dei telai, non
possono essere inferiori a 1/10 del piano di calpestio dei locali medesimi.

2. Sono escluse dal caleolo le porte di accesso alle unitd immobiliari, se non a
diretto contatto con I'esterno dell'edificio e dotate di opportune parti apribili, ad
cecezione dei locali adibiti ad attivita commerciali aperti al pubblico.

3. Le parti apribili computate nei calcoli per la verifica dei rapporti di aerazione,
poste in copertura ovvero poste sui prospetti, possono essere inclinate. purché tali da
assicurare  rispetto di tutte le normative di sicurezza. Il comando automatizzato che le
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attiva deve essere posto in posizione ¢ a distanza di sicurezza, raggiungibile in posizione
eretta e factimente manovrabile anche da persone sedute.

4. La conservazione delle minori superfici deranti esistenti € consentita a
condizione che non vengano peggiorati i rapporti di aerazione gia esistenti.

5. La superticie finestrata che garantisce il ricambio d'aria pud essere ridotia a
I712 del piano di calpestio negli ambienti dotati di serramento apribile da pavimento
all'intradosso finito dei soffitto.

B} Requisiti illuminotecnici
Are 43, (Hluminazione)

I. L'illuminazione diurna dei locali deve essere naturale e diretta.

2. Possono usufruire di illuminazione artificiale i seguenti ambienti:

a} locali destinati ad uffici e/o attivitd produttive, la cui estensione in profondita,
pur con regolare rapporto illuminante, non consente un'adeguata illuminazione
naturale dei piani di utilizzazione,

b) i pubblici esercizi, i locali aperti al pubblico destinati ad attivita commerciali,
culturali e ricreative;

¢) 1 docali destinati ad attivita che richiedono particolari  condizioni  di
illuminazione e i locali per spettacoli (cinema, teatri e simili);

d} i locali non destinati alla permanenza di persone:

e) gh spazi destinati al disimpegno e alla circolazione orizzontale ¢ verticale
all'interno delle singole unita immobiiiari ¢ ie scale comunt.

) servizi igienici che dispongono di aerazione attivata.

Art. 44. (Requisiti di illuminazione naturale ¢ diretta)

I. L'illuminazione naturale diretta puo essere del tipo perimetrale o zenitale o
mista.

2. Nel caso di luce proveniente dalle pareti perimetrali esterne degli ambienti
abitabili le parti frasparenti, misurate convenzionalmente al lordo dei telai degli infissi,
non devono avere area complessiva inferiore a /10 di quella della superficie del
pavimento degli ambienti stessi quando la profondita del pavimento di ogni singolo
ambiente non supert 2.5 volte I'altezza da terra del punto pit elevalo della superficie
finestrata.

3. Per profondita maggiori che comunque non devono essere superiori a 3.5 volte
l'altezza, l'area complessiva delle parti trasparenti inisurate come sopra non deve essere
inferiore a 1/8 dell'area del pavimento.

4. La superficie tlluminante che deve essere computata in tabella sul progetto ¢ la
superficie totale dell'apertura finestrata detratta la eventuale quota inferiore fino ad
un‘altezza di cm 60 e la quota superiore eventualmente coperta da sporgenze, aggetti,
velette (balconi, coperture, ecc.} superiore a em 150 calcolata per un'altezza p=L/2 (ove
p=proiezione della sporgenza sulla parete e |.=lunghezza della sporgenza dall'estremo
alla parete, in perpendicolare} cosi come dallo schema esplicativo.

5. La porzione di parete finestrata che - in base allo sviluppe grafico dello schema
seguente - si verra a trovare nella porzione "p" sara considerata utile per 1/3 agli effetti
illuminanti,
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6. Laddove non sia possibile modificare le pareti perimetrali esterne, la
conservazione delle minori superfict trasparenti esistenti & consentita a condizione che
non vengano peggiorati 1 rapporti di illumimazione gia esistenti.

7. Nel caso di luce zenitale, l'area complessiva delle parti trasparenti, misurate
come sopra, non deve essere inferiore a 1/12 dell'area del pavimento.

8. Nel caso di situazioni miste, il contributo della luce zenitale, in questo caso
equiparato a quello delle pareti perimetrali {e quindi pari a /10 della superficie di
pavimento), vale al solo fine dell'sumento della profondita dell'ambiente.

Schema esplicativo superficie illuminante utile
Legenda
L = lunghezza dell'aggetto superiore
P = proiezione dell'aggetto = L/2 si calcola solo per L > 150 ¢m,
a = superficie finestrata utile per 1/3 agli effetti dell'illuminazione
b = superficie utile agli effetti dell'illuminazione
¢ = superficie anche se finestrata comunque non utile
ai fini dell'illuminazione (¢ = cm 66)
La superficie finestrata utile é ugualea : b+ 1/3 a

Art. 45, {Parti trasparenti)

b, Le parti trasparenti delle pareti perimetrali esterne devono essere dimensionate
e posizionate in modo da permettere l'adeguata illuminazione dei piani di utilizzazione e,
ove possibile, la "visione lontana” anche da persone sedute.

2. La conservazione delle minori superfict trasparenti esistenti & autorizzata negli
intervents sugli alloggi esistenti.

C) Aerazione attivata, ventilazione e reguisiti
igrotermici

Art. 46, (Ambienti di servizio)

I. Le cucine, gli spazi di cottura, i servizi igienici, richiedono particolari
accorgimenti tecnici per garantire il ricambio dell'aria: in particolare dalle cucine e dagli
spazi di cottura devono poter essere allontanati i gas tossici derivanti dalle eventuali
combustioni, i vapori e gli odori: dai servizi igienici devono poter essere allontanati i
vapori ¢ gli odort,

Art. 47, (Ambienti con impianti di combustione)

I.In ogni ambiente in cui sia previsto un impianto di combustione a flamma
libera che utilizza I'aria deli'ambiente stesso come comburente, ['ingresso dell'aria deve
essere permanentemente assicurato secondo le modalita previste dalle norme vigenti.

2. Nelle camere da letto e nelle stanze da bagno ¢ proibita l'installazione di
apparecchi di combustione a fiamma libera.

3. Conformemente alla normativa vigente, il divieto ¢ esteso ad ogni altro locale
privo di aerazione naturale continua.
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Art. 48. (Aerazione dei servizi igienici)

. Almeno un locale bagno dell'unita immobiliare deve essere fornito di finestra
apribile all'esterno, della misura non mferiore 4 0,50 mq., per il ricambio dell'sna
all'esterno o verso cavedio. Per gli alloggi fino a 70 mq. di s..p. purché con una sola
camera da letto, anche a due letti. ¢ consentita ['aerazione attivata.

2.Net bagmi ciechi l'aspirazione forzata deve assicurare un coefficiente di
ricambio minimao di 6 volumifora se in espulsione continua, ovvero di 12 volumi/ora se
in aspirazione forzata intermittente a comando automatico; in tal caso esso deve essere
adeguatamente temporizzato per assicurare almeno 3 ricambi per ogni utilizzazione
deil'ambiente.

Art. 49. (Dotazione minima di canne)

i. Ogni unita immobiliare destinata ad abitazione deve essere dotata almeno di
una canna di esalazione ed una canna fumaria, opportunamente contrassegnate,

2. Nel caso di riscaldamento autonomo e di produzione di acqua calda autonoma
funzionante a gas. anche in unith immobiliari aventi diversa destinazione, gh apparecchi
di produzione del calore saranno dotati di canne fumarie secondo le norme vigenti.
Analogamente nel caso di unita immaobiliari che necessitino di canne di esalazione. le
stesse dovranno essere realizzate secondo le norme vigenti,

Ari. 50, (derazione tramite corti, patii, caved))

I. ['aerazione naturale e il riscontro d'aria in tutte le unita immobiliari abitabili
degli edifict possono essere conseguiti con l'utilizzo di corti, cortili, patii e cavedi, a
condizione che glhi stessi rispettino 1 requisiti di cul agli articol seguenti,

Art. 51 (Corti o cortili)

i.Le corti o i cortili sonoc preordinati alla ventilazione e iHuminazione di
ambienti abitabili interni al corpo di fabbrica.

2. Essi devono essere collegati con l'esterno a livello del swolo con accesso
transitabile anche agli automezzi.

3. La loro superficie netta minima deve essere non inferiore ad un gquarto di
quella delle pareti che li delimitano e non possono avere lati inferiori ain. 4.

4. In tutti 1 cortili esistenti, 0 di nuova edificazione, dev'essere consentito il
deposito delle biciclette di chi abita o lavora nei numeri civici collegati al cortile.

5. In tutte le corti ¢ i cortili intemni ai fabbricati, anche se di uso comune a piu
fabbricati, ¢ permesso {'inserimenio di ascensori, al fine di garantire l'accessibilitd
verticale agli edifici, anche in deraga alle norme relative alle distanze,

6. Nei cortili esistenti deve essere favorito l'inserimento del verde anche tramite
I"abbattimento di muri di confine di cortili adiacenti. La progettazione ¢ la realizzazione
di tutti gl spazi, anche attrezzati, deve essere unitaria.

Art. 2. (Patii)

I. | patii sono preordinati aila ventilazione ¢ illuminazione di ambienti abitabili
interni al corpo di fabbrica.
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2. ss1 sono funzionali ad edifici o a parte di essi di non pit di due piani e non
hanno comunicazione diretta con I'esternc a livello del pavimento.

3. La superficie netta minima del patio non deve essere inferiore ad un sesto della
superficie delle pareti che lo delimitano ¢ non possono avere lati inferiori am, 4.

Art. 53, (Cavedi)

I. 1 cavedi sono preordinati alla ventilazione e tlluminazione di ambienti bagno,
scale, corrido, ripostight e cantine di un edificio fino ad un massimo di 10 piani.

2. Essi collegano direttamente i piani dell’edificio col colmo del tetto in forma
aperta ¢ comunicano in basso con Pesterno a mezzo di corridoio o passaggio rettilineo a
livello del pavimento.

3. In rapporto alia loro altezza | cavedi sono cosi dimensionati.

— altezza fino a m. 8: lato misimo 2,50, superficie minima mq 6;

— altezza fino a m. 12: lato minimo 3,00, superficie minima mq 9;

- altezza [ino a m. 18: lato minimo 3,50, superficie minima mq 12;

— altezza oltre m. 18 lato minimo 4,00, superficie ntintma mq 16.

4. Per superficic minima si intende guella libera da proiezioni in pianta di parti
aggettanti.

5. L'altezza dei cavedi, si computa a partire dal piano del pavimento del vano pii
basso illuminato dal cavedio.

6. L.a base del cavedio deve essere facilmente accessibile onde consentirme la
pulizia,

7. ll cavedio deve essere aperto alla base onde consentire il tiraggio naturale.

8. | cavedi non sono consentiti nelle nuove edificazioni. L utilizzazione dei
cavedi per ampliare le superfici utih negh edifici esistenti ¢ consentita solo per gli
interventi di risanamento conservativo e di ristrutturazione.

Art. 34. (Cavedi lecnici o passi d'uomo)

1.1 cavedt tecnici o passi d'uomo sono preordinati al passaggio dei condotti
tecnici verticali dell'impiantistica del manufatio edilizio.

2. Nessun locale puo affacciarsi sui medesimi.

3. Essi devono contenere strutture fisse di collegamento verticale ¢ piani grigliati
per garantire I'accesso agevole e sicuro al personale tecnico,

4. | cavedi tecnici possono essere adiacenti e aperti sui cavedi di
aeroilluminazione, a condizione che non ne riducano la superficie minima in pianta;
noltre, devono essere dotati di tiraggio naturale o meccanico dal piede dell’edificio al
colmo del tetto.

Art. 35, (Impermeabilitic e secchezza)

i. e pareti perimetrali degli edifici devono essere impermeabili alle acque
meteoriche e intrinsecamente asciutte.

2. Gh elementi costitutivi degli edifici devono poter cedere le acque di
edificazione e le eventuali acque di condensazione, ¢ permanere asciutti.

3. Gh elementi costitutivi degli edifici non devono poter essere imbibiti
irreversibilmente dalle acque meteoriche e da eventuali acque fluenti o freatiche o
stagnanti.



4. La permeabilitd all'aria det giunti fissi dei componenti delle pareti perimetrali
non deve superare, negli edifici non destinatt ad attivita produttive, 0.1 me/h m allorché
la sovrappressione & di 100 Pa.,

carichi rifiuti
Art. 56. (Tipi di scarico)

I. Le acque di scarico derivanti da fabbricati si distinguono in:

a) acque meteoriche (bianche);

b} acque luride civili (nere);

¢} acque provenienti da qualsiasi tipo di attivita lavorativa.

2. Le suddette acque, nel rispetio delle norme vigenti, devono essere raccolte
all'origine. allontanate tramite condotti separati e conferite, tra di loro distinte. al recapito
finale. Qualora le acque meteoriche possano essere contaminate da sostanze inquinanti
correlate all’attivita svolta nell’insediamento, si dovra provvedere alla separazione delle
acque di prima pioggia che potrannio confluire nel condotto delle acque tecnologiche.

3. Nelle zone servite da pubblica fognatura, qualora il condotto comunale sia
unico, e ammessa lunificazione delle diverse reti a monte del recapito finale € al piede
delledificio (silone, braga), ferma restando la possibilita d'ispezione e prelievo di
campiont dalle singole reti e dai singoli insediamenti produttivi.

4. Nelle zone non servite da fognatura comunale & ammessa la dispersione sul
suolo o negli stati superticiali del sottosuolo nei casi e nei limitt imposti dalla L. n.62/85
e successive modificazioni e integrazioni.

5. La distanza dai confini per i tubi dell'acqua potabile, dell'acqua lurida, del gas
e simili non deve essere inferiore a cm, 100,

Art. 57. (Accessibilita all'ispezione ed al campionamento)

[. Tutte le reti di scarico devono essere dotate di un dispositivo per il prelievo di
campioni per analisi costituito da un contenttore con apertura di almeno cm. 40 di
diametro ¢ tale da permettere un accumulo di acque di scarico per una profondita di
almeno cm. 54.

2. Analogo dispositivo deve essere realizzato subito a valle di eventuali impianti
di depurazione e trattamento degli scarichi.

Art. 58. (Reti ¢ pozzetti)

I. Nella costruzione della canalizzazione interna di uno stabile si devono adottare
misure tali da evitare eventuali eccessi di pressione nelle colonne montanti.

2. Le condutture delle reti di scarico. tutti i pozzetti, le eventvali vasche di
trattamento, nonché 1 pezzi di assemblaggio e di giunzione devono essere costruiti in
materiale resistente, impermeabile e a perfetta tenuta,

3. Gli scarichi provenienti da insediamenti produttivi devono essere conformi ai
limiti di accettabilitd fissati dall'ente gestore delia pubblica fognatura o, in difetto, a
quelli della tabella C della Legge n. 319/76, qualora abbiano recapito neila fognatura
comunale ed a quelli della tabella A della stessa Legge, qualora abbiano recapito in un



corso d'acqua superficiale. Sia ghi scanchi in pubblica fognatura sin quelli con recapito in
corst d'acqua superficinli devono rispettare il decreto legislative n. 13392

i. Le vasche miterrme adibite al tmttamento delle acque i scarico efo allo
stoccaggio di reflul provenients da attivith lavorative, devono essere dotate di una
intercapedme ispeaionabile per accertare eventuali dispersiont di reflui nel soltosuoio.

Le vasche debbono essere wbicate all'aperto; ove cid non sia iecnicamenie

possibile, possono essere autorizzate dali'ASL  territorinlmente  competente, previa
motivata nchiesta, soluzion aliemative,

Art. 59, (Obbligo di conferimento)

1. Vbl solidi orbani di produsione domestica e simili raccolti all'interno delic
abitazioni, defle scale, dei comridol, in genemie dei focali abitati ¢ degli annessi recintati,
devono essere confertti, anche in modo differenzimo, a cura degli abitanti in comenitori
conformi alle disposizioni vigenti, collocati nei depositi di cui allarticolo seguente.

2o Nelle noove costruzioni devono essere previsti spasi per la raccolta
differensiata tali da garantire i decoro dell'edificio € dell’nmbiente circostante. Tali
spazi non vengono computati nella s Lp.,

i, Le canne di caduta sono di regola vietate. Possonc essere ammesse in nuovi
fabbricati su motivata preventiva richiesta dell’interessato ¢ ove gid esistono solo nel
rispetio delle sepuenti condizioni:

a} essere esterne ai sinpoli appartamenti (balconi, scale, ballatoi, ecc.);

b) assicurare il convogiiamento dei rifiuti nei contenitori con accorgimenti idonei

ad impedire la dispersione nel locale deposiio;

¢) essere in numero di almeno una per ogni 500 mq. di superficie servita; tuttavia

se la canna ha un dispositino terminale con possibilitd di alimentare due
contenitori, una canna potra servire 1.000 mq. di superficie.

Art. 60, {Locale deposito)

1. I fabbricati devono disporre i un locale deposito destinato esclusivamente ad
accogliere i contenitori dei rifiuti solidi urbani,

2, Detto deposito deve essere facilmente accessibile da tutti 1 soggetti anche con
mobilitd ridotta ed avere dimensioni tali da contenere una quantita di rifiuti non inferiore
a litri 4,50 per ogni abitante. L'inlegrita del contenitore deve essere garantita sia nel
locale deposito che durante il trasporto da questo ai punti di prelievo, conformemente
alle disposizioni vigenti.

Art 61 { Caraﬁéristicbe del locale deposito)

1. Il locale deve avere:

a) altezza minima di m. 2 e superficie adeguata, secondo i parametri indicati
nell'articolo precedente, e comunque non inferiore a mq. 2;

b) porta metallica a tenuta, di dimensioni minime di m. 1,00 per m. 1,80;

c) pavimenti e pareti con raccordi arrotondati e costituiti da materiale liscio,
impermeabile ¢ facilmente lavabile;

d) torrino esalatore collocato ad una distanza di almeno m. 10 dall'apertura del
pit vicino locale abitabile, qualora l''mmondezzaio non faccia parte del
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corpo del fabbricato, ovvero prolungantesi oltre il colme del tetto nel caso
corario;

possibilitd di allacciamento ad una presa d'acqua con relativa lancia dotata di
una opportuna apparecchiatura di antisifonaggio;

scarichi sifonati dellacqua di lavaggio;

accorgimenti talt da assicurare un'adeguata difesa amtimurina e antinsetti.
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Titolo IV - Gli interventi ed i provvedimenti

Caro . GLIINTERVENTH

Art. 62. (Tipologia degli interventi edilizi)

I, La tipologia degli interventi edilizi € definita dalla legislazione nazionak e
regionale.

2. Le declinazioni puntuali delle tipologie degli interventi sono contenute nei
successivi articolt da 63 a 76.

3. L applicazione di tali declinazioni costituisce oggetto di ricognizione periodica
da parte dell’Osservatorio Edilizio Cittadino, che formula - qualora necessario e
comunque con cadenza annuale - proposte di adeguamento  all’Amministrazione
Comunale, che vi provvede a mezzo di determinazioni del Segretario Generale,

4. Ghi atti conseguenti a tale attivith ricognitoria verranno pubblicati a norma di
statuto.

5. Gli interventt di recupero o di adeguamento del patrimonio edilizio esistente
comprendono le categorie edilizie dalla manutenzione ordinaria alla ristrutturazione ¢ gli
interventi di cul ai successivi Art. 73, e Art. 74, . Detti interventi sono disciplinati dal
presente titolo IV capi | ¢ 2.

6. Qualora gli mterventi edilizi presentino al proprio intemo caratteristiche
differenti, la loro tipologia viene classificata in rapporto alle singole unita immobiliari.
ovvero alle porzioni di fabbricato, ovvero a fabbricati diversi all’interno dello stesso
lotto. Per ogni tipologia di intervento il contributo concessorio viene commisurato alle
opere effettivamente  eseguite nelle singole porzioni di fabbricato, senza essere
globalmente rapportato all’intervento maggiormente oneroso.

7. E7 possibile realizzare contemporaneamente all’interno del singolo edificio
procedimenti edilizi tra loro diversi; in ogni caso pit interventi edilizi soggetti al regime
autorizzatorio o alla denuncia di inizio attivita o a relazione asseverata non possono
condurre ad un organismo edilizio diverso dal precedente.

Art. 63, (Manutenzione ordinaria)

. Sono di manutenzione ordinaria gli interventi che riguardano le opere
necessarie a riparare € a rintorzare parti delle strutture, delle murature e delle coperture,
tra cui quelli finalizzati al mantenimento delle caratteristiche apparenti e all unificazione
delle tiniture esistenti, anche con I'impiego di materiali diversi.

2. A puro titolo esemplificativo e senza esclusione di alcuna tra quelle ricadenti
nella definizione datane, le opere di cui al punto |. vengono elencate per ambiti
omogenei nei successivi punti da 3. a 6.

3. Sono opere edilizie interne;

3.1 le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture interne

delle costruzioni:

3.2 riparazione e rifacimento delle pavimentazioni inteme e rinforzo delle solette

di calpestio, anche con putrelle. reti elettrosaldate, e getti di calcestruzzo armato;
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3.3 riparazione e rifacimento depli intonaci e delle (integgiature interne,
riparazione, sostituzione ¢ posa dei rivestimenti, degli infisst e dei serramenti
tnterni, anche con I'inserimento di doppio vetro:

3.4, apertura & chiusura di vani di porta o la costruzione di arredi fisst all'interno
di singole unita immobiliari;

1.5 costruzioni di arredi fissi, piccole opere murarie come creazione di nicchie,
muretti, aperture in pareti divisorie. non portanti, della stessa unith immobiliare.
3.6 posa in opera di doppi serramenti nonché di cancelletti di sicurezza posti
all'interno;

3.7 installazione e spostamento di pareti mobili purché vengano rispettati |
rapporti aeroilluminanti previsti dai regolamenti vigenti, locale per locale.

3.8 le opere necessarie a mantenere in efficienza e ad adeguare gli impianti
teenologict esistents o ad adeguarli alle normali esigenze di esercizio:

4. Sono apere edilizie esterne:

4.1, le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture esterne
delle costruzioni, anche con Fimpiego di materiali diversi purché vengano
conservate le caratteristiche esistenti:

4.2, ricorsa del manto di copertura ¢ dell'orditura secondaria del tetto. riparazione
e/0 sostituzione di pluviali e gronde anche con materiali diversi, purché non siano
modificate la sagoma, le pendenze e le caratteristiche della copertura,

4.3. npristino delle tacciate con materiali aventi le stesse caratteristiche e colori
di quelle preesistenn,

4.4. riparazione di balconi e terrazzi e rifacimenti delle pavimentazioni esterne di
cortili. patit e cavedi con limpiego di materiali diversi purché vengano
conservate le caratteristiche esistenti:

4.5, riparazione ¢ sostituzione degli infissi e det serramenti esterni, dei portom,
dei cancelli, delle vetrine e delle porte d'ingresso det negozi, anche con materiali
diversi purché non ne siano mutate le caratteristiche esterioni {sagoma. disegno,
colori, dimensioni delle porzioni apribili); applicazioni di zanzariere o tende da
sole;

4.6. sostituzione di serranda a maglia con serrande piene e viceversa;

4.7, riparazione o sostituzione delle recinzioni con le medesime caratteristiche:
4.8. I'installazione di grate limitatamente al vano finestra;

4.9. la reahizzazione di posti auto a raso mediante pavimentazione del terreno con
autobloccanti.

5. Sono opere in immobili industriali:

5.1. costruzioni poste sopra o sotto il livello di campagna, senza presenza di
persone e manodopera afte a proteggere apparecchiature ed impianti;

5.2 sistemni di canalizzazione di fluidi, fognature ecc. realizzati all'interno dello
stabilimento stesso;

5.3, opere eseguite all'interno di localt chiusi;

5.4, installazione di pali porta tubi in metallo o conglomerato armato;

5.5. passerelle in metallo o conglomerato armato per l'attraversamento delle
strade interne con tubazioni:

5.6. basamenti, incasellature di sostegno ¢ apparecchiature all'aperto per la
modifica ed il miglioramento di impianti esistenti;

5.7. attrezzature per la movimentazione di merci € materie prime quali nastri
trasportatori, elevatori a tazze, ecc.:

5.8. canne fumarie ed altri sistemi di adduzione ¢ di abbattimento;
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5.9, le opere interne ed esterne necessarie a mantenere in efficienza e ad adeguare
gli impianti tecnologici esistenti o ad adeguarli alle normali esigenze di esercizio;
6. Sono opere relative al verde:

6.1. manutenzione del verde privato esistente compresa la potatura degli alberi.
lo spostamento di specie arboree non ad alto fusto, collocazione nel verde o
allinterno dei terrazzi di elementi ornamentali quali statue, vasche, fioriere,
pergolati e per la creazione di appositi sostegni o contenitori di terra, per fiori ¢
piante, posti su logge, finesire, balconi e sporgenze in genere,

Art 04, (Manutenzione straordinaria)

. Sono interventi di manutenzione straordinaria  quelli ciguardanti il
consolidamento, il rinnovamento e la sostituzione di parti limitate delle strutture anche
portanti delle costruzioni stesse quali muri di sostegno, architravi e soletie, e, in
generale, strutture verticali e orizzontali, la realizzazione di servizi igienici e
I"installazione di nuovi impianti tecnologici, nonché la modificazione dell asserto
distributive di singole unitd immobiliari. Tra guesti sono in particolare interventi di
manutenzione straordinaria quelli che riguardano:

1.I. le opere di consolidamento, rinnovamento e sostituzione di parti, anche

strutturali delle costruzioni. quali muri i sostegno, architravi ¢ solette e, in

generale, strutture verticali ¢ orizzontali;

1.2, le opere necessarie per realizzare ¢ integrare i servizi igienici e quelli

tecnologici;

1.3, le opere di modificazione dell assetto distributivo;

I.4 gh interventi su parti estemme dei fabbricati comprendenti interventi di

ridefimzione dei prospetti mediante la moditfica di parte delle aperture;

1.5 la realizzazione di servizi igienici. I'inserimento di nuovi impianti tecnologici

quando richiedano la realizzazione di volumi tecnici e degli ascensori:; tali

impianti devono di regola essere inseriti all’interno deil’edificio; quando cid non
sia possibile possono essere realizzati con soluzioni progettuali organiche rispetto
all'intero edificio;

1.6. le opere costituenti pertinenze a esclusivo servizio di costruzioni gia esistenti

quali recinzioni aventi I'altezza non superiore a 3 m., cortili, giardini, aree

destinate ad attivita sportive senza creazione di volumetria;

[.7. ghi interventi volti alla formazione di cortili ¢ giardini, alla realizzazione di

verde pensile ¢ verde verticale, alla realizzazione di spazi aperti con

piantumazione o rimozione di alberi di alto fusto o, comunque, alla sistemazione
del terreno non utilizzato per I'edificazione.

2. Sono di manutenzione straordinaria anche interventi che comportino la
trasformazione di una singola unita immobiliare in due o pilu unitd immobiliari o
Faggregazione di due o pio unitd immobiliari tn un’unita immobiliare.

3. GHi interventi di manutenzione straordinaria non debbono costituire un insieme
sistematico di opere che possano portare a un organismo edilizio diverso dal precedente,
né devono costituire mutamento tipologico della costruzione nel suo insieme.

4. La realizzazione di servizi igienici richiesti dalle norme vigenti in edifici
esistenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento non ¢ assoggettata alle
norme del precedente titolo (11

5. Ghi interventi di manutenzione straordinana in costruzioni destinate ad attivita
industriali, artigianali, alberghiere, ospedaliere e commerciali riguardano qualsiasi opera
di natura statica, igienica, tecnologica ¢ funzionale necessaria per conservare e integrare
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Pefficienza degli impianti produttivi esistenti ¢ Iz salubritd delle costruzioni che
ospitano, sempre che non comporti incremento della superficie forda di pavimento,

Art. 65, (Resfauro € risanamento conservative)

1. Sono di restauro e risanamento conservativo gli imterventi destinati a
conservare 'organismo edilizio ¢ ad assicurare la funzionalita mediante un insieme
sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali ¢ struthsrali
defPorganismo stesso, ne consentano una destinazione d’uso con essi compatibiti,

2. Gli intervent di restauro ¢ risanamento conservativo non devono comportare
aumento della superficie lorda di pavimento,

3. In particolare, sono di restagro gli interventi diretii:

3.1 alla conservazione della costruzione, delle sue qualita, def suo significato ¢

dei suoi valori, mediante I"eliminazione delle aggiunte utilitarie o storicamente

false, il consolidamento di elementi costitutivi e I'inserimento di accessori e

impianti cosi-da recuperamne I'uso, purché non risultino alterate la forma ¢ la

distribuzione; :

3.2 alla valorizzazione della costruzione, quando risulti opportuna anche sotto il

rofilo ambientale, mediante operazioni sistematiche ¢ di insieme, indirizzate a
iberare strati storicamente e artisticamente rilevanti, documentatamente
autentici;

3.3. alla conservazione, al recupero ¢ alla ricomposizione di reperti ¢ di spazi, sia

interni che esterni, di per se significativi o che siano parte di edifici ambientj e

complessi meritevoli di tutela, ivi compresi quelli di matrice industriale.

4. In particolare, sono di risanamento conservativo gli interventi che senza
realizzare un organismo edilizio diverso dal precedente prevedano modifiche della
posizione dele strutture portanti verticali ovvero dei solai ovvero delle scale ovvero
delle coperture.

5. Gii interventi di risanamento conservativo possono consistere anche nelle
parziali demolizioni ¢ ricostruzioni defl’esistente, anche con traslazione di superficie
lorda di pavimento, se finalizzate esclusivamente alla eliminazione di superfetazioni, al
risanamento igienico, al mighoramento dei rapporti aeroilluminanti e alt’ adeguamento
degli impianti tecnologict.

Art. 66, (Ristrutturazione}

, 1. Sono di ristrutturazione edilizia gli interventi volti a trasformare le costruzioni
mediante un insieme sistematico di opere che possono portare a un organismo edilizio in
tutto o in parte diverso dal precedente,

2. Gli interventi di ristrutturazione non devono comportare incremento di volume
o di superficie lorda di pavimento, né pregiudicare i caratteri dell’ambiente circostante,
Gli eventuali incrementi di volume o di superficie lorda di pavimento, consentiti dagli
strumenti srbanistici vigenti, sono da intendere come interventi di nuova costruzione,

3. Gli mterventi di ristrufturazione comprendono:

3.1 1 ripristino o la sostituzione di elementi costitutivi delle costruzioui,

eliminazione, la modifica e I inserimento dei nuovi elementi ¢ impianti nonché

la trasformazione tipologica, parziale o complessiva, degli organismi edilizi;

3.2 la sostituzione edilizia quando, nei casi previsti dalle N.T.A. del PR.G. e

previo eventuale convenzionamento, si proceda mediante demolizione e
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ricostruzione tali da assicurare all'intervento continuitd tipologica del tessuto
urbano e mantenimento della stessa sagoma, dello stesso sedime e della stessa
tipologia edilizia rispetto ali’edificio preesistente:

3.3 la demolizione e ricostruzione. parziale o totale, dei fabbricati nel rispetto
della consistenza volumetrica di quelli preesistents,

Art. 67, (Nuova costruzione)

I. Sono di nuova costruzione gl interventi di trasformazione edilizia ¢
urbanistica del territorio non disciplinati nei precedenti articoli. Sono altresi da
considerarsi tal:

.1 la costruzione di nuovi edifici fuori terra o interrati ovvero Pampliamento di

quelli esistenti sia all”interno che all’esterno della sagoma esistente;

1.2 gli interventi di wrbanizzazione primaria e secondaria,

1.3 I'installazione di torri e tralicci per impianti radio-ricetrasmittenti ¢ di

ripetitori per i servizi di telecomunicazione. Tali apparecchiature non possono in

nessun caso essere installate in ambiti e spazi cortilizi degli edifici residenziali e

sono soggette a preventiva valutazione di impatto ambientale nei modi di legge:

1.4 Pinstallazione di manutawti leggen, anche prefabbricati. e di involueri di

qualsiasi genere, roulottes, campers, case mobili. imbarcazioni, che siano

utilizzati come abitazioni, ambientt di lavoro. oppure come depositi, magazzini ¢
simili. e siano diretti a soddisfare esigenze durature nel tempo.

Art. 68. (Varianti minori)

I. Sono varianti minori le seguenti opere:

— vananti a concession edilizie gia rtlasciate che non incidano sui parametr
urbanistici e sulle volumetrie, che non cambino la destinazione d'uso e la
categoria edilizia e non alterino la sagoma e nonr vicolino le eventuali
prescrizion contenute nella concessione edilizia;

— varianti a concessioni o autorizzaziom edilizie gia rilasciate, a denuncie di
Wz attivitd gid presentate, che non comportino medifiche della sagoma,
maodifiche delle superfici utili, modihche della destinazione d'uso.

Art. 69. (Varianti ordinarie)

1. Costituiscono varianti ordinarie le modificazioni quantitative o qualitative
deli’originario progetto che, anche comportanti parziale mutamento delle destinazioni
d’uso nei limiti di cui al precedente Art. 13, | siano tali da non alterare le linee ordinarie
dell'intervento edilizio, riguardanti in particolare la superficie coperta, I'altezza
dell’edificio, il numero dei piani, Ja volumetria, la distanza dalle proprieta confinanti.

2. Non costituiscono variazioni di sagoma e rientrano tra le varianti ordinarie, le
varianti ubicative consistenti neila parziale rilocalizzazione dell'opera, attuata con
traslazione e rotazione dell'edificio. tale da contenere la modifica nel valore massimo del
50% rispetto all'originaria localizzazione.

Art. 70, (Concessione per varianti essenziali)
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I. La variante essenziale consiste in uno o pilt dei seguenti mutamenti:

a) mutamento delle destinazioni d'uso dell'intero manufatto;

b} aumento della superficie coperta:

¢} aumento dell’altezza deli"edificio;

¢} aumento del numero dei piani;

¢) aumento della volumetna:

I} violazione della distanza minima di legge dalle proprieta confinanti.

2. Qualora, nel corso dei lavori o comunque dopo il rilascio della concessione
edilizia. si intendano apportare modifiche al progetto approvato, tali da alterare le linee
essenziali dell'intervento edilizio, realizzando un nuovo fatto costrutfivo, linteressato
deve sospendere i1 lavori ¢ presentare conforme progetto di variante essenziale, secondo
le norme relative alla concessione edilizia. Ove una o pil varianti essenziali interessino
esclusivamente — nel corso della validita della concessione edilizia - interventi sul 10%
massimo della slp originariamente assentita o aumenti di superficie coperta relativa a
corpi accessort. la sospensione dei lavori viene limitata alle opere oggetto di variante
essenzigle.

Art. 71 (Varianti per le opere su immobili vincolati)

I. Per gh interventi sugli immobili vincolati ai sensi della legislazione a tutela dei
beni paesistict, storici ed ambientali, si applicano gli articoli precedenti, fatta salva la
necessita che tali opere siano provviste dei provvedimenti previsti da tale legislazione.

Are. 72 (Demolizioni)

I. Sono di demolizione gli interventi volti a rimuovere, in tutto o in parte,
manufatti preesistenti, qualunque sia Futilizzazione successiva dell’area risultante.

2 Le demoliziom, da eseguire nell’ambito di interventi i manutenzione
straordinaria, di restauro, di risanamento conservativo, di ristrutturazione, sono soggette
alle procedure prescritte per tali interventi di cui fanno parte.

3. Le demolizioni, che abbiano carattere autonomo o siano volte a creare spazio a
1na nuova costruzione, sono soggette ad autorizzazione.

Art. 73. (Recupero dei softoterti)

[ Il recupero ai fini abitativi dei sottotetti esistenti ¢ previsto per gli immobili a
sola destinazione residenziale e per gli immobili con destinazione mista. purché la
funzione residenziale sia gia presente al momento della presentazione della domanda di
concessione.

2. Sono ammesse opere necessarie per ottenere la traslazione della quota di
imposta dell'ultimo solaio al fine del raggiungimento dellaltezza media ponderale
prevista per legge per Fammissibilita dell'intervento di recupero, purché sia rispettata
I'altezza minima richiesta dalle norme vigenti nei locali sottostanti.

3. Quando, ai fini del calcolo della volumetria da recuperare, sia utilizzata
un'altezza minima superiore a m, 1,50, é necessario realizzare tavolati o arredi fissi a
delimitazione fisica tra il volume abitabile ¢ quello escluso dal calcolo delia s.1.p.. Tale
delimitazione non ¢ necessaria qualora venga utilizzata I'altezza minima di m. 1,50 per il
calcolo dell'altezza media ponderale secondo la legislazione vigente.
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4. Agli effetti della volumetria utile, per la determinazione deil'altezza media
ponderale, il calcolo del volume corrispondente ad abbaini a cappuccine, esistenti o da
realizzare, ¢ ammesso esclusivamente in misura e quantitd necessarie per assicurare i
requisiti minimi di aereoilluminazione di cui agli ara. 39-53.

5. 11 calcolo del K termico di dispersione delle strutture deve essere equiparato al
caleolo di tutta Lz scatola terimica.

6. Gli interventi non devono costituire alterazione della mortologia urbana. Sono
esclusi dal recupero @ volumi interpiani e i vani tecnici. In armonia con il contesto
deiledificato ¢ nel rispetto del decoro e dellarchitetiura  dell'edificio oggetto
dell'tntervento, devono essere individuati gl elementi compositivi piu idonei.

7. Gl edifici interessati devono risultare dotati di tutte le urbanizzazioni
primarie; fale requisito pud essere dichiarato lramite autocertificazione. Gli oneri di
urbanizzazione vengono calcolati sulla base del volume reale,

8. La richiesta di concessione edilizia per opere di ristrutturazione volte al
recupero at fini abitativi dei sottotetti esistenti non puo essere presentata a sanatoria di
opere abusive gid realizzate, per le quali st applicano le disposizioni vigenti in materia.

9. Qualora Tintervento sia finalizzato alla creazione di nuove e autonome unita
immobiiiari, le nonne di cut agli artt. 14-15 si applicano limitatamente ai requisiti di
visitabilitd ed adattabilita dell'alloggio.

Art. 74, (Parcheggi pertinenziali)

1. Nel sottosuolo del lotto su cui preesistono fabbricatt possono essere realizzati,
al servizio di edifict locabizzati nell’isolato o neglt isolati contigui, parcheggi
pertinenziali; fermo il disposto degli articoli 21, 22 e 23, gli stessi non sono assoggettati
aile disposizioni di cui aglt artt. 12, 27 ¢ 28,

2. Nel sottosuolo degli immobili ovvero al piano terreno dei fabbricati esistenti,
nonché ai piani seminterrati € rialzati, possono essere realizzati parcheggi da destinare a
pertinenza deile singole unita immobiliari, anche in deroga al presente Regolamento
edilizio nonché agli strumenti urbanistici ed alle convenzioni attuative delle previsioni di
P.R.G.. Tali parcheggi possono essere realizzati - ad uso esclusivo dei residenti - anche
nel sottosuclo di aree pertinenziali esterne al fabbricato, poste ad una distanza non
superiore a m. 500, purché non in contrasto con il piano urbano comunale del trafTico,
avuto riguardo all'uso della superficie sovrastante e compatibilmente con la tutela dei
corpi idrici.

3. In soprassuclo possono essere realizzati parcheggi pertinenziali di un solo
piano fuori terra, ove si tratti di interventi conformi al presente Regolamento edilizio
nonché agli strumenti vrbanistici, ivi comprese le convenzioni urbanistiche attuative.
Tait parcheggi possono essere realizzati ad uso esclusivo dei residenti anche sulle
superfici di aree esterne al fabbricato poste a distanza non superiore a m. 500, con i
limiti di cui al secondo comma del presente articolo.

4. Possono essere realizzati, quali interventi edilizi autonomi, parcheggi
pertinenziali anche pluripiano in soprassuolo ovvero all'interno di volumi preesistenti,
purché gl interventi risultine conformi al presente Regolamento e agli strumenti
urbanistici, comprese ie convenzioni attuative.

5. Nei casi di deroga, di interventi in soprassuolo e di interventi afl’interno di
volumi preesistenti, all’atto della presentazione della comusnicazione di inizio lavori
occorre dimostrare la pertinenzialita delle opere, mediante atti di vincolo registrati e
trascritti. Tale dimostrazione consistera in un arto unilaterale. ove il proprietario del bene
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principale e il proprietario del bene secondario coincidano, in un atto bilaterale o
plurilaterale, ove le proprieta non risultassero coincidenti,

6. Gli interventi descritti nel presente articolo sono realizzati mediante gii
spectfict provvedimenti di cui al capo 2 del presente Titolo 1V.

Art. 75. (Parcheggi non pertinenziali)

. Nel rispetto delle vigenti N.T.A. del P.R.G. e delle norme di cui agli articoli
t2, ?_7 ¢ 28 del presente Regolamento. possono essere realizzati, anche in strutture
plurtpiano, parcheggi non pertinenziali, soggetti a concessione edilizia onerosa, che non
concorrono a formare volume ne superficie lorda di pavimento, cosi individuati:

L. nel sottoswolo delle aree ¢ degli edifici esistenti;

1.2 10 soprassuolo, purché l'edificazione riguardi esclusivamente la chiusura
della cortina edilizia tra due fronti nudi; 'intervento pud essere esteso anche al
softosuolo;

1.3, in soprassuolo, ove 'edificazione consista in opere realizzate all'interno di
voiumi preesistenti; anche in tal caso I'intervento pud essere esteso al sottosuolo:
P4 per tutti gli aitri casi in soprassuolo, a condizione che 'area sia stata - a
domanda di parte - dichiarata idonea dagii uffici comunali prima della
presentazione della domanda di concessione edilizia ovvero del progetio
preliminare di cui all’Art. 112, | anche nel caso di integrazione dei parcheggi di
cut al punto §.1.,

Art. 76, (Interventi di arredo urbano, aree scoperte ¢ manmufatti)

1. Gli interventi di arredo urbano devono concorrere, oltre alia vaiorizzazione del
contesto urbano, a favorire la socializzazione e il pieno godimento da parte di tutti i
cittadini, degli spazi urbani proponendo un giusto rapporto tra ambiente naturale e

costruito. Le relative tavole di progetto devono descrivere le opere ed evidenziare gli

obiettivi sopra enunciati. In ogni caso le opere non devono costituire ostacolo per Ia
pubblica circolazione e devono essere realizzate con materiali e trattamenti resistenti
all’aggressione dell’inguinamento.

2. Glinterventi su aree scoperte sono finalizzati alla formazione o sistemazione
di cortili e giardini ed in generale alla sistemazione di aree non interessate da costruzioni
anche con opere di arredo. [ relativi progetti devono mirare ail inserimento nel contesto
urbano relativo, ottenuto attraverso ’uso di materiali, colori ¢ specie arboree ed
arbustive,

3. Gli interventi per la realizzazione dei manufatti provvisori, oltre ad assolvere
alle funzioni per cui sono stati programmati, devono concorrere alla valorizzazione del
contesto urbano attraverso 1'wso di materiali di qualitd. con particolare attenzione alla
fruibilita degli spazi circostanti da parte di tutti i cittadini. Inoltre tali interventi non
devono risultare lesivi degli alberi da conservare e dei loro apparati radicali. Le relative
tavale di progetto devono descrivere il manufatto in tutte le sue parti nonché¢ I"intorno
nel quale esso si inserisce con particolare attenzione ai percorsi. alla vegetazione da
mantenere ¢ agli eventuali accorgimenti volti a mitigarne ['impatto sull’ambiente
circostante.

3.1 Devono essere rispettate le seguenti prescrizioni:

a) anche se infissi al suolo, i manufatti devono risuitare agevolmente
amovibili:
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b) i manufatti devono rispettare le disposizioni di cui ai precedenti articoli
27 e 28
¢) i manofatti devono essere rimossi alla scadenza del dodicesimo mese
dalla presentazione della denuncia di inizio attivita o dal rilascio
dell autorizzazione edilizia.
3.2 In ogni caso, il titolo abilitante non sostitutsce a nessun effetto la
concessione per l'occupazione di stiolo pubblico. La mancata rimozione del
manufatto provvisorio comporta "applicazione delle sanzioni in materia di opere
realizzate senza la prescritta autorizzazione edilizia, salva la facolta di presentare
domanda di rinnove del titolo abilitante almeno novanta giormni prima della
scadenza di cul al comma precedente.
3.3 Le disposizioni di cui ai precedenti punti 3.1 e 3.2, si applicano anche
allinsediamento di impianti destinati al commercio su aree a tal fine individuate
0 messe a dispasizione dall” Autoriti comunale,
3.4 | manufatt, i chioschi e le edicole permanenti, destinate al commercio,
devono possedere le caratteristiche ed i profili progettuali prescritti al punto 3;
gualora gli stessi vengano installati su aree e spazi privi di polenzialitd
edificatoria non costituiscono  oggetto di provvedimento edilizio ma sono
installati secondo le modalita previste dai provvedimenti che autorizzano 1"uso
del suolo e la realizzazione del manufatto in relazione alle attivita da esercitarsi.

Caro 2. I PROYVVEDIMENTI

Art. 77, (Concessione)

|.Sono soggette a concessione edilizia gli interventt di nstratturazione e di nuova
costruzione.

2. Tali opere partecipano agli oneri ad esse stesse relativi.

3. La concessione edilizia viene rilasciata dal Dirigente preposto all'Unita
Organizzativa competente qualora il progetic presentato non sia in contrasto con le
prescriziont degli strumenti urbamisticr ed edilizi e con le altre norme che regolano lo
svolgimento dell'attivita edihizia, su proposta del Responsabile del procedimento, sentito
il parere della Contferenza dei Servizi e della Commissione Edilizia.

4. Nell"atto di concessione vengono riportati tutti gli elementi essenziali del
provvedimento, ivi comprese la qualificazione dell’mtervento e la motivazione.
Vengono altresi indicati i termini di inizio ed vltimazione dei lavori. che decorrono a far
tempo dalla notifica della comunicazione del rilascio della concessione.

Art. 78. (Contributo per il rilascio della concessione)

I. l niascio della concessione edilizia ¢ subordinato ai versamento del contributo
concessorio, compasto dagli oneri di urbanizzazione primaria, secondaria e dalla quota
commisurata al costo di costruzione e allo smaltimento dei rifiuti.

2. Le relative somme - 1l cul ammontare viene determinato in sede istruttoria -
possono essere versate anche in soluzioni rateali, previa prestazione di idonee garanzie
fidejussorie.

3. Le opere di urbanizzazione primaria da realizzarsi a scomputo del contributo
concessorio devono essere avviate contemporaneamente all'inizio dei lavori.
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Are 79 (Awtorizzazione edilizia)

L. Sono soggetti ad autorizzazione edilizia gli interventi per:

a) occupazioni di suolo mediante deposito di matertali o esposizione di merci a
cielo libero. In tal caso, I"autorizzazione determinera condizioni ¢ modalita
d'uso del suolo in relazione alle caratteristiche dei materiali oggetto di
deposiio. compatibilmente con le destinazioni funzionali di P.R.G

bj demolizioni, reinterri e scavi ¢he non riguardino la coltivazione di cave o

torbiere;

¢) realizzazione di parcheggi pertinenziali secondo I'Art, 74, | secondo comma.

anche in deroga alle disposizioni del Regolamento edilizio ¢ degli strumenti
urbanistici:

d) realizzazione di parcheggi pertinenziali secondo I'Art. 74. | quarto comma:

¢} impianti tecnologict che comportine formazione di nuovi volumis

£y interventi di arredo urbano consistenti in distintivi urbani, monumenti ed

edicole funerari, attrezzature per I'illuminazione pubbiica:

) festauro e risanamento conservativo in presenza dei vincoli in materia di beni

architettonici ¢ monumentali;

Iy} interventi di completamento.

2. Per gli interventi per i quali € prevista la denuncia di inizio attivita ai sensi del
successivo Art. 82, e ferma restando la necessita delle autorizzazioni previste dalie leggi
richigmate al medesimo Art. 82. . gli interessati possono altemativamente presentare
istanza di autorizzazione edilizia.

3. Lautorizzazione edilizia viene rilasciata dal Dirigente preposto all'Unita
Organizzativa competente, qualora il progefto presentato non sia in contrasto con le
prescrizioni degli strumenti urbanistici ed edilizi e con e altre norme che regolano lo
svolgimento deil'attivita edilizia, su proposta del Responsabile del procedimento. sentito
il parere della Conferenza dei Servizi ¢, ove previsto, della Commissione Edilizia.

4. Ove gl interventi di cui al comma | lettere a), b). e). h) riguardassero aree
industriali o edifici utilizzati per attivitd lavorative comportanti ['uso di sostanze o
preparati penu)losu - ivi compresi i depositi - deve sempre essere acquisito il parere degli
organt competenti in materia di tutela ambientale.

Art. 80, (Assenso su autorizzazione edilizia)

I. L'istanza per Fautorizzazicne di cui all'Art. 79, si intende accolta qualora il
Dirigente preposto ron si pronunci nel termine di novanta ovvero sessanta giorni dal
ricevimento della domanda, secondo quanto previsto dalia vigente disciplina.

2. In tai caso, il richiedente pud dar corso ai lavori. dando comunicazione del loro
inizio e dell'impresa cui gii stessi vengono affidati.

3. l.a formazione deil'atto di assenso pud essere dichiarata, a richiesta
dellinteressato. dal Dirigente preposto ali'Unita organizzativa competente,

4. L'atto di assenso pud essere annullato dall' Anuministrazione Comunale - in
sede di autotutela - ove si accerti la mancanza di presupposti di legge e  sussistano
specifiche ragioni di interesse pubblico, saivo che I'interessato provveda a sanarne i vizi.

5. Le opere di restauro e di risanamento conservativo di cui al precedente Art. 79.
| lettera g). gli interventi di cui al successivo Art. 82. 2 lettere a), b) che eccedano i limiti
previsti dallo stesso comma, nonché gli interventi di arredo urbano consistenti in
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distintivi urbani ed attrezzature per I'itlluminazione pubblica, costituiscono comunque
vggetto di autorizzazione edilizia esplicita..

Art. 81 (Autorizzazione per interventi in zone di tutela paesistico ambientale)

[. Ove siintendano realizzare opere edilizie che comportino alterazione dello
stato dei luoght e dell’aspetto esteriore degli edifici in ambito di tutela paesistico-
ambientale, | proprictari. possessori o detentori degh stessi, debbono presentare
contestuale richiesta di autorizzazione paesistico-ambientale. ldentica richiesta deve
essere presentata quando venga inoltrate alla Commissione Edilizia #l progetto
preliminare di cui al successivo Art. 112,

2. La Commissione Edilizia. nella composizione prevista dall'Art, 125, . esamina
tl progetto edilizio e la richiesta di autorizzazione paesistico-ambientale e formuia il
proprio parere sotto il duplice profilo di competenza. 1l provvedimento edilizio non puo
essere rilasciato prima o comungue disgiuntamente dall'emanazione dell'autorizzazione
paesistica da parte del dirigente preposto.

3. Ove la richiesta di autorizzazione paesistico-ambientale venga inoltrata al fine
di ottenerne il rilascio preliminarmente alla presentazione della denuncia di inizio
attivitg, 1l dirigente preposto, sentita la Commissione Edilizia nella compusizione di cui
al comma 2. adotta 1l provvedimento di compelenza entro trenta giorni daila richiesta.

Art. 82, (Denuncia di inizio attivitg)

I. Fermo quanto disposto dal precedente Art. 80. 5 e salva in ogni caso la facolta
di procedere mediante autorizzazione edilizia, in immobili vincolati ai sensi deila legge
19 giugno 1939 n. 1089 gli interessati possono avviare, mediante ricorso alla denuncia di
inizio attrvitd corredata da relativa autorizzazione dell’organo preposto alla tutela,
interventi edilizi non eccedenti la manutenzione straordinaria dopo venti giorni dalla
presentazione di detta denuncia.

2. in immobili vincolati ai sensi della legge 29 giugno 1939 n. 1497 salva in ogni
caso la facolida di procedere mediante autorizzazione edilizia, gh interessati possono
avviare mediante rnicorso alla denuncia di inizio aftivita, dopo venti giorni dalla
presentazione della stessa. i seguenti interventi che non alterino lo stato dei luoghi e
["aspetto esteriore degli edific:

a) manutenzione straordinaria. restauro e risanamento conservativo;

b} opere interne.

Gli interventi edilizi finalizzati all’attivita agro-silvo-pastorale non devono
comportare alterazione permanente delio stato dei luoghi.

Ferma restando la necessita di produrre, congiuntamente alla denuncia di
inizio attivita, le autorizzazioni previste dalle leggi n. 431/85, n. 183/89 e n. 394/91. gli
interessati possono avviare, dopo venti giorni dalla presentazione di detta denuncia.
I"esecuzione di interventi per:

a) manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo;

b) opere di eliminazione delle barriere architettoniche in edifici esistenti;

¢) recinzioni, muri di cinta e cancellate:

d) aree destinate ad attivita sportive senza creazione di volumetria;

e} opere interne di singole unitd immobiliari che non comportine modifiche deila

sagoma € dei prospetti € non rechino pregiudizio alla statica dell'immobiie e,
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limitatamente  agli  immobili compresi nelle zone omogenee A, non
modifichino la destinazione d'uso:

Iy impianti tecnologici al servizio di edifici o attrezzature esistenti ¢
realizzazione di volumi tecnici che si rendano indispensabili. sulla base di
nuove disposizioni, a seguito della revisione o installazione di impianti
tecnologici:

2y vartanti minori di cul all”’Art. 68. e varianti ordinarie di cui all”’Art. 69,

it} parcheggi di pertinenza ne! sottosuolo del lotto su cut insiste il fabbricato,
secondo guanto previsto dall' Art. 74, | primo comma.

4. La tacolta di cur al comma 3 ¢& estesa alle seguenti opere:

a} parcheggi pertinenziali in soprassuolo a norma del precedente Art. 74

comma 3.

interventi di arredo urbano, eccezion fatta per le opere previste ali’Art. 79.

| lettera )

¢} sistemazione di aree scoperte e realizzazione di spazi aperti  verdi con
prantumazione o rimozione di alberi di alto fusto;

d) manufatti provvisori:

e} installazione di apparati di ricezione delle trasmissioni radiotelevisive
satellitari.

5. La facoita di cui ai precedenti commi del presente articolo ricorre qualora gli
immobili interessati non siano assoggettati dagli strumenti urbanistici a specifiche
discipline di tutela ¢ non sia espressamente esclusa dal presente Regolamento. Ove gl
immobili interessati siano assoggettati unicamente alle disposizioni di cui alla legge 29
giugno 1939 n. 1497, ia preventiva autorizzazione viene rilasciata dal dirigente comunale
preposto, sentita la Commissione Edilizia nella composizione previsia dall’'Art, 125 .

6. Nei casi di cui al comma 3 lett. @) e di cui al comma 4., la denuncia di inizio
attivita viene presentata al Consiglio di Zona territorialmente competente e l'adozione
degli eventuali provvedimenti in merito spetta al Dirigente dello stesso Consiglio di
Zona.

b

—

Art. 83, (Relazione asseverata)

. Ferma la necessita di produrre le eventuali autorizzazioni rilasciate dagli
organi prepost alle funzioni di tutela, possono essere immediatamente realizzate tramite
relazione asseverata opere interne alle costruzioni, ivi compresi gii interventi riguardanti
accorpamenti o frazionamenti di singole unitd immobiliari, che siano conformi alla
normativa vigente, non comportino aumento deile supertici utili, né aumento del numero
delle unita immobiliari, non comportino modifiche della sagoma e dei prospetti, non
rechino pregiudizio alla statica dell'immobile e, ove compresi nelle zone omogenee A,
non modifichino le destinazioni d'uso,

2. La presentazione delle relazioni asseverate avviene secondo le modalita di cui
all"Art. 82. 6.

Art. 84, (Concessioni edilizie in deroga)

I. Possono essere rilasciate concessioni edilizie in deroga alle norme del presente
regolamento ¢ alle norme di attuazione del piano regolatore, ove si tratii di opere
riguardanti edifici, impianti, attrezzature pubblici o di interesse pubblico, opere
pubbliche o di interesse generale, ovvero riguardanti opere di urbanizzazione.
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2. Nei casi previsti dal precedente comma, previa deliberazione del Consiglio
Comunale da inoltrarsi alla Sezione Urbanistica Regionale nonché alla competente
Sovrintendenza al Monumenti - se del caso - per 1 rilascio dei relativi nulla osta, il
Dirigente preposto all'Unitd Organizzativa competente adotta specifico provvedimento
di concessione in deroga.

Art. 85, (Interventi edilizi in deroga)

I. Possono essere rilasciate autorizzazioni edilizie in deroga alle norme del
presente Regolamento, dei Regolamento locale d'lgiene ed in deroga alla normativa
urbanistico-edilizia vigente ove cid sia espressamente consentito dalia legge ovvero lo
stato det luoght non consenta il pieno rispetto delle disposizioni e delle norme di
carattere igienico-saniario, in materia di abbattimento delle barriere architettoniche ed in
materia di realizzazione di volumi tecnici, nonché concernenti pit in generale la
steurezza, I"accessibiilita e iz truibilita degli ambienti.

2. Nel rispetto deile norme di sicurezza e delle previsioni legislative in materia di
deroga alle prescrizion tecniche di attuazione delle disposizioni sull’eliminazione delie
barriere architettoniche, le opere di manutenzione straordinaria. restauro e risanamento
conservativo, le opere interne alle costruzioni e le opere interne alle singole unita
immobiliari, purché comportanti miglioramento della situazione igienica preesistente e
der requisiti di accessibilita, possono essere avviate mediante denuncia di inizio attivita
anche nel caso in cui i locali o gli edifici non risultassero rispondenti ai requisiti
igientco-prestazionali defimitt dal Capitolo 4 del Titelo 1N del vigente Regolamento
locale d”lgiene.

3. Nei casi di cui al precedente comma 2, a corredo deila denuncia di inizio
attivita dovra essere prodotta relazione attestante le soluzioni tecniche adottate per
determinare il miglioramento delle condizioni igieniche preesistenti. Non potra in ogni
caso essere consentita una riduzione degli indici di aerazione e illuminazione naturali
maggiore del 30% rispetto ai valori previsti nell’Art. 42, e nell’Art. 44. dei presente
Regolamento e una riduzione dei limiti di superticie dei locali di abitazione maggiore del
S% rispetto a quanto previsto dall"Art. 36. . Per quanto riguarda le altezze vale la norma
contenuta nell’Art. 34. .

Art. 86. (Deliberazioni su opere pubbliche)

I. Le deliberazioni del Consiglio Comunale ovvero della Giunta Comunale con
le quali vengano approvati progetti di opere pubbliche producono gh effetti della
conecessione edilizia.

2. | progetti di opere pubbliche, sin dalla fase preliminare della localizzazione,
dovranno essere preventivamente sottoposti all’esame degli organi competenti in materia
di tutela archeologica, architettonica ed ambientale. Parimenti. tali progetti dovranno
essere corredatt dal prescritto parere delle Autorita Sanitarie.

3. Gl accordi di programma adottati con decreto del Presidente della Giunta
regionale producono gli effetti dell'intesa di cui ail'art. 81 D.P.R. 24 lugiio 1977 n. 616,
sostituendo le relative concessioni edilizie.

Art. 87, (Concessioni edifizie in sanatoria)
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!. Le opere edilizie eseguite in assenza di concessione o in totale difformita dalia
CONCEssione ovvera con variazioni essenziali, possono costituire oggetto di richiesta di
concessione edilizia a sanatoria ove il responsabile deli'abuso presenti apposita domanda
nei termini di legge.

2. La concessione ediizia in sanatoria pud essere rilasciata solo nel caso in cut
llintervento risulti conforme agli strumenti urbanistict generali e di attuazione approvati &
non risulti in contrasto con quelli adottati, sia al momento della realizzazione dell'opera
sia al momento della presentazione della domanda.

3. Trascorsi centoventi giomi dalla presentazione della richiesta di concessione in
sanatoria senza che il Dirigente preposto all'Unita Organizzativa competente si sia
pronunciato in merito, la richiesta stessa deve intendersi respinta e la competente Unita
Orgamzzativa avvia immediatamente le procedure per l'applicazione deile sanzioni di
legge.

4. 11 rilascio della concessione edilizia in sanatoria per opere eseguile su
immobili vincolati a norma di legge ovvero in virtd di strumenti urbanistici &
subordinato al parere favorevole delle amministrazioni preposte aila tutela dei vincoli
stesst.

5. Ove le opere edilizie abusive vengano realizzate in assenza di autorizzazione
paesistica o in difformita dalla stessa nelle aree e sugli immohili sottoposti a vincolo per
la tutela delle bellezze naturali ovvero per la tutela delle zone di particolare interesse
ambientale e sia stala accertata da parte dell’autoritd preposta "effettiva sussistenza del
danno ambientale, il responsabile dell’abuse & tenuto a norma di legge al pagamento di
una indennitd equivalente alla maggiore somma tra il danno arrecato e il profitto
conseguito mediante la commessa trasgressione ovvero alla rimessa in pristino.

Art. 88, (Autorizzazioni edilizie in sanatoria)

L. Ove siano state eseguite opere senza la prescritta autorizzazione edilizia
ovvero mediante ricorso alla denuncia di inizio attivita nei casi in cui cid non fosse
consentito dalla vigente disciplina, potrd essere rilasciata autorizzazione edilizia in
sanatoria alle stesse condizioni di cui all'Art. §7. 2.

2. Trascorsi sessanta giorni dalla presentazione della richiesta di autorizzazione
in sanatona senza che il Dirigente preposto all'Unita Organizzativa competente si sia
pronunciato in merito, la richiesta stessa deve intendersi respinta e la competente Unita
Organizzativa avvia immediatamente le procedure per {applicazione delle sanzioni
previste dalla legge.

3. Si applicano le disposizioni di cui all’'Art. 87. 4 ¢ all’Art. 87. 5; quesi’ultima
AOrmMa non trova applicazione per le opere interne € per quelie comunque espressamente
escluse a norma di legge.
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Titolo V - L'esecuzione degli interventi e la vigilanza

Are. 89. (Vigilanza e responsabiliti)

I, L'Amministrazione Comunale esercita le proprie funzioni di vigilanza
attraverso la puntuale verifica della corretta formazione del titolo per 'esecuzione delle
opere edilizie ¢ attraverso H controllo dell’esatta realizzazione delie stesse nel rispetto
delle responsabilita proprie dei singoli operatort,

2. 1 soggetti in passesso di titolo abilitante devono rispettare tutte fe norme di cui
al presente Titolo V| in quanto applicabili agh interventi edilizi da reaiizzare, e devono
comunque segnalare inizio ¢ Multimazione der lavorn.

Art. 90, (Inizio dei lavori)

I Havori edili hanno imzio:
a)vontestualmente alla presentazione della relazione asseverata;
b) allo scadere del ventestmo giorno successivo alla presentazione di denuncia di
inizio attivita. qualora entro tale giorno non sia sopravvenuto Pordine motivato
di non effettuare i lavor: stessi;

cy allo scadere del sessantesimo o novantesimo giomo successivo  alla
presentazione dell autorizzazione edilizia in silenzio-assenso. qualora entro
tale termine non sia sopravvenuto I"ordine motivato di non etfettuare i lavori
stess:

d) entro il termine indicato nel provvedimento edilizio.

1. le sole opere di scavo e di approntamento del cantiere non valgono ad
integrare leffettivo avvio dei lavor.

3. litermine per T'inizio di tutti i tipi di intervento non puo essere superiore ad un
anno. Se titolare del provvedimento edilizio ¢ un Ente Pubblico o di diritto pubblico, in
presenza di comprovate motivazioni di ordine finanziario, delto fermine puo essere
prorogato sino alla concessione del finanziamento, senza alcun aggravio istruttorio. Se
titolare del provvedimento ¢ un soggetto privato. il termine di inizio lavori puo essere
prorogato solo in presenza di documentati fatti - estranei alla volonta del concessionario
- che siano sopravvenuti a ritardare I'effettivo avvio delle opere.

4. 1l fitolare del provvedimento edilizio deve segnalare l'inizio dei lavori,
mediante apposita comunicazione. Decorso inutilmente il termine per l'inizio dei lavori
I"Amministrazione provvede alla dichiarazione di decadenza,

Art. 91 (Visite tecniche ¢ ultimazione dei lavori)

I. 1l titolare della concessione edilizia deve richiedere ai competenti Uffici
comunalt una prima visita tecnica, quando siano ultimati gli interventi relativi alle
strutture portanti ed una a intervento ultimato, per le verifiche necessarie anche ai fini
del rilascio deila licenza d'uso,

2. Gii Utfiet tecnici comunali accertano I"avvenuta regolare realizzazione delle
opere ¢ la compatibilita delle eventuali variazioni al progetto inizialmente approvato.
inoltrando dettagliato rapporto al responsabile del procedimento per "adozione delle
determinazioni di competenza,
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3. 01 termine di uitimazione, non superiore a tre anni, pud essere prorogato solo
nel seguenti casi:
~ opere pubbliche, il cui finanziamento sia previsto in pit esercizi finanziari;
— particolari caratteristiche tecnico-costruttive dell'opera da realizzare:
- cause di forza maggiore estrance alla volonta del titolare del provvedimento
edilizio, ivi compresi gli eventuali provvedimenti cauteiari deil autorita
amministrativa o giudiziaria.

Art. 92, (Ricliesta ¢ consegna dei punti fissi)

I Prima di iniziare 1 lavon per imterventi di nuova costruzione o di recinzione, 1l
concessiondro ¢ tenuto a richiedere al dirigente preposto la ricognizione della linea di
confine con gli spazi pubblici dell'area di pertinenza della costruzione oggetto di
concessione,  precisando nella richiesta il nominativo del direttore dei lavori
responsabtie. Nell'esecuzione dell'opera il concessionario deve attenersi ai punti fissi di
linea ¢ di livello che gli sono comunicati entro venti giorni dalla presentazione della
domanda di cui sopra.

2. Prima di iniziare gli scavi per nuove costruzioni su aree che non confinino con
spazi pubblici, ovvero per costruzioni previste da piani particolareggiati o da altri
strumenti di pianificazione esecutiva, 1l concessionario € tenufo a contrassegnare.
mediante segnalaziont o picchettature, la dislocazione sul terreno delle costruzioni
stesse, dislocazione che deve essere conforme alle previstoni di progetto.

3. LLe operazioni di cut &l primo comma sono eseguite da personale del Comune
oppwre messo a disposizione dal concessionario ¢ dail'assuntore dei lavori sotto la
direzione di un funzienario comunale. Le operazioni di cui al secondo comma sono
eseguite  dal  concessionario o dall'assuntore  dei  lavori  salvo  verifica
dell' Amministrazione comunale: trascorsi dieci giomi dalla segnalazione deil’avvenuta
piccheltatura possono niziare i lavori. Deille operazioni di cui al primo comma € redatto
verbale che viene sottoscritto anche dalle parti private per presa d'atto: tutte le spese sono
a carico del richiedente, che deve provvedere al versamento di un deposito all'atto della
richiesta.

4. e costruzioni private non devono invadere con le proprie fondazioni il suolo
pubblico salva formale concessione; dette costruzioni devono essere progettate e
costruite in modo da non trasmettere spinte orizzontali verso il suolo pubblico.

Art. 93. (Recinzioni provvisorie)

L. titolare di autorizzazione o concessione edilizia, prima di dar corso a
interventi su aree poste in fregio a spazi pubblici o aperti al pubblico, deve. previa
denuncia all Amministrazione Comunale, recingere provvisoriamente l'area impegnata
dai lavori o, comunque. adottare i diversi accorgimenti lecnici secondo prescrizioni che
saranno impartite dai competenti uftici comunali: la denuncia deve essere corredata dal
nulla-osta degli enti esercenti fe condutture e t cavi aerei e sotterranei interessati,

2. In ogni caso devono essere adottati provvedimenti atti a salvaguardare
I'incolumita pubblica, ad assicurare il pubblico transito e a evitare la formazione di
ristagni d'acqua. Le porte ricavate nelle recinzioni provvisorie non devono aprirsi verso
l'esterno e devono rimanere chiuse quando i lavori non sono in corso.  Gii angoli
sporgenti delle recinzioni o di altre strutture di cantiere devono essere dipinti per tutta la
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loro altezza a strisce bianche ¢ rosse con vernice riflettente e muniti di segnale
tHluminato a luce rossa che deve rimanere acceso dal tramonto al levar del sole.

3. Le recinzioni provvisorie devono avere aspetto decorosa, essere alte almeno 2
11 ¢ risultare non trasparenti.

4.1 titolare dell'autorizzazione o della concessione edilizia, quando le opere di
chiusura comportino l'occupazione temporanea di area pubblica, deve preventivamente
richiedere all'Amministrazione Comunale la relativa e formale concessione: se la
recinzione racchiude manufatti che interessino servizi pubblici deve essere consentito
pronto e libero acceso agli addetti a tali servizi.

5. Quando sia necessario prolungare l'occupazione oltre il termine stabilito. il
titolare dell'autorizzazione o della concessione edilizia ha I'obbligo di presentare, almeno
guindici giorni prima della scadenza, domanda di rinnovo della speciale concessione,
indicando la presumibile durata dell'ulteriore occupazione.

6. L'Amministrazione comunale ha facolta di servirsi delle recinzioni prospettanti
su spazi pubblict per le¢ pubbliche athissiont senza che sia dovuto per tale uso alcun
Carrspettivo,

7. | restauri esterni. di qualsiasi genere, ai fabbricati insistenti su aree pubbliche
od aperte al pubblico possono effettuarsi solo previa recinzione chiusa dei fabbricati
medesimt o con analoghe misure protettive idonee ad assicurare l'incolumita e la salute
della popolazione,

8. Le norme del presente articolo non si applicano in caso di lavori di durata
inferiore alla settimana, purché vengano adeguatamente vigilati e/o segnalati e siano
messe in atto idonee misure protettive per evitare ogni possibile inconveniente,

Art. 94, (Strutture provvisionali)

I. Tutte le strutture provvisionali del cantiere edilizio (ponti di servizio,
impalcature, rampe. scale, parapetti o simili) devono avere requisiti di resistenza e di
stabilita ed essere dotate di protezioni per garantire I'incolumita delle persone e I'integrita
delle cose: esse devono altresi contormarsi alle vigenti disposizioni di legge per la
prevenzione degli infortuni sul lavoro.

2. Le fronti dei ponti verso strada vanno chiuse con stuoie o graticei o altro
mezzo idoneo ¢ provviste di opportune difese di trattenuta nonché di idonei strumenti
per lo scarico dei materiali.

3. Le scale aeree, 1 ponti mobili o gli apparecchi di sollevamento non possono
gssere posti in esercizio se non sono muniti di certificato di collaudo rilasciato dalle
autoritd competenti; ogni altro macchinario impiegato nei cantieri edili deve rispondere
alle norme di legge ¢ alle prescrizioni deghi Enti cui € affidata la vigilanza in materia.

4. In caso di interruzione dei lavori, devono essere eseguite le opere necessarie a
garanzia della sicurezza, a tutela dell’ambiente, dell’igiene e del decoro. In difetto i
Dirigente preposto ingiunge gli opportuni provvedimenti. salva la facolta di intervento
sostitutivo a spese dell’ inadempiente,

5. Nel corso dei lavori di sopraelevazione devono essere messe in afto tutte le
misure idonee a tutelare gli eventuali occupanti della parte sottostante dell’edificio.

Art. 95, (Bonifica dei terreni e materiale di risulta)

I. Al fine di assicurare nell’ambito dell’attivita edificatoria il rispetto dei limiti di
accettabilita della contaminazione dei suoli fissati dalla normativa vigente, vengono



individuate - quali siti da sottoporre a verifica per la tutela ambientale del territorio - le
seguenti aree:

- attivitd industriali dismesse:

- attivitd comportanti deposito e/o  commercio di idrocarburi, ovvero utilizzo

¢/o deposito ¢/o commercio di sostanze o preparati pericalosi:

— discariche incontrollate di rifiuti speciali ¢/o tossico-nocivi ¢/o rifiuti solidi

urbani e assimilabili;

~ aree oggetto di piani urbanistici attuativi anche in variante al PR.G., i

relazione alle quali la competente Unita operativa dell’ ASL ritenga necessano
accertare |"eventuale intervenuta alterazione della qualita del suolo.

2. Fermi i divieti gia stabiliti al riguardo dalle specifiche disposizioni del vigente
Regolamento locale d*igiene, i progetti edilizi di qualunque natura che implichino la
realizzazione di scavi ovvero mutamento di destinazione d’uso nelle aree di cui al
comma | devono essere accompagnati da dichiarazione asseverata e documentata circa i
rispetto dei limiti di cui al comma medesimo. In caso contrario, deve essere preaentato 1l
progetto di bonifica previsto dal 2° comma dell’art. 17 D.lgs. 5/2/1997 n. 22 ovvero da
ulterioni  disposizioni, del cui esito deve essere data comumcamone all’Unita
organizzativa competente dell’istruttoria edilizia.

3. Per ogni scavo, demolizione o altro intervento che comporti I'allontanamento
o 1l nutilizzo in loco di matenale di risulta, I'esecutore dell’opera deve, prima dell‘inizio
dei lavori, comunicare all*Unita organizzativa responsabile dell'istruttoria nonché alla
competente Unita operativa dell’ASL i dati relativi alla quantita e alla natura del
materiale ed il luogo di recapito dello stesso. La raccolta, il trasporto, lo smaltimento o
I"'eventuale riutilizzo del materiale risultante dall’attivita edilizia sono soggetti alle
vigenti disposizioni in materia di gestione dei rifiuti e di carattere igienico-sanitario.

Art. 96 ( vicurezza ¢ disciplina generale del cantiere)

.1 cantieri dovranno essere installati secondo le regole di sicurezza e di
unstodna nonché essere dotati di tutti gli impianti antiinfortunistici idonei, previsti dalle
normative nazionali ed europee vigenti in materia di prevenzione, segnalazione,
pmte?lone allarme, antiincendio, pericolosita, per la salvaguardia degli operatori addetti

¢ della sicurezza pubblica. Devono inoltre essere messi in atto tutti gli accorgimenti atti a
evitare  inquinamento acustico, atmosferico, di falda, o di qualsiasi altro genere,
ricorrendo, se del caso, alle deroghe previste dalle leggi.

2. Nello svolgimento dell’attivita edilizia, indipendentemente dal titolo abilitante
prescrirto devono essere adottate tutte le precauzioni atte ad assicurare I'incolumita dei
cittadini che operano nel cantiere e che utilizzano gli spazi adiacenti. Segnatamente,
I"assuntore e il direttore dei lavori devono porre particolare cura ove vengano poste in
essere le seguenti attivita:

~ realizzazione di scavi, nel rispetto di quanto previsto dal successivo Art. 97. e

sulla base di idonee prove penetrometriche;

— posa di ponteggi, specie se collocati o rivolti su spazi pubblici;

— installazione di gru, insegne ¢ cartelloni pubblicitari;

~ utilizzo degli accessi carrabili verso la pubblica via da parte di mezzi di

trasporto,

3. I cantieri dovranno essere dotati di appositi spazi per docce, spogliatot, pronto
intervento, a disposizione del personale addetto. | cantieri edili ¢ le costruzioni
provvisoriamente in essi allestite sono assimilati agli edifici industriali per quanto
riguarda la dotazione minima di servizi prescritta per legge o dal presente regolamento,
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ivi compresa I"installazione di spazi mensa. Dette costruzioni pmw;snne realizzate nei
cantier edili, destinate alla permanenza di persone. compresi i servizi igienict, devono
essere dichiarate conformi alle norme igienico-sanitarie dal direttore det lavori sotto la
propria responsabilita.

4. | relativi impianti di acqua potabile ¢ di fognatura devono, ove possibile.
essere allacciati alle rett comunali; in caso contrario il primo deve essere alimentato con
acqua riconoscivta potabile dall'Unita operativa competente dJell'ASL e il secondo
sostituito con bottino mobile secondo le prescrizioni vigenti. E vietato usare acqua dei
canali pubblici e divergere o impedire il corso degli stessi senza preventiva ¢ formale
concessione,

5. Net cantieri edili, dove sino in esecuzione gli interventi disciplinati dal
presente regolamento, deve essere aftissa, in vista del pubblico, una tabella chiaramente
leggibile di dimensioni di m 0,75 x 1,50 con lindicazione degli estremi della
concessione o autorizzazione edilizia. del titolare di essa, del nome dell'impresa
assuntrice dei lavori, del responsabile del cantiere e del direttore dei lavori. La tabella ¢
le scritte sono esenti dal pagamento di tasse e di diritti comunali.

6. Nei cantieri edili devono essere tenuti a dtsposmonc dei hmzlonan comunali 1
tipi del progetto in corso di esecuzione. muniti del visto originale di approvazione o
copia dei medesimi.

7. L'assuntore dei lavori deve essere presente in cantiere o vi deve assicurare la
presenza permanente di persona idonea che lo rappresenti, quale responsabile di cantiere,

B. 4l Dirigente dell'Unita operativa competente tanto dellamministrazione
comunale quanto dell'ASL, in caso di violazione delle disposizioni del presente articolo,
ordina la sospensione dei lavori. e procede alle opportune segnalazioni alle autorita
competentt per I'adozione det conseguenti provvedimenti.

Art. 97, (Operazioni di scavo)

I. La stabilitd degli scavi deve essere assicurata in modo da resistere alla spinta
del tereno circostante ¢ da non compromettere la sicurezza di edifici e impianti posti
nelle vicinanze.

2. La sicurezza degli edifici e degli impianti circostanti va comunque verificata
mediante  idonee operazioni di misura di monitoraggio, effettuate a cura del
concesstonario o dell’assuntore dei lavori. Le misurazioni devono interessare la zona
circostante gli scavi e devono comprendere tutti gli immobili che pOsSsano essere
interessati in relazione alle caratteristiche degli scavi.

3. Ogni anomalia riscontrata, sia nei valori delle misure di monitoraggio che
riguardante  infiltrazioni d'acqua  od eventuali lesioni negli edifici.  andra
tempestivamente comunicata all’Autorita Comunale, fermo restando I'obbligo del
Concesstonario o dell’assuntore dei lavori di sospendere ogni operazione di scave e di
effettuare tutti gli interventi necessari a garantire la sicurezza dei luoghi.

L. Gli scavi non devono impedire o disturbare I'ordinario uso degli spazi pubblici
€ in specie di quelli stradali; ove risulti necessaria I'occupazione di tali spazi. deve essere
richiesta formale concessione all’autoritd comunale,

Art. 98. (Cautele per ritrovamenti archeologici, storici e artistici)
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I. 1 ritrovamenti di presumibile interesse archeologico, storico e artistico devono
essere immediatamente denunciati alla Soprintendenza Archeologica o ad altra autorita
eventualmente competente ed essere posti a disposizione della medesima. Allo stesso
modo deve essere data comunicazione, entro il quinto giormo dal ritrovamento, al
dirigente dell'unita organizzativa che abbia rilascizto o assentito il provvedimento
edilizio,

2.1 lavort - per la parte interessata dai ritrovamenti - devono essere sospesi, per
lasciare intatte le cose ritrovate, fermo restando l'obbligo di osservare le prescrizioni
delle leggi speciali vigenti in materia.

3. Ove i progetti di opere edilizie comportassero lavon di scavo in aree a rischio
archeologico, gli stessi devono essere corredati dal nulla - osta della Soprintendenza
Archeologica di cui al successivo Art, 107, LB, Per gt ulteriori interventi di scavo
all'interno delle aree a risclio, i relativi progetti devono essere sottoposti all'esame
preventivo da parte della Soprintendenza Archeologica, che dovra esprimere il proprio
assenso entro 1l quindicesimo giomo dal ricevimento del progetto formulando. se del
caso, preseriziont atte ad evitare il danneggiamento del patrimonio archeologico.

Are. 99, (Manufatti attinenti a servizi pubblici e suolo pubblico)

I. L'assuntore dei lavori, ove lesecuzione dei lavori stessi comporti la
manomissione del sottosuolo pubblico o la costruzione di assiti o ponteggi su area
pubblica, deve richiedere preventivamente le opportune prescrizioni allUfficio Tecnico
Comunale e. ove necessario, agli enti di erogazione dei servizi al tine di evitare ogni
danno a manufatti esistenti.

2. Ultimati 1 lavori, le opere di ripristino relative alle aree pubbliche devono
essere eseguite in modo da garantire la sicurezza della circolazione pedonale e veicolare,

3. La riconsegna delle aree ha luogo. in contraddittorio fra le parti. con la
redazione di apposito verbale.

1. La definitiva sistemazione del suolo pubblico viene eseguita a cura
dell'Amministrazione Comunale ¢ a spese del titolare dell'autorizzazione o della
concessione edilizia in solido con I'assuntore dei lavori. Tali spese, previa liquidazione
dell'Ufficio  Teenico Comunale. devono essere rimborsate entro quindici  giorni
dJall'invito di pagamento: in difetto si procede in via forzosa.

Art. 100, (Funzioni di vigilanza)

I. Gl utfici comunah effetiuano i controlli tecnici di competenza sull agtivita
edilizia nel rispetto del principio delle responsabilita proprie dei singoli operatori e col
fine esclusivo di accertare la rispondenza del prodotio edilizio al progetto assentito. Gli
elementi, gli atti o 1 fatt, anche di carattere procedurale gia acquisiii dal Responsabile
del procedimento ovvero gia autocertificati dal progettista e - pit in generale - i
presupposti sui quali ¢ stato rilasciato il provvedimento edilizio non costituiscono
oggetto di accertamento o di valutazione da parte del controllo tecnico.

2. 1’Amministrazione puo disporre in ogni momento le verifiche ritenute
necessarie. anche indipendentemente dalla presentazione di progetti di variante. Gli
Liftici Tecnici Comunali hanno I'obbligo di accertare I'eventuale realizzazione di opere
edilizie in assenza di concessione. in totale difformita dalla medesima o con variazioni
essenziali. ovvero in violazione delle disposizioni del presente Regolamento, ogni
qualvolta vengano a conoscenza di fatti o comportamenti a c¢io finalizzati. Le



35

segnalazioni e le denunce dei sopgetti terzi e degli organi preposti devono in ogni caso
prospettare in maniera circostanziata titi gli elementi che facciano supporre I'avvenuta
realizzazione di opere abusive.

3. Ove il controllo tecniico accertasse IMillecita realizzazione di opere edilizie su
suolo pubblico ovvero su terreni sottoposti a vincoli di inedificabilitd, deve essere
immediatamente inoltrato rapporto dettagliato all'ufficio competente per "avvio del
procedimento sanzionatorio.

4.1 responsabile di abusi edilizi consistenti in opere realizzate in assenza di
concessione. in totale difformita dalla medesima, con variazioni essenziali, su suolo
pubblico ovvero su terrent inedificabili viene tempestivamente avvisato dell’avvio del
procedimento sanzionatorio nei suot confronti. La fase istruttoria. che comportera la
valutazione degli atti di  accertamento  dell’infrazione, si concludera con la
deterntinaztone del tipo di sanzione da applicare entro sessanta giorni dalla data di
accerlamento dell’abuso. Nei trenta giorni successivi a tale scadenza dovrd essere
irrogato il provvedimento sanzionatorio a firma del dirigente della competente struttura e
tale provvedimento dovra altresi essere notificato al soggetto interessato. Dalla data di
notifica decorrono i termini per I'adempimento.

5. Il responsabile degli abusi consistenti nelle difformita di cui al successivo Art,
101, provvede alla demolizione ed al ripristino dello stato dei luoghi ovvero — nei
termini e in base ai presupposti di legge - inoltra domanda di concessione edilizia a
sanatoria. Viene in ogni caso avviato 1l procedimento sanzionatorio. Ove I'abuso venisse
accertato in corso di esecuzione, 1 lavori vengono immediatamente sospesi: le opere gia
poste in essere vengono rimosse e gh edifici resi conformi alle prescrizioni degli
strumenti urbanistico-edilizi.

6.1l responsabile degli abusi di e al successivo Art. 102, pud chiedere la
concessione o I'autorizzazione edilizia a sanatoria ove sussistano i presupposti di legge.
Diversamente. st applicano la restituzione in pristino ovvero le sanzioni pecumarie di
legge rapportate al valore venale, determinato dall’utficio tecnico erariale, della parte di
opere realizzate in difformita.

Art, I, (Difformitia nell'esecuzione: variazioni essenziali)

I. Costituiscono variazion essenziali al progetto approvato le modifiche edilizie
abusivamente apportate che - anche singolarmente considerate - compartino:

— Mutamento delle destinazion: d'uso, in contrasto con I'Art. 13, 2;

~ aumento della volumetria per gl edifici residenziali superiore ai massimi di
legge:

~ aumento della superficie per gli edifici non residenziali, superiore ai massimi
di legge:

-~ meoditiche dell'altezza dell'edificio. tali da comportare un aumento della stessa
superiore a melri uno senza variazione del numero dei piani;

~ medifica delle distanze minime. comportante una riduzione delle stesse in
misura superiore a m. 0,50 da altre costruzioni ¢ dai contini;

-~ maodifica delle distanze minime. comportante una riduzione delle stesse, in
misura superiore a cm. 10 dalla pubblica via;

— modifica della localizzazione sullarea di pertinenza dell'edificio approvato,
eccedente 1 limiti di cui all’Art. 69. 2

— mutamento delle caratteristiche dell'intervento edilizio assentito. in relazione
alle declinazioni di cui al precedente Titolo IV - Capo |;
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~ qualsivoglia intervento edilizio su immobili vincolati comportante mutamento
di progetto gia approvato con concessione edilizia,

Art. 102, (Difformira nell'esecuzione: variazioni comparibili)

I. Costituiscono - seppur non preventivamente assentite - variazioni compatibili
col progetto inizialmente approvato. | seguenti interventi, comprensivi di tutti i casi in
cul al progetto originario vengano apportate indebitamente variazioni non riconducibili a
quelle di cui al precedente articolo:

~ opere eseguite n parziale difformita dalle concessioni edilizie gii rilasciate,

ancorché determinanti aumento di volumetria o di superficie, non eccedenti |
limiti di cui al precedente Art. 101, 1 ovvero aumento delle superfici utili
ovvero modifiche della sagoma;
— vartaziom concernentl i seguenti elementi progettuali:
a) modifiche della destinazione d’uso contenute net limiti di cui all’Art. 13, 2;
b) modifiche ubicative contenute nei lomiti di cui all’ Art. 69. 2;

~ varianti a concessioni edilizie gia rilasciate, non incidenti sui parametri
utbanistici ¢ sulle volumetrie, che non cambino la destinazione d'uso ¢ la
categoria edilizia, non alterino la sagoma e non violino le eventuali
prescrizioni contenute nelle concessioni stesse;

- variazioni progettuali comportanti incremento dell'entitd delle cubature dei

volumi teenici e degli impianti tecnologici;

— variazioni progettuali comportanti diversa distribuzione interna delle singole

unita abitative e produttive;

— maodifiche volte a ridurre o ad aumentare il numero delle unita immobiliari.

Art. 103, (Tolleranze di cantiere)

I. Fatti salvi i diritti dei terzi, le distanze dai confini, le misure minime fissate
per legge ¢ gli allineamenti verso gli spazi pubblici, senza che ¢id comporti obbligo di
presentare ulteriori elaborati grafici, costituiscono tolleranze di cantiere i seguenti
scostamenti relativi alle misurazioni lineari:

— per le misure inferiori o ugualiamt. 5 @ 1,00%
—~ perle misure oltremt. 5 ¢ finoamt. 15 ©  0.50%
— per le misure superiori a mt. |3 o 0.20%,

2. Costituiscono altresi tolleranze di cantiere le diverse soluzioni distributive
all’interno det singoli piani che comportino lo spostamento in pianta di quote della s.1.p.
infertort al 5%. ferma restando la s.Lp. complessiva,

Art. 104, (Abitabilita)

I. Ad esito della verifica della corretta esecuzione degli interventi e della
salubrita dell'opera realizzata, il certificato di abitabilith e rilasciato dal Dirigente
preposto alla competente Unitd operativa, secondo la legislazione vigente e sulla base
della documentazione occorrente, preventivamente indicata con determinazione del
Dirigente stesso.
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Art. 105, (Interventf non ultimati}

I. Ove l'opera oggetto di provvedimento edilizio non risulti abitabile o agibile nel
termine stabilito, l'intervento per l'esecuzione della residua parte & classificato, ai sensi
degli artt. 64, 65, 66, 67, 72, 73, 74, 75, 76, come l'intervento originario.

2. Qualora l'intervento non ultimato sia di nuova edificazione ¢ le relative opere
risultino gia finite al rustico, il successivo completamento viene considerato come
intervento di manutenzione straordinaria soggetta ad autorizzazione esplicita.

Art. 105 bis (Sanzioni per le violazioni delle disposizioni del Regolamento Edilizio)

Intradotie con Delibera def Consiglio Conumale n. 20 dei 26.03, 2002
Aggiomato con Determinazione Dirigenziale del Settore Concessioni ¢ Amtorizzaziont Edilizie n. 359 ded 027122003

. L'inottemperanza delle disposiziom dettate dal presente Regolamento & punita con la
sanzione ammlmstranva pecunana:

- da 25 € a 250 € per la violazione degli articoli 16 comma 2 (sottrazione alla vista) comma

3 (barriera visiva) e comma 4 (mancata comunicazione di imzio lavort), 17 comma 4

(mancata restituzione) comma 5 (indicazione amministratore) ¢ comma 6 (indicazione

dell’edificio), 18 comma 3 (mancata posa indicatore ecografico), 21 comma | (mancata

indicazione di accesso carrao), 80 comma 2 (mancata comunicazione inizio lavon), 90

comma 4 {mancata comunicazione mizio lavon per opere soggette a regime autonzzatono),

93 comma 2 (mancata segnalazione), 96 comma 5 (mancata atfissione tabella) e 99 comma

| (mancata richiesta preserizioni);

- da 35 € a 350 € per la violazione degli articoh S7 comma | (rancato dispositivo per

prelieve campiom), 91 comma | (mancata richiesta della pima e della seconda visita

tecnica), 93 comma | (mancata denuncia per recinzione provvisoria), 96 comma 6 (mancata
tenufa copla progetto per opere soggefte a regime autonzzatorio) ¢ comma 7 {mancata
presenza assuntore o responsabile di cantiere),

- da 45 € a 450 € per la violazione degli aricolr 19 comma 3 (mancato accesso per

ispeziont), 20 comma 2 (mancata sistemazione), 92 comma | (mancata richiesta), 96 comma

6 (mancata tenuta copla progetto per opere soggette a regime concessorio), 99 comma 2

(mancato npristino) e 100 comma | (mancato accesso per visita tecnica);

- da 50 € a 500 € per la violazione degh articoli 19 comma | (mancata manutenzione), 24

comma | (mancata manuienzione aree e mancata inacessibtlia agli edifici) comma 2

{(mancata recinzione, pulizie aree) e comma 4 (mancata recinzione cave), 90 comma 4

{mancata comunicazione mizio lavon per opere soggette al regime concessorio), 94 commi

I-2-3-4-5 (mancato rispetto dei requisiti delle strutture provvisionali del cantiere edilizio) e

I'19 comma 2 (mancata segnalazione 1mzio lavon}.

2. L'inottemperanza delle ordinanze dirigenzial riguardant la presentazione di document,
emesse in attuazione del presente Regolamento, € punita con la sanzione amministrativa pecuniana
da € 25a€ 250

3. L'inottemperanza delle ordinanze dirigenziali nguardanti obblighy di fare, emesse in
attuazione del presente Regolamento, & punita con la sanzione amministrativa pecuniana da € 45 a
€ 450

4. Alle sanzioni amministrative pecuniarie del presente Regolamento si applicano le
disposizioni generali contenute nel Capo J, Sezione I e I, della legge 24 novembre 1981, n. 689,

5. 1l trasgressore o gli altri soggeth previsti dall’art. 6 della legge 24 novembre I98| n. 689,
nel termine di trenta glorm dalla contestazione o notificazione qualora non sia stato effettuato il
pagamento in misura ndotta, possono proporre ricorso al Dirigente Responsabile del Settore
competenie.

6. Per le sanzioni del presente Regolamento 1l pagamento n misura ridotta deve essere
effettuato secondo le modalita indicate nel verbale di contestazione. Non € consentito il pagamento
nelle mani dell’agente accertatore.

7. La misura delle sanziom amministrative pecuniarie ¢ aggiomata ogni due anni sulla base
della vanazione, accertata dall’ ISTAT, dell’indice der prezzi al consumo per le famiglie di operai ed
impiegati (media nazionale) venficatasi net due anni precedenti.
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Titolo VI - Le procedure

Art. 106, (Presentazione della domanda di provwedimento edilizio)

. La domanda di provvedimento edilizio. la denuncia di inizio aitivita e la
relazione asseverata si presentano esclusivamente all'Ufficio ricevente all'uopo previsto
rispettivamente per:

a) concessioni

b) autorizzaziont e denunce i inizio adivita

C) CONCEssiont in sanatoria

d) condono

) relazione asseverata.

2. La domanda di provvedimento edilizio, la denuncia di inizio attivita ¢ la
relazione asseverata depositata presso altro ufficio dell’ Amministrazione comunale si
intenide presentata dalla data in cui perviene ad uno degli Utfici competenti ai sensi del
primo comma del presente articolo,

3. Se nella documentazione presentata non vi € corrispondenza fra quanto
indicato sui moduli a stampa e gli elaborati grafici prodotti, ovvero sussistono
irregolarita o incompletezze documentali, Fufficio ricevente indica i difetti riscontrati e
respinge la domanda perché incompleta.

4. Se la verifica di cui al precedente comma ha esito positivo I'Ufficio comunica
al richiedente 1 dati relativi all'Unitd Organizzativa responsabile dell'istruttoria nonché il
nome del Responsabile del procedimento.

5. Le istanze vengono trasmesse allUnita Organizzativa di cui sopra entro tre
giomi lavorativi dal loro ricevimento.

6. Qualora in sede di presentazione o successivamente durante I'istruttoria venga
riscontrata l'assenza di una o pia delle condizioni richieste per la denuncia di inizio
attivita, il richiedente puo dichiarare di presentare la stessa come istanza di
autorizzazione. Ove ne sussistano i presuppostl, il richiedente puo procedere allo stesso
modo per la relazione asseverata.

Art. 107, (Progetto di opere edilizie)

I. 1l progetto di opere edilizie. a corredo della domanda di concessione edilizia,
redatta su moduli predisposti dall’Amministrazione comunale, € composto dai seguenti
elementi:

A documentazione relativa alla certificazione dello stato di fatto:

I. dati anagrafici, codice fiscale e recapito telefonico del richiedente e del
progettista;

Il dichiarazione di esistenza o meno di domanda ancora in itinere o gia evasa,
relativa alla richiesta di concessione a sanatoria. di cui agli artt. 31 ¢ segg.
della legge 47/83. con I'indicazione degli estremi per I'individuazione:

L. certificato urbanistico di cui al successivo Art. 114, contenente i principali
parametri relativi all’edificabilita dell’immobile (esatta ubicazione dell’area,
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zona omogenea, destinazione funzionale, volumetria edificabile, eventuali
vincoli ambientali e paesistici, obbligo di asservimento):

IV. estratto del foglio catastale rilasciato dall’Ufficio Tecnico Erariale, con

colorazione dell’immobile interessato, controfirmato dal progettista,

V. copia dell’atto di proprieta o di altro documento che dimostri la

legittimazione del richredente, o dichiarazione sostitutiva;

Vi estratto degli atti di fabbrica relativi all’immobile, per gli intervent

sufl esistente;

VI planimetria indicante lo stato delle reti nel sottosuolo dell’area di sedime

dell itmmobile;

3. Nulla osta preliminari al progetto:

L

I

eventuale nulla osta della Soprintendenza ai Beni Ambientali ed Architettonici
nonch¢ della Soprintendenza Archeologica;
eventuale autonzzazione paesistica rilasciata dal Comune di

Milano;
B/1. Nulla osta preliminari all"inizio lavori:

eventuale nulla osta del Comando Provinciale dei Vigih del Fuoco, oppure
visto-esame del progetto da parte dello stesso Comando dei Vigili del Fuoco.,
oppure dichiarazione del progettista attestante che le opere progettate non
sona soggette al suddetto nulla osta;

C. documentazione relativa al rilievo dello stato di fatto:

stralcio del foglio catastale con I'esatta indicazione del lotto con campitura
delle aree sulle quali € computata la superficie fondiaria e conseguentemente il
volume edificabile;

. planimetria quotata d’insieme del pianc terreno, comprendente la superticie

dell’area, le strade con la relativa toponomastica e la loro ampiezza. la
posizione, le sagome e i distacchi dal tabbricato, le posizioni delle eventuali
costruzioni continanti con i relativi distacchi ed altezze, le eventuali alberature
esistenti con 'indicazione delle relative essenze, I'indicazione delle opere di
urbanizzazione primaria esistenti e degli allacciamenti ai pubblici servizi:

. rilievo fotografico a colori dell’area e del suo contesto con montaggio in

sequenza logica (ad es. in strisce panoramiche);

IV. rilievo quotato degli edifici esistenti. in scala non inferiore all” 1:200 (in scala

I:50 per interventi di restauro) con la specificazione delle attuali destinazioni
d’uso relative a tutti i piani e le sezioni pia significative;

[2. decumentazione concemente il progetto, relativamente a:

»

corrispondenza alle norme urbanistiche ed edilizie con riguardo a:

tavola generale contenente: planimetria generale comprendente il lotto
interessato all’intervento ed estesa all’intorno, contenente indicazioni delle
posiziomi delle eventuali costruzioni confinanti, con relative distanze ed
altezze (scala non inferiore a 1:500); prospetti e/o sezioni relativi all’intorno
sopra descritio con verifiche grafiche delle distanze e delle altezze tra le fronti
della costruzione ¢ gli edifici circostanti {scala non inferiore a 1:500).

piante, prospetti. sezioni, tavole di confronto fra stato di fatto e stato di
progetto, pianta del piano terreno con inserimento quotato del progetto nel
lotto di pertinenza;
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+ scheda sinottica di caleolo e di confronto, riportante gli indici di PRG per la
zona omogenea interessata dall'intervento e gli indici edilizi di progetio, per la
verifica di questi ultimi rispetto ai primi;

s eveptuale verifica delle destinazioni d’uso;

¢ verifica delle dotazioni di spazi di sosta e parcheggio previsti dalle vigenti
disposizioni, in relazione alla natura dell’intervento e alle destinazioni d’uso
finali;

¢ pianta del piano terreno o degh eventuali piani interessati dagli interventi.
I."elaborato dovra contenere indicazioni sulle pavimentazioni esterne. sulle
specie arboree ed arbustive, sugli elementi di arredo e di illuminazione:

s eventuale modello ISTAT/1/201.

I requisiti igienico-sanitari documentati tramite:

s plamimetrie in scala opportuna contenenti la verifica dimensionale dei locali
interni e dei rapporti aeroilluminanti;

+ planimetrie relative alla progettazione dello schema di fognatura;

¢ rclazione tecnico-sanitaria per gli edifici industriali che contenga: il genere di
industria al quale la costruzione deve servire, il numero di addetti previsti, la
descrizione delle lavorazioni effettuate, 1 materiali trattati, prodotti, depositati
ed eliminati, 1 tlussi di traffico commerciale, nonché t provvedimenti atti ad
eliminare i rumori, gli scarichi di ogni tipo, le esalazioni nocive e 1 rifiuti
tossico-nocivi ovvero dichiarazione del progettista che asseveri che le opere
progettate non sono soggette a tali disposizioni;

IT4 requisiti di fruibilith documentati tramite:

s piante e sezioni dell’intervento con dimostrazione grafica dei requisiti previsti
dalla legislazione in materia di abbattimento delle barriere architettoniche:

» dichiarazione del professionista abilitato che attesti la conformita del progetto
alle disposizioni normative sopra indicate;

IV. requisiti di sicurezza delle strade. secondo la corrispondente disciplina,
documentati tramite planimetria in scala adeguata del piano terreno relativa
agli accessi sulla strada e alla verifica delle fasce di rispetto del confine
stradale in funzione del manufatto ¢ del tipo di strada su cui fronteggia tale
manufatto:

V.requisiti degli impianti nei casi e secondo le disposizioni previsti dalla
corrispondente discipling;

V1. relazione tecnica descrittiva;

V1L ulteriore documentazione a corredo consistente nei seguenti elementi:

a) calcolo delle superfici e dei volumi controfirmato dal progettista, ai fini della
determinazione degli oneri di urbanizzazione:

b) calcolo del contributo commisurato al costo di costruzione;

¢c) programma di progetto e sua rappresentazione convenzionale, da sottoporre
alla valutazicne della Commissione Edilizia.

2. La documentazione da produrre a corredo della domanda di concessione
edilizia per ciascuna delle voci A, B, C. D del primo comma del presente articolo viene
integrata 0 modificata su indicazione dell’Osservatorio Edilizio Cittadino. In relazione
alle domande di concessione edilizia che integrano gli elaborati a corredo dei Piani
Attuativi si procede a norma delle vigenti disposizioni di legge ovvero a nomma delle
N.T.A del P.R.G..

3. La documentazione da produrre a corredo della domanda di autorizzazione
edilizia ovvero della denuncia di inizio attivitd ovvero della relazione asseverata viene
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individuata ail'interno di ciascuna delle voci A, B, C. D del primo comma, con
determinazione del Dirigente preposto all’Unitd organizzativa competente.

Are. 108, ¢Allegari al progetto di opere edilizie )

b Al progetto di opere edilizie devono essere allegate:

a) schema delia rete fognaria ¢ indicazione dei punti di immissione;

by dichiarazione circa l'agsenza di modifiche degli impianti;

¢} dichiarazione di conformita del progetto alla legislazione esistente in materia
di scarichi, inquinamento atmosterico ¢ acustico;

) un'impegnativa del risperto di tutte le norme vigenti in materia di scarichi e
assunzione di ogni responsabilitd in ordine all'idoneita delle opere progettate,
per gii interventi relativi ad insediamenti produttivi che comportino scarichi
liquidi, solidi ¢ gassosi. oltre alla documentazione prevista daile norme vigenti
in materia;

¢) perizia idrogeologica redatta da professionista abilitato (iscritto all’ Albo) sulla
base di appropriata indagine geotecnica e geognostica nonché sulla base di
puittvali prove penetrometriche.

2. Compiletano gii allegati ai progetto di opere edilizie:

a) progetio esecutivo della fognatura realizzata;

by dichiarazione di conformita degli impianti alla legislazione vigente;

¢) dichiarazione sul contenimento dei consumi energetici. ai sensi della
legislazione vigente:

d} dicliarazione di conformita delle opere eseguite alie norme vigenti per gii
interventi relativi ad insediamenti produttivi che comportino scarichi liguidi,
salidi e gassosi.

3.La presentazione degli elaborati di cui ai precedenti commi ¢ da porre in

relazione alla natura dei singoli interventi edihizi. |l progettista, sotto propria
responsabilita, puo attestare che il progetto non incide sugli elementi di cui aile
precedenti elencazioni.

Art. 109, (Verifica e autocertificazione)

I. Salvo quanto previsto dal successivo Art. 110. . la verifica dei requisiti di cui
al precedente Art, 107, lettera D, numero |, ¢ compito degli uffici dell” Amministrazione
comunale.

2. La verifica dei requisiti di cui al precedente Art. 107, , lettera D, numero 1. &
svolta dai Dipartimento di Prevenzione dell’A.S.L..

3. La sussistenza dei requisiti di cui all’ Art. 107, , lettera D, numeri I, IV, V.
pud essere asseverata dal progettista, sotto la propria personale responsabilita.

4. La mancanza di quanto indicato all’Art. 107, e al comma 1 dell’Art. 108.
comporta la reiezione della domanda di provvedimento ovvero l'ordine di sospendere i
lavori avviati. Quanto indicato al comma 2 del medesimo Art. 108. puo essere prodotto
sotto la responsabilita del progettista al momento della comunicazione di fine lavori.



Art 110, (Cerrificazione del progetio edilizio)

I. La sussistenza dei requistti di cui al precedente Act. 107, lettera D, numero |
pud essere certificata, sotto la propria responsabilitd. oltre che dal progettista stesso. da
professtonisti. societa professionali o altri enti esternt alla progettazione, a condizione
che tali soggetti stana in possesso di;

a) abilitazione alia redazione di progetti analoghi;

b) esperienza almeno decennale nella progettazione e direzione lavori;

¢) documentazione comprovante 1'elaborazione, presentazione ¢ conduzione

al’approvazione amministrativa ¢ ail’esecuzione di interventi edilizi in ltalia
o in altri paesi dell Unione Europea.

20101 provvedimento edilizio viene rilasciato sulla base di quanto certificato in
ordine alla cormispondenza del progetto con le norme urbanistiche ed edilizie nonché con
i contenuti di eventuali convenziont attuative, salvo il parere della Commissione
Edilizia, ove richiesto; TAmministrazione si riserva di adottare comunque le necessarie
misure in sede di autotutela.

Art. [11. (Verifica preliminare)

. L'accertamento dei requisiti di cui all’Art. 107, 1 lettera D pud essere ottenuta
dall'interessato mediante richiesta della corrispondente verifica presentata direttamente
all'ufficio competente.

2. La verifica i cui al precedente comma non pud essere modificata se non per
mutamento delle caratteristiche del progetio o per il sopravvenire di nuove disposizioni
normative ¢ pianificatorie.

Art. 12, (Progetto preliminare)

1. Per ghi interventi previst dall’Art. 124, | il progettista pud inoltrare alia
Commissione FEdilizia progetto preliminare di opere edilizie. composto da programma di
progetto ¢ sua rappresentazione convenzionale, anche ai fini  dell’ottenimento
dell’autorizzazione in materia di tutela paesistico-ambientale.

2. La Commissione Edilizia. senza previa strutforia  da  parte
dell’Amministrazione comunale, esprime la propria  valutazione sulla qualitd
architettonica del progetto e sugli eventuali profili di tutela paesistico-ambientale. entro
trenta giorni dalla presentazione del progetto preliminare.

3. Sulla domanda di provvedimento edilizio comedata dalie  valutazioni
favorevoli previste dal precedente comma, I"Amministrazione comunale assume le sue
determinazioni senza necessita di parere ulteriore della Commissione Edilizia.

Art. 113, (Atte ricognitive delta densita edilizia)

I. Ove si proceda mediante concessione edilizia semplice. le aree fondiarie di
pertinenza devono essere assoggettate a specifico vincolo di asservimento agli indici di
tabbricabilita o di utilizzazione edilizia. applicabili al momento della conclusione
dell’istruttoria. 1l vincolo di asservimento permane con il permanere degli edifici, salva
la facoitda di utilizzare indici diversi che si rendano applicabili successivamente
all’asservimento.
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200 vincolo di asservimento viene costituito  mediante scrittura  privata
unilaterale concernente lo struttamento edilizio dell’area oggetto dell’intervento, da
sottoscrivere prima del rilascio della concessione edilizia ¢ da trascriversi sui Registri
immobiliart a cura e spese del proprietario o degli eventuali aventi titolo. L'atto deve
indicare 1a S.1.p. utilizzata, nonché il relative indice di fabbricabilita riterito all'intera
area fondiaria di pertinenza. L'Amministrazione Comunale raccoglie copia di detti atti in
appositi registri consultabili dal pubbhico.

Art. 114, (Certificato urbanistico)

I. L'Ammnistrazione comunaie rilascia ai cittadini. entro 30 giomi dalla loro
richiesta, certificato urbamistico che specifica, per Mmmobile oggetto della richiesta
stessa, 1'esafta ubicazione dell’area. la zoma omogenea di piano, la destinazione
funzionale, la volumetria edificabtle, gli eventuali vincoli ambientali e paesistici,
"obbligo di asservimento, le previsioni degli strumenti urbanistici vigenti o adottati
nonché le modalita di intervento eventualmente previste e, nell'ipotesi di aree inedificate,
I'effettiva capacita edificatoria delle stesse.

2.1 documento di cui al comma 1 ha carattere certificativo rispetto alla
disciplina vigente al momento del suo rilascio, ma nson vincola 1 futurr atti che
'Amministrazione Comunaie pud emanare nel rispetio delle norme vigenti in materia,

3. 1 certiftcato urbanistico, che ha contenuto pis ampio del semplice certificato
di destinazione urbanistica, pud essere rilasciato anche ad esito di istruttoria condotta
dall'interessato stesso presso gh uflici comunali, quando tale istruttoria abbia portato alla
raccolta della necessaria documentazione autenfica.

Art. 115, (Responsabile del procedimenio)

I. Il Responsabile del procedimento ispira la propria attivitd al rispetto dei
seguenti principi:

~ partecipazione dell'interessato  e¢/o  degli  interessati  al  procedimento
amministrativo. nel rispetto di quanto sancito nell'art. 52 dello Statuto
Comunale;
principio di collaborazione, nelia fase dell'iniziativa;
principio del contraddittorio, neila fase di valutazione dei fatti,

Il Responsabile del procedimento inoltra anzitutto idonea comunicazione
scrifta all'interessato dando notizia di tutte le memorie scritte o documenti che eventuali
terzi, o soggetti rappresentanti 1 cosiddetti "interessi diffusi”, abbiano prodotto.

3. Il Responsabile del procedimento dirige e coordina listruttoria e svoige la
tunzione di indirizzo della attivita di tutte le Unita organizzative - esterne alla propria -
eveptualmente coinvolte nel procedimento.

4. I coordinamento istruttorio da parte del Responsabile del procedimento
assicura, nei riguardi di tutti gh interessati. 'unicita del momento decisionale. | referenti
assumono H ruolo di soggetti responsabili all'interno dell’ Amministrazione.

5. Il Responsabile del procedimento accerta d'ufficio i fatti. disponendo - anche
nei confronti delle Unita organizzative esterne alia propria - il compimento di tutti gli
atti ail'vopo necessari nonché adottando ogni misura per l'adeguato sollecito svolgimento
dell'istruttoria. A tali fini, 1l Responsabile dispone [l'acquisizione di dichiarazioni,
documenti e accertamenti, anche indirizzando tali disposizioni ai diversi Seftori
comunait preposti. Le disposizioni in fal modo impartite prefiguranc l'esercizio di

!
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potesta funzionalmente sovraordinate. In ogni caso. la partecipazione dei vari Servizi ¢/o
Settori  coinvolti  pell'istruttoria  alie riuntoni della Conferenza, deve intenders:
obbligatoria. Ove il sollecito svolgimento dell'istruttoria venisse in qualsiasi modo
ritardato da ingiustificats rifiuti {rapposti dai Responsabili delle altre Unita organizzative,
il Responsabile del procedimento ne da comunicazione al proprio dirigente apicale, il
quale avoca a sé la competenza a pronunciarst sugli aspetti istruttori ancora da definire.
6. 1l Responsabtie conclude Tistruttoria formulando motivata proposta al
Dirigente competente per Femanazione del provvedimento finale entro e non olire i dieci
giorm successivi alla scadenza del tenmine di coi aghi artt. 117 e H 8. 1l Dirigente
competente procede ail'adozione del provvedimento finale entro i dieci giomi successivi.

Art. 116, (Conferenza dei servizi)

b. Il Responsabile del procedimento indice la Conferenza di Servizi, a scopi
istruttors e decisori, formalizzando le decisioni raggiunte. Redige quindi una dettagliata
relazione contenente la qualifica tecnico-giuridica dell'intervento proposto, le valutazioni
sulla conformita del progetto alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie e la natura di tutte
le memorie ¢ controdeduzioni presentate,

2. Alle riunioni della Conferenza dei Servizi possono essere chiamati ad
intervenire. a norma di legge, gli enti e le amministrazioni interessati dai contenuti e dai
profili del progetto presentato.

3. H progettista puo partecipare alla Conferenza dei Servizi per illustrare i propri
elaboratt,

Art. 117, (Istruttoria: concessioni)

b, Ove non gia prodotto a corredo, entro dieci giomi dalla presentazione della
domanda di concessione edilizia, deve essere richiesto il parere della Commissione
Edilizia e del parere cosi espresso viene dato atto nel fascicolo istruttorio,

2. Entro sessanta giorni dalla presentazione deila domanda di concessione
edilizia, listruttoria del progetto deve essere conclusa a cura del Responsabile del
procedimento, dopo aver acquisito il parere della Commissione Edilizia,

3. 11 termine di cui sopra pud essere sospeso ove il Responsabile del
procedimento richieda all'interessato - entro quindici giomi dalla data di presentazione
delia domanda - la rettifica di dichiarazioni o istanze gia prodotte.

4. 11 termine di cui al secondo comma ¢ interrotto e decorre nuovamente per
intero dalia data di presentazione della documentazione integrativa, ove il Responsabile
del procedimento richieda all'interessato — entro trenta giorni dalla presentazione della
domanda - le integrazioni documentali di carattere progettuale, gralico, tecnico ed
economico necessarie sulla scorta delle risultanze istruttorie ovvero delle richieste della
Commissione Edilizia.

5. Subito dopo aver proceduto alla verificazione der fatti e alla verificazione
normativa, il Responsabile del procedimento trasmette il progetto al Responsabile del
Dipartimento di Prevenzione o suo delegato, secondo procedure da concordarsi tra le
Amministrazioni. Parallelamente, trasmette H progetto alla struttura tecnica per gii
accertamenti valutativi circa la conformita con gli strumenti urbanistici e col presente
regolamento edilizio. nonché in ordine ail'esatta qualificazione deli'intervento - rispetto
alle classificazioni di legge e regolamentari - sulla base degli elementi progettuali
proposti. In sede tecnica viene altresi valutata la possibilita di procedere in deroga alle
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vigenti disposizion ¢ viene eventualmente disposto il preventivo accertamento di abusi
edilizi che nichiedano ‘adozione di provvedimenti a sanatorta.

6. 1 referente tecnico predispone dettagliata relazione che accompagna il
progetto in sede di Conferenza dei Servizi istruttoria, da convocarsi entro trenta giori
daila data di presentazione della domanda, per I'esame contestuale dei vari aspetti e delle
varie tematiche intersettoriali coinvolte. Partecipa altresi il Consiglio di Zona
territorialmente competente, per il tramite del Dirigente coordinatore preposto.

7. Entro quarantacingue giorni dalla presentazione della domanda viene
eventualmente indetta la Conferenza deir Servizi finale, al fine di acquisire - da parte
delle altre Amministrazione Pubbliche interessate - le intese. i concerti, i nulla osta o
assensi comungue denominati, che siano necessari per la definizione del provvedimento
¢ che non siano gia stati preventivamente assunti agh atti del procedimento, al momento
deila presentazione del progetto ovvero nel corso dell'istrottona.

Art. 118, (Istrutoria: awtorizzationi)

I. Entro trenta giorni dalla presentazione della domanda di autorizzazione
edilizia, D'struttoria del progetto deve essere conclusa a cura del responsabile del
procedimento, dopo aver richiesto - ove previsto - il parere della Commissione Edilizia.

2. 1l responsabile del procedimento pud chiedere ali'interessato la rettifica di
dichiaraziont o istanze gia prodotie, che nisultino erronee o incomplete. entro cinque
giorni dalla data di presentazione della domanda. Decorso tale termine, il responsabile
del procedimento puo richiedere all'interessato - entro dieci giorni dalla presentazione
della domanda - le integrazioni documentali di carattere progettuale, grafico ed
eventualmente legaie che si rendessero necessarie sulla scorta delle risultanze istruttorie,

3. Tale richiesta interrompe i termini per il nilascio dellavtorizzazione edilizia e
per la formazione del silenzio assenso. | termini decorrono nuovamente per intero dalla
data di presentazione deiia documentazione integrativa.

4. Il responsabile del procedimento indice entro quindici giormi  dalla
presentazione della domanda la Conferenza dei Servizi per I'esame contestuale dei vari
aspetti ¢ delle varie tematiche intersettoriali coinvolte,

Art, 119, (Interventi urgenti)

t. Le opere che st rendono necessarie al fine di evitare un pericolo imminente per
lincolunita delle persone possono essere eseguile senza preventiva acquisizione del
titolo abilitante, sotto ia responsabilita personale del committente e del professionista
incaricato. l.e dichiarazioni rese da questi ultimi devono riguardare anche l'effettiva
esistenza del pericolo.

2. Il proprietario deve dare immediata segnalazione dei lavori al Dirigente del
Consiglio di Zona territorialmente competente ¢ deve presentare, entro venti giorni
dail'inizio degli stessi, il progetto ¢ la corrispondente domanda di provvedimento
edilizio, in relazione aila natura dell'intervento.
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Titolo VIl -Gli organi

Are 120, (Commissione Edilizia)

b, La Commissione Edilizia ¢ organo di consulenza tecnica del Comune in
materia edilizia ed urbanistica.

2. Rispetto ai progetti che le vengono sottoposti, la Commissione valuta la
qualitd architettonica ed edilizia delle opere, con particolare riguarde ai loro corretto
inserimento nel contesto urbano, sia nell’ambito delle procedure per il rilascio dei
provvedimenti di edilizia privata, sia - ove richiesto - nell’ambito delle procedure per
I"approvazione di opere pubbliche.

Art. 121, (Commissione Edilizia e istruttoria amministrativa)

I. Nell’ambito deliistruttoria deila domanda di provvedimento edilizio,
I"Amministrazione puo discostarsi, dandone congrua motivazione, dal parere espresso
daila Commissione Edilizia, sia quando esso sia stato  acquisito  prima  della
presemazione della domanda, sia quando esso sia stato richiesto - a cura del
Responsabile del procedimento - subito dopo detta presentazione.

2. In ogni caso, la Commissione Edilizia non si pronuncia sulia qualificazione
dell"intervento proposto.

Are 122, (Composizione delta Commissione Edilizia)

[. La Commissione Edilizia Comunale & composta da nove membri ed &
presieduta dall'Assessore competente.

2. Oltre che dai Presidente, la Commissione ¢ composta dai seguenti membri,
nominati dalia Giunta Comunale, tutti con dintto di voto:

— un esperto in progetiazione architettonica;

~ un asperto in progettazione edilizia esecutiva;

- un esperto in tecnologie edilizie;

— un esperto in storia dell’architettura urbana;

— un esperto in normativa urbanistica ed edilizia;

— un esperto in fruibilita e qualiti ambientale;

- un esperto in viabilita e trasporti,

— un esperto in materia di verde urbano.

3. Gii esperti vengono individuati sulla base di appositi bandi, rivolti agli Ordini,
Collegi e Associaziomi professionali, alle Universita, alle Sovrintendenze, alle
Associazioni della proprietd edilizia, delle imprese edili, dei disabili nonché agli altri
organismi che I’Amministrazione ritiene di invitare.

4. Alle sedute deila Commissione partecipa. senza diritto di voto, il Comandante
Provinciale dei Vigili del Fuoco o suo delegato.
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Art. 123, (Durata in carica dei componenti della Commissione Edilizia)

I. | componenti nominati dalla Giunta Comunale durano in carica tre anni,
decorrenti dalia data delfa nomina.

2. In sede di prima applicazione del presente articolo, al fine di assicurare un
rapporto di continuita nel succeders: delle diverse composizioni della Commissione,
quattro componenti, estratti a sorte, scadono dopo due anni e i membri nominati in loro
sostituzione restano in carica tre anni. Gli altri quattro componeriti vengono sostituiti al
termine del triennio da aitrettanti membri che restano in carica per due anni. Alla
scadenza del quinguennio si procede alla nomina di tutti gli otto componenti.

3. 1 componenti della Commissione Edilizia che senza giustificato motivo
rimangono assenti per pit di tre sedute consecutive o per dodici sedute nel corso di un
anno solare decadono dall'incarico.

Art. 1. (Parere obbiigatorio della Commissione Edilizia)

I. La Commissione Edilizia esprime parere obbligatorio sui seguenti interventi:

a) nuova edificazione, ampliamento ¢ opere di urbanizzazione,

b) ristrutiurazione;

¢} risanamento conservativo e restauro di cui all’ Art. 79. 1 lett. g);

d) varianti essenziali ai sensi dell'Art. 70. ;

e) concessioni edilizie in deroga ai sensi dell’Art. 84. :

1) distintivi urbani ed attrezzature per 'illuminazione pubblica;

) mterventi sul verde vincolato;

h) aitri interventi per 1 quali il parere sia previsto dal presente Regolamento,

2. 1 progetti definitivi delle opere pubbliche, ivi compresi gli interventi sul verde
pubblico, redatti ai sensi della legge 109/94 ¢ sue successive modificazioni ed
inlegrazioni, sono sottoposti aile valutazioni della Commissione Edilizia esclusivamente
nei casi in cui c¢id venga espressamente richiesto dagli organi dell” Amministrazione
Comunale.

Art. 125, (Commiissione Edilizia per le funzioni ambientali}

L. La Commissione Edilizia Comunale, nell'esercizio delle Tunzioni sub-delegate
ai Comuni da parte della Regione Lombardia. viene integrata da due esperti in materia di
tutela paesistico-ambientale, in possesso di comprovata pluriennale esperienza.

2. Tali esperti vengono nominati daila Giunta Comunale, scelti da una rosa di
cinque nominativi segnalati dal Servizio Beni Ambientali della Regione Lombardia di
concerto con la Sovrintendenza ai Beni Ambientali ed Architettonici, € durano in carica
due anni.

3. Qualora venga presentato 1l progetto preliminare di cui al precedente Art. 112.
per interventi su immobili tutelati ai sensi del comma 1, si applicano i disposti
dell’Art. 81. ¢ la Commissione esamina il progetto stesso nella sua composizione
integrata ed esprime parere sia sotto il profilo paesistico-ambientale che sotto il profilo
della qualitd architettonica ed edilizia. ‘

4. Qualora 1l parere di cui al precedente Art. 121. sia richiesto dal Responsabile
del procedimento e I'immobile interessato dail’intervento sia tutelato ai sensi del comma
b, viene parimentt espresso parere nei termini previsti dall’Art. 81. .
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Art. 126, (Commissione Edilizia in materia urbanistica)

|. In materia urbanistica, la Commissione Edilizia valuta | carattert architettonici
ed ambientali det piani attuativi proposti, 1 contenuti delie soluzioni planivolumetriche
prospettate nonché - qualora ne venga richiesta - i contenuti normativi degli strumenti di
Variante.
2. La Commissione Edilizia pud essere chiamata ad esprimere parere:
a) sulle proposte di Variante al P.R.G.;
b} sui programmi di riqualificazione urbana;
¢) sulle proposte di pianificazione particolareggiata esecutiva;
d) sugli accordi di programma;
¢) sut piani per I'edilizia economica popolare ;
) sui piani attuativi di iniziativa privata. In tal caso, ove sussistano 1 presupposti
di legge e di regolamento, il parere richiesto si estende alla domanda di
concessione edilizia a norma del precedente Art. 124, .

Arr 127, (Commissione Edilizia: funzionamento)

I. 1l Presidente fissa le date di convocazione della Commissione, stabilisce
Pordine dei lavori, conduce la discussione ¢ ne trae le conclusioni.

2. La Commissione elegge al suo interno un Vice-presidente con il compito di
coadiuvare il Presidente e sostituirlo in caso di assenza.

3. Per la validita deile sedute e Jdei pareri della Commissione Edilizia occorre la
presenza di almeno la meta dei componenti in carica aventi diritto di voto. Non vengono
conteggiati a tali fini né i commissari esperti in materia ambientale, quando non si tratti
di progetti di loro competenza, né i singoli rappresentanti dev Consigli di Zona chiamati
ad intervenire - guando la Commissione si esprime in materia urbanistica - ai sensi del
successiva Art, 129,

4. | pareri della Commissione Edilizia si intendono validamente assunti con il
voto favorevole della maggioranza dei votanti.

5. In caso di parita di voui, prevale il voto del Presidente della Commissione.

6. | componenti della Commissicne devono astenersi dal prendere parte ai relativi
lavori, sia nella fase istruttoria che in quella decisionale, quando si tratta di interesse
proprio o di interesse del coniuge, dei parenti ed affini entro il quarto grado.

7. Viene costituito 'Ufficio di Presidenza della Commissione Edilizia. composto
da personale facente capo alla Direzione Centrale Pianificazione Urbana e Attuazione
P.R.. Tale Ufficio, posto alle dirette dipendenze dell’ Assessore competente, assiste il
lavore della Commissione, anche mediante 1Millustrazione det progetti pervenuti.

8. Le modalita di presentazione dei progetti ali’Ufficio di Presidenza e le
modalita delia loro illustrazione da parte dell’Ufficio stesso costituiscono oggetto di
apposita determinazione deila Direzione Centrale Pianificazione Urbana e Attuazione
P.R..

9. Tutte le sedute della Commissione Edilizia vengono registrate e di ciascuna
seduta viene redatto verbale a cura deil’Ufficio di Presidenza. Nel rispetto della
normativa vigente in materia di accesso agli atti, sara consentito ai cittadini prendere
visione di quanto regisirato o verbalizzato.
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Art. 128, (Commissione Edilizia: regolamento interno)

b, | componenti della Commissione Edilizia st insediano entro il quindicesimo
giomo successivo alla data di nomina da parte della Giunta Comunale. In sede di prima
applicazione del presente Repolamento, la Commissione Edilizia si dota, entro trenta
giorni dalla data del suo insediamento, di un proprio regolamento intemo. con il quale
vengono disciplinati:

a) 1 contenuti del programma di progettc e della sua rappresentazione
convenzionale, di cui all’Art. 107. 1 lett. D. VI C.. i criteri ai quali la
Commissione intende attenersi nello svolgimento delle sue lunzioni nonché
I"utilizzo di specitici strumenti di valutazione;

b) "adribuzione ai Commissari di apposite deleghe per la rappresentanza della
Commissione in seno ad altri organismi tecnici di hvello comunaie;

¢) le modalita con cui vengono periodicamente segnalati all’Osservatorio edilizio
cittadino  t  problemi  giuridici e teenici  eventualmente  riscontrati
nell applicazione dei presente Regolamento.

2. Del regolamento adottato dalla Commissione Edilizia prende atto la Giunta

comunale e gl Uffici comunali sono tenuti all'osservanza del regolamento stesso per
gquanto di competenza.

Art. 129 (Commissione Edilizia: piani di rilevanza zonale)

I. In attuazione dei principi contenuti nello Statuto comunale ¢ nel vigente
Regolamento del Decentramento Territoriale, al fine di assicurare la partecipazione dei
Consigli di Zona al processo di formazione degl atti dell’ Ammimistrazione centraie in
materia urbanistica, agli stessi sono sottoposti gli strumenti di pianificazione pgenerale
nonché i piani attuativi del P.R.G. di rilevanza zonale che interessano il corrispondente
territorio. 1l Consigho di Zona interessato esprime al riguardo parere per il tramite di un
proprio rappresentante con diritto di voto. appositamente convocato in Commissione
Edilizia.

2. 101 voto di cui sopra, espresso dal rappresentante della Zona, non € sostituivo
del parere scritto obbligatorio che, ai sensi del Regolamento per il Decentramento. i
Consigli devono emettere sulle proposte che riguardano i piani territoriali ¢ urbanistici
ed 1 relativi strumenti attuativi entro trenta giormi dal ricevimento degli elaborati da parte
del Protocollo deila Circoserizione.

Art. 130, (Consigli di zona ed edilizia di interesse zonale)

i. 1 Consigli di Zona vengono chiamati ad esprimere parere obbligatorio sulie
concessioni edilizie per gli interventi di nuova costruzione di cut al precedente Art. 67. e
per gli interventi di ristrutiurazione di cui al precedente Art. 66. . punti 3.2 ¢ 3.3, 1l
parere viene espresso entro quindici giorni dal ricevimento degli atti dal Consiglio di
Zona interessato e viene reso al Responsabile del procedimento, che ne da atto nella
relaztone di cui all’Art. 115, 6. In ogni caso, viene assicurata la partecipazione del
Dirigente coordinatore preposto alla Conferenza dei Servizi prevista dal quinto comma
dell'Art. 117.

2. T Consigli di Zona sono competenti in ordine alla ricezione dei progetti ed agli
adempimenti istruttori relativi agli interventi previsti agli artt. 82.3 lett. ), 82.4 ¢ §3,
nonché agli adempimenti di cui all’Art. 119, del presente Regolamento; i Consigli di
Zona sono altresi competenti in ordine alle ulteriori opere edilizie che vengono loro
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assegnate m hase a diverse disposiziomt regolamentari ovvero in base ad appositi
provvedimenti deliberativi.

3. Le funzioni in materia edilizia, di vigilanza e controllo sull’esecuzione delle
opere edilizie di interesse zonale nonché Mapplicazione delle correlate sanzioni
amministrative di legge e le prescrtte segnalaziont ali” Auwtontd giudiziara spettano ai
Dirigente coordinatore di Zona.
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Titolo VIl - Norme transitorie e finali

Art. 131, (Termini def procedimento e riorganizzazione degli uffici)

I | termami di cui agli Art. 117, primo, secondo, sesto ¢ settimo comma, ¢ |18
primo, secondv e guarto comma, vengone applicatt decorsi centottanta giom dalla data
di entrata in vigore del presente Regolamento.

2. Fino alla decorrenza del periodo di cui al primo comma, i termini di cui agli
Art. 17, primo, secondo, sesto e settimo commia, ¢ 118 primo, secondo e quarto comma,
si intendono raddoppiati.

3. Le disposizioni contenute nel Titolo VIl si applicano a far tempo dal
quindicesimo giomo successivo alla data di nomina dei nuovi componenti della
Commissione Edilizia da parte della Giunta Comunale. Detta nomina interverra entro
nrovanta giorni dall’entrata in vigore del presente Regolamento, previa indizione dei
bandi previsti dali’art. 122.3. 1 componenti delia Commissione Edilizia in carica alla
data di entrata in vigore del presente Regolamento cessano dal loro mandato
contestualmente alla nomina dei nuovi componenti.

4. Le competenze di cu all’Art. 1300 2 previste dal presente Regolamento sono
trasfente a tutti gh effetti ai Consigh dit Zona decorst centoventi giornt dall’entrata in
vigore delio stesso.

Art. 132, (Norma di rinvio)

I. Al fine del conseguimento dell’obiettivo di contenere ' inquinamento acustico,
il Comune di Milano - entro un anno dall*entrata in vigore del presente Regolamento
Edilizio - adottera specifico regolamento di attuazione della disciplina statale e regionale
per la tutela dall’inquinamento acustico ed adeguera altresi in tal senso 1] Regolamento
locale d*lgiene ed il Regolamento di Polizia Municipale.

2. Le disposizioni gia contenute neli*art. 46.3 del Regolamento Edilizio in vigore
dal 1° ottobre 1983 alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, negli artt.
3.4.37 e 3.4.38 del Titolo 1l del vigente Regolamento locale di igiene nonché negli artt.
64 e 65.1 delle N.T.A. del P.R.GG. di cui alla Variante approvata in data 5 luglio 1988,
costituiranno congiuntamente oggetto di revisione normativa in sede di approvazione
delle nuove disposizioni comunali in materia di allacciamenti idrici e scarichi fognari.

3. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento
Edilizio. I"Amministrazione comunale predisporra una mappa delle aree a rischio
archeologico, sulla base delle risultanze gia acquisite e secondo le modalita che verranno
concordate con il Ministero per i Beni e le Amtivita Culturali - Soprintendenza
Archeologica di Milano.

Art. 133, (Abrogazione del Regolamento edilizio del 1983)

1. E* abrogato il Regolamento edilizio, adottato dal Consiglio Comunale con
deliberazione n. 451 del 28 giugno 1982, approvato dalla Giunta Regionale delia
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Lombardia il 18 maggio 1983 con deliberazione n. 28492, in vigore dal 17 ottobre 1983,
e suceessive modificazioni.

Art. 134, (Abrogazione di disposizioni delle N.T A. del P.R.G.)

|. Viene approvata la Variante normativa al P.R.G. ai sensi dell’art. 2 comma 2
lettera 1) della legge regionale 23 giugno 1997, n. 23 consistente nell’abrogazione delle
seguenti disposizioni delle Norme tecniche dr attuazione del P.R.G., di cui alla Variante
approvata dalla Giunta Regionale della Lombardia in data 5 luglic 1988 con
deltberazione n. 33625;

- Art. 6.9.2,6.9.3,6.9.4, 6.10, 7.4, 7.5, 51.1.2, 59, 65.2, 70.

Art, 135, (Abrogazione di disposizioni del Regolamento di igiene)

I. Le norme dei Titoli 11l ¢ IV del presente Regolamento Lidilizio prevalgono, in
caso di contrasto, sulle corrispondenti norme del vigente Regolamento locale di igiene
approvato dal Constglio Comunale nella seduta del 9 maggio 1994 con deliberazione n.
172/94, come integrato e moditicato da ultimo con deliberazione n. 113/95, adottata dal
Consiglio Comunale nella seduta del 20 marzo 1995,

2. In virth delfl’entrata in vigore del presente Regolamento Edilizio si intendono
da subito abrogate le seguentt disposizioni del Regolamento locale d’igiene;

o articoli 3.1 fnumerida 1 a35),3.1.6.3.2.3, 334,345 3413.36.1,36.2

3. Le sottoelencate disposizioni contenute nel medesimo Titolo I del
Regolamento locale d'igiene si intendono modificate sulla base der disposti dei
corrispondenti articoli del Titolo 11l del presente Regolamento Edilizio di seguito
riportati:

e R1342=RE art SRIB46 R.E. ar. 39:R1. 3. 48=R.E art. 41; R.I,
349 =RE art. 42, R.L 3.4.10 = RE, art. 34: R 3.4.12 = R.E. art. 36: R.|
3404 = RE, art. 43; R.L 3.4.15 = R.E art. 44; R1. 3.4.16 = R.E. art. 45; R
3417 =R.E. art. 46; R.). 3.4.18 = R.E. art. 47; R.). 3.4.19 = R.E, art. 48: R.|
3423 =RE art. 49: R1.3431 =R.E art. 56: R1. 3432 =RE_ art. S7. R.L
3.433 = R.E. art. 58: R.|. 3.4.34, 3435, 3.436 = R.E, art. 37; R.I. 34396
3443 = RE. art. 59; Rl 3440 =RE art. 60: R 3441 =RE, ant, 61:
352 =RUIU art. 51; R 353 = RE. art. 52; RL 3.54 = R.E. art. 53: RI
3.55 = R.E. art. 34 RI 3.6.0 =R art. 38; R|. 3.63 = R.E. art. 29; R.].
365e36.6=RE. art. 30.

4. Al fine di equiparare i parametri di valutazione | igienico-sanitaria attualmente
espressi dal Regolamento locale di igiene in “utenti virtuali™ con i parametri progettuali
espressi dal Titolo 111 del presente Regolamento Edilizio, si assume convenzionalmente
come utilizzabile da un utente virtuale I"alloggio sino a 70 mq. di s.1.p. dotato di una sola
camera da letto. anche a due letti. Per gli accertamenti di ordine igienico-sanitario
attribuiti alla competenza dell’ASL Citta di Milano in relazione a oggetti e argomenti
non disciplinati dal presente Regolamento, si applicano i parametri recepiti dal
Regolamento locale d’igiene.

Art. 136, (Entrata in vigore)

. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento edilizio assumono
efficacia ed entrano in vigore a far tempo dalla data di pubblicazione sul Bollettino
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Uftficiale della Regione Lombardia dell’estratto della relativa deliberazione di
approvazione, esecutiva nelle torme di legge.

2. | procedimenti in essere alla data di cui al comma precedente proseguono
secondo la disciplina contenuta nel presenie Regolamento.

3. A far tempo dalla medesima data, per il rilascio dei provvedimenti e per la
valutazione delle denunce di inizio attivitd, anche se concernenti varianti, si applicano le
norme contenute nel presente Regolamento.
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Glossario

Accessibilita, visitabilita, adactabilita

Accessibilitd: la possibilitd per una persona con disabilita fisiche o sensoriali, di fruire
completamente di uno spazio costruito e non, m modoe autonomo ¢ senza comprometere
la propria sicurezza;

visitabilitd: possibilita per una persona con disabilita fisiche o sensoriali. di frutre di uno
spazio costruito ¢ non, almeno nelle sue components essenziali: collegamenti verticali e
orizzontali, servizi igienici. spazi di relazione:

adattabiliti: la possibilitd 2 modificare nel tempo, con interventi che non interferiscano
con e strutture portanti, lo spazio costruito in modo da renderlo completamente
accessibile.

Aerazione naturale diretta
|2 aerazione naturale diretia I'itmmissione di ana esterna e l'estrazione di aria viziata
attraverso infissi esterni apribili,

Aerazione attivata

£ aerazione attivata la ventilazione di ambienti che non godono di aerazione naturale ¢
nei guali il ricambio d'ana ¢ assicurato dall'immissione di una determinata portata d'aria
esterna e, conseguentemente, Pestrazione di una portata equivalente d'ana viziata,

Aerazione di tipo indiretto
E aerazione indiretta di ambienti quella che avviene da locali attigui dotan di
ventilazione naturale diretta.

Altezza delle costruzioni

L'altezza ¢ la lunghezza del segmento appartenente ad una retta verticale e avente per
estremi inferiore ¢ supertore rispettivamente 1 punii di incontro della retta siessa con il
piano di spiceato e con il pano orizzontale dellintradosso del solaio di copertura
dell'ultimo piano abitabile.  Se il solaio di copertura dell'uitimo piano abitabile &
inclinato, a ogni piano di intradosso orizzontale corrisponde un piano verticale parallelo
alla fronte della costruzione e la costruzione stessa presenta altezza variabile in funzione
dell'arretramento della fronte.

Altezza minima dei loeali

E la lunghezza del segmento appartenente ad una retta verticale ¢ avente per estremi
inferiori e superiori rispettivamente i punti di incontro della retta stessa con 1l piano del
pavimento del locale e con il piano orizzontale dell'intradosso del soffitto finito.

Altezza media det locali o degli spazi interni
Rapporto fra il volume interno e la superficie utile dei singoli locali o dei singoli spazi
interni.

Altezza virtuale
E il valore convenzionale assunto per calcolare il volume indipendentemente dall'altezza
effettiva.
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Ambiente urbano
E l'insieme degli elementi naturali ed antropici che formano gl spazi della citta.

Arredo urbano
l. Sonu definiti di arredo urbano gli interventi volti alla valonzzazione del quadro
urbano e la correfta fruizione degli spazi da parte di tutti | cittadini, con particolare
attenzione ai soggetti deboli, attraverso la collocazione ¢ realizzazione di:
I.1. distintivi urbani, quali monumenti, fontane, decorazioni e pitture muralt che per il
loro messaggio figurativo e spaziale hanno come obiettivo la valorizzazione degli spazi
urbani;

2. cartellonistica murale o a struttura autoportante:
.3, impianti di segnaletica stradale, attrezzature per l'ilfuminazione di spazi pubblici o
aperti al pubblico, volumi tecnici da ubicare in area di pubblica circolazione;
1.4, aree specializzate per la sosta all'aperto, in aree verdi, lungo i percorsi pedonali e/o
stradali, dotate di sedute. cestini porta rifiuti, fioriere, dissuasori, fontanelle, recinzioni,
gazebi, pergolati, pensiline;

1.5, cartelionistica informativa posta all'interno di spazi aperti pubblici o aperti al
pubblico e/o lungo 1 percorsi pedonali e stradali;

1.6, aree specializzate per il gioco, le attivita Disiche e socializzanti all'aperto (percorsi
vita, percorsi ciclabili), diversificatamente attrezzate per utenti di tutte le etd;

I.7. impianti di tirigazione e drenaggio deiie aree verdi;

|.8. orti urbani attrezzati;

1.9, attrezzature per favorire il richiamo ¢ la vita di fauna e avifauna locale quali,
richiami, cassette ricovero. mangiatoie, fonti d'acqua nonché particolart essenze
vegetazionali (bacche, frutti e fion);

I.10. aree speciali per cani;

I.1). monumenti ed edicole funerarie.

Impianti tecnologici

Sono impianti tecnologici degli edifici sia residenziali che produttivi o commerciaii, gli
impianti;

- elettrici, idraulici, di distritbuzione del gas, di riscaldamento. condizionamento,
sollevamento, per e comumicazioni, le telecomunicazioni, per la compafttazione,
differenziazione e la conservazione dei rifiuti solidi urbani in accardo con ie normative
vigenti.

Interventi relativi ad aree scoperte

I. Sono definiti come relativi ad aree scoperte gii inferventi volti alia formazione di
cotili e giardimi o, comunque. alla sistemazione del terreno non utilizzato per
l'edificazione.

Interventi per manufatti provvisori

Gli interventi volii a insediare sul territorio comunale manufatti provvison anche infissi
al suolo, necessari per far fronte a esigenze stagionali o transitonie € attivi comunque per
periodi non superiori ai dodici mest.

Destinazione d'uso
La funzione o le funzioni attribuite ad un edificio o a una o pit porzioni deilo stesso.
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Fronte della costruzione

Figura geometrica rappresentata da una faccia del volume di costruzione e delimitata alie
estremitd inferiore e supenore rispettivamente dal piano di spiccato ¢ dal piano o dai
piani di intradosso del solaio di copertura dell'ultimo piano abitabile.

Fruibilita

Per fruibilita o truizione s'intende il totale godimento e uso, riconosciuto come diritto, di
un‘opera d'arte, di un edificio. di un ambiente, di un servizio, senza metiere a
repentaglio fa propria o altrui sicurezza e senza che siane necessari particolari
accorgimenti da parte del sopgetto fruitore per tale utilizzo.

laminazione naturale diretta
E illuminazione naturale diretta guella proveniente da aperture vetrate in facciata ¢ in
copertura anche se inclinate. ma comprese tra 1 mt. ¢ 2 mt,

Iluminazione naturale indiretta
E I'fluminazione naturale proveniente da locah attigui illuminati con luce naturale e
diretta.

IHuminazione artificiale
E Pilfumiinazione proveniente da corpt luminosi alimentati.

Locali seminterrati e sotterranei

Seminterrato ¢ il locale che, per parte della sua altezza, si trova softo la quota di spiccato.
Sotterraneo & il locale la cul quota di intradoesso del solaio di copertura sia inferiore od
uguale a gquella guota di spiccato.

Locali sottotetto
Sono t locali posti tra 'estradosso dell'ultimo solaio abitabile e 1l solaio di copertura di
tutta o di parte dell'estensione dell'uibmo piano abitabile stesso.

Locali teeniei

Nelle costruzioni sono quet locali destinati all'alioggiamento degli impianti tecnologici
quali: impianti elettrici e idraulici, di riscaldamento, di condizionamento, di
sollevamento, di  telecomunicazione, al servizio dei residenti nelle costruzioni
residenziah, degli addetti nelle costruzioni a destinazione produttiva.

Locali accessori

sono quei localt localizzati nei sottotetti e nei locali seminterrati, senza requisiti di
abitabilitd, per i quali sono ammesse destinazioni accessorie alla residenza di pertinenea
quali ripostigh, lavanderie-guardaroba.

Parcheggi

a) pertinenziali: si intendono i boxes o i posti auto destinati in modo durevole a servizio
di unita immobiliare principale, quale appartamento, utficio. negozio, ecc.. Tale
destinazione, operata dal proprietario o da altro soggetto avente la disponibilita del bene
principale, pud concretizzarsi tramite formale atto di vincolo registrato e trascritto
ovvero tramite esplicita indicazione in sede di presentazione di progetto edilizio e
consente di avvalersi delle agevolazioni previste dalla legge. Nell’ambito dei parcheggi
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pertinenziali, intesi quali standards urbanistici, deve essere sempre assicurata la
dotazione minima di legge:

b) non pertinenziali: si intendono i boxes o i posti auto realizzati senza che si instauri un
rapporto diretto con specifiche unita immobiliari. Essi non comportano aumento del
carico urbanistico pur non concorrendo a soddisfare le dotazioni di legge. Detti boxes o
posti auto sono soggetti a contributo concessorio e possono essere commercializzati
indipendentemente da altri immobili ¢ senza limiti di distanza o di dislocazione.

Piano di spiccato
E il piano onzzontale passante per la quota di spiccato.

Potenzialith edificatoria

Si intende la capacita di un’area di essere edificata e conseguentemente di sostenere
insediamento umano. sia nell’ambito degli interventi di pianificazione attuativa sia
neil’ambito degli interventi assentibili mediante concessione edilizia semplice. Tale
capacitd ¢ desumibile in base alle tavole ed alla normativa di P.R.G., dedotti comunque
la rete viaria, le aree di rispetto stradale, le strade private di uso pubblico, le aree ¢ gl
spazi di uso pubblico ¢ le aree destinate a verde privato.

Quota di spiceato

I la quota pits alta del marciapiede pubblico fronteggiante o spazio pnivato di pertinenza
delia costruzione. Qualora manchi il marciapiede pubblico o la costruzione riguardi uno
spazic private avente in tutto od in parte quota diversa da quella del marciapiede
pubblico, la quota di spiceato é stabilita dali'Ufficio tecnico.

Requisiti di abitabiliti

Sono requisiti di abitabtlita:

- il rispetto delie altezze minime e medie dei locali,

- il rispetto dei valori minimi aeroilluminanti {eccezione fatta per le deroghe ammesse o
per diverse disposizioni di legge).

Riscontro d'aria
La possibilita, anche meccanica, di creare ail'interno di una unita immobiliare, un
movimento d'aria tale da consentirne il riciclo.

Sagoma di un edificio

Contorno che viene ad assumere ['edificio all’interno della congiungente di ogni punto
esterno dello stesso dalla quota di spiccato all’intradosso del solaio di copertura
deli’ultimo piano abitabile. Balconi e terrazzi in aggetto non concorrono a delineare la
sagoma dell’editicio,

Spazi di abitazione
Sono spazi di abitazione: sale soggiomno, uftici, studi, cucine. spazi di cottura, sale da
pranzo, camere da letto, sale da gioco, negozi, sale di lettura ed assimilabili.

Spazi di servizio
Sono spazi di servizio: bagni, gabinetti, antibagni, corridoi, disimpegni. ripostigli,
lavanderie. spogliaioi, guardaroba. dispense.
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Spazio di cottura
Parte del locale soggiomo o pranzo destinato alla preparazione ¢ alla cottura deglht
alimenti.

Superficie lorda complessiva: Sip

La superficie lorda complessiva di pavimento & la somma di tutte le superfict coperte
comprese entro i profilo esterno delle pareti penmetrali a1 vari piani e soppalchi di
interpiano, sia fuort terra che in sottosuolo.

Superficie utile dell'alloggio

E la superficie delimitata dal perimetro esterno dell'alloggio. diminuita delle superfici
occupate dalle pareti perimetrali, dalle pareti interne, dai pilastri. dai vam delle porte ¢
delle portefinestre, dalle canne di acrazione o fumarie, dagli eventuali camini, dai cavedi,
dalle scale interme non comuni e dalle logge.

Superficie minima utile degli spazi di abitazione
E la superficie minima utile ammessa per i diversi spazi di abitazione.

Superficie minima utile dell'alloggio
E la superficie minima utile ammessa per I'alloggio.

Superficie coperta e rapporto di copertura

La Superficie coperta {Sc espressa in mq) ¢ Ja superficie risultante dalla protezione sul

piano orizzontale delle parti edificate foori terra, delimitate dalle superfici esterne delle

murature perimetrali, con esclusione delle partt aggettanti aperte. come balconi. sporti di

gronda e simili,

Per le costruzioni caratterizzate da diversa conformazione planimetrica dei piani, si

assume come superficie coperta la superficie di maggiore estensione tra le seguenti:

— Superficie del piano direttamente insistente sul terreno;

- Superficie corrispondente alla media delle superfici dei singoli piani:

- Superficie dell'eventuale piano la cul estensione superi per pit del 20% la superficie
corrispondente alla media delle superfici.

Superficie occupata
Superficie risultante dall'accorpamento alla superficie coperta della superficie in
softosuolo eccedente la superficie coperta stessa. Concorrono a formare la superficie
occupata le superfici di corselli, rampe carrabili, parcheggi in superficie, percorsi
pedonali consolidati.

Superficie filtrante

E la superficie sistemata a verde non costruita sia fuori terra che nel sottosuolo destinata
principalmente a migliorare la qualita dell'intervento ¢ del contesto urbano esistente.
Sono considerate filtranti soluzioni alternative quali superfici in ghiaia pressata, in legno
con tughe inerbate. in corteccia vegetale e in materiali similari che non compromettano
la permeabilita del terreno. La suddetta superficie deve inoltre essere utilizzata in modo
da non provocare l'inquinamento del sottosuolo.

Negli insediamenti industriali la pavimentazione realizzata tramite la posa di piastrelle
autobloccanti € considerata superficie filtrante.
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Sicurezza ambientale

Esito positivo della verifica del rispetto di tutti gli indicatori ambientali quali:
I"tnquinamento acustico, I'inquinamento atmosferico, I'inquinamento del suolo ¢ del
sottosuolo, IMinguinamento idrico, I'inguinamento da radiazioni in genere.

Tipologia

Insteme di elementi figurativi, strutturali e funzional, tra loro correlati, attraverso 1 quali
sono fissati i caratteri di una costruzione. Elementi tipologict sono, perlanto, quegli
elementi specifici che determinano i caratters fondamentali di un edificio. E mutamento
tipologico la trasformazione di questi caratteri fondamentali.

Volume
Il volume delle costruzioni ¢ i1l prodotto tra la Slp dei singoli pani per l'altezza virtuale
indipendentemente dalla sua altezza etfettiva.

Yariazione d'uso
E vartazione della destinazione d'uso la sostituzione di un‘attivita o funzione insediata
con una diversa.

Verde verticale

F' definito verde verticale IMinsieme delle opere a verde impiegate a protezione /o
decorazione delle facciate di edifici ¢ manufatti, reahizzate mediante utihzzo di serre,
floriere, grigliati, rivestimenti parietali sagomati e altri manufatti tesi a favorire
I"attecchimento e lo sviluppo di idonee specie vegetali.

Verde pensile

E definito verde pensile la sistemazione a verde di terrazzi e piani di copertura,
mediante inerbamenti parziali o totali e piantumazione di idonee specie vegetali,
realizzati su riporti di terreno coltive opportunamente dimensionati e strutturati.

Yisione lontana
Campo visivo libero da ostacoli imminenti. che consenta la visuale tra interno ed
esterno.
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Nota: le sighe Rl e NTA si riferiscono ai vigenti Regolamento di igiene ¢ Norme
tecniche di attuazione del PRG.

a) dal Regolamento 1983 allo

b} dallo Schema 1998 al Regolamento

Schema 1998 1983

1983 1998 1998 1983

. . I .

é. 613_ 2. |

3 6. 3.

1 74 {parchesui) 4, 311+ 7S NTA
3. 81 5,

6. 6. 6.

7. 65. 7.

5. 66. 8. 463+ 64 NTA +3 437 R|
9, 67. 9.

|0, cade . 6.9 NTA

il 76.1, il. 6. 10 NTA
i2. 76.2 {2 12,3111
i3 72, 3. 18 +4., 70NTA
14 i05. 14, 34,

15, 76.3 15, 35.

16. 119, i6. 58.

7. 68, 101., 102, 17, 39,

8. 13, |8,

19, i20., 1210., 123., 124, 19, 37.

20 122,123,125, 126. 2 60,

2. 127,128, 2. 33.0-2

212, cade 22. 333

23, cade 23, 334

24, 14, 24, 3.34 Rl

25. 71. (in parte) 25,

26. cade 26,

27. i1, 112, 27. 31.1.-6.

28, cade 28, 31.8.

29, 106., 107, 108, 29, 3.6.2-3 Rl
30. 77..79. 30. 42.5.-6.+3.65.RI
31. 31..32..12 31. 31

32 752, 32. 31.10.-14.
33, 20,2223 33. 41.].

34. {4.. 15 34. 40.6 + 3.4.10. Rl




35, 14., 15, 33,
36, Titolo 11 - Capo 4 36. 3402 RI
37, Titolo W - Capo 3 - €. 37. 42.8,
38. Tioto Hi - Capo 3 - B. 38. 40.7.-8. +3.6.1. Ri
39, 26, 39, 34.6. Rl
40. Titolo 1 - Capo 3 - C. 44, 40.2.+34.7 Rl
41, 13, 41. 3.4.8. Rl
42, 26., 30., ece, 42, 349 RI
43 26., ecc. 43, 382 +34,14RI
44, 55. 44, 3.4.15. Rl
45, cade 45, 38.3,
16, 26.2. 46. 1417 Rl
47. 92. 47. 3.4.18 Rl
18, 06, 48, 3.4.19. Rl
49, 97, 19, 3.4.23. Rl
30, 98. 50, 3.5.1.RI
51, 93. 51. 3.52 Rl
52, G SZ. 3.5.3. Rl
53. 95, 53. 3.54.RI
54, 99, 54, 355 RI
55, 100, 33, 44,
56. 104, 56. 3430 Rl
57, 19, 57. 3.4.32. Rl
58, 16. 58. 3.433 RI
39, 7. 59, 3.4.39 Rl
60, 20, 6(). 3.4.40. Rl
61, 24, 61, 3441 Rl
62. 62,

63. 2.

64, 3.

65, 6., 7.

66. 8.

67. 9,

68. 17

69,

70.

71. 25,

72. 13.

73.

74. 74,

75. 32.

76. 11, 12.. 15,

77. 6.2.,72.,.84.,92. 30 ecc.

78.

79, 3.4..6.2.,30. ecc.

0.

8l

5.

g1



82.

81

84, 1.2
85, 1.2,
86.

87.

88.

89,

90,

91.

92, 47.
93, 51.+3.3.2.RI
94. 52,
95, 533
96, 48,
97 49,
98. 50
99 54.
100. 55,
101. 17
102, 17.
103,

104, 56,
105, 14.
106. 29.
107, 29.,2.3.4.6.7.8.9
108. 29.2.3.4.,6.7.8.9.
109,

110,

L1 27
L2,

113 7.4.-5. NTA
114, 24.
1S,

116,

117,

[18.

116, 16
120.

121,

122, 20.
123.

124. 19.
125,

126,

127, 194, 21

128.




129,

130

131

132,

133.

134.

1385,

136,
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Art. 105 bis (Sanzioni per le violazioni delle disposizioni del Regolamento Edilizio)

Introdotto con Delibera del Consiglio Comunale n. 20 del 26.03.2002
Aggiornato con Determinazione Dirigenziale del Settore Concessioni e Autorizzazioni Edilizie n. 359 del 02.12.2003

1. L’inottemperanza delle disposizioni dettate dal presente Regolamento ¢ punita con la
sanzione amministrativa pecuniaria:

- da 25 € a 250 € per la violazione degli articoli 16 comma 2 (sottrazione alla vista) comma

3 (barriera visiva) e comma 4 (mancata comunicazione di inizio lavori), 17 comma 4

(mancata restituzione) comma 5 (indicazione amministratore) e comma 6 (indicazione

dell’edificio), 18 comma 3 (mancata posa indicatore ecografico), 21 comma 1 (mancata

indicazione di accesso carraio), 80 comma 2 (mancata comunicazione inizio lavori), 90

comma 4 (mancata comunicazione inizio lavori per opere soggette a regime autorizzatorio),

93 comma 2 (mancata segnalazione), 96 comma 5 (mancata affissione tabella) e 99 comma

1 (mancata richiesta prescrizioni);

- da 35 € a 350 € per la violazione degli articoli 57 comma 1 (mancato dispositivo per

prelievo campioni), 91 comma 1 (mancata richiesta della prima e della seconda visita

tecnica), 93 comma 1 (mancata denuncia per recinzione provvisoria), 96 comma 6 (mancata
tenuta copia progetto per opere soggette a regime autorizzatorio) € comma 7 (mancata
presenza assuntore o responsabile di cantiere);

- da 45 € a 450 € per la violazione degli articoli 19 comma 3 (mancato accesso per

ispezioni), 20 comma 2 (mancata sistemazione), 92 comma 1 (mancata richiesta), 96 comma

6 (mancata tenuta copia progetto per opere soggette a regime concessorio), 99 comma 2

(mancato ripristino) e 100 comma 1 (mancato accesso per visita tecnica);

- da 50 € a 500 € per la violazione degli articoli 19 comma 1 (mancata manutenzione), 24

comma | (mancata manutenzione aree € mancata inacessibilita agli edifici) comma 2

(mancata recinzione, pulizie aree) e comma 4 (mancata recinzione cave), 90 comma 4

(mancata comunicazione inizio lavori per opere soggette al regime concessorio), 94 commi

1-2-3-4-5 (mancato rispetto dei requisiti delle strutture provvisionali del cantiere edilizio) e

119 comma 2 (mancata segnalazione inizio lavori).

2. L’inottemperanza delle ordinanze dlrlgen21a11 riguardanti la presentazione di documenti,
emesse in attuazione del presente Regolamento, ¢ punita con la sanzione amministrativa pecuniaria
da € 25 a € 250.

3. L’inottemperanza delle ordinanze dirigenziali riguardanti obblighi di fare, emesse in
attuazione del presente Regolamento, ¢ punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 45 a
€ 450.

4. Alle sanzioni amministrative pecuniarie del presente Regolamento si applicano le
disposizioni generali contenute nel Capo I, Sezione I e Il, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

5. Il trasgressore o gli altri soggetti previsti dall’art. 6 della legge 24 novembre 1981, n. 689,
nel termine di trenta giorni dalla contestazione o notificazione qualora non sia stato effettuato il
pagamento in misura ridotta, possono proporre ricorso al Dirigente Responsabile del Settore
competente.

6. Per le sanzioni del presente Regolamento il pagamento in misura ridotta deve essere
effettuato secondo le modalita indicate nel verbale di contestazione. Non ¢ consentito il pagamento
nelle mani dell’agente accertatore.

7. La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie ¢ aggiornata ogni due anni sulla base
della variazione, accertata dall’ISTAT, dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed
impiegati (media nazionale) verificatasi nei due anni precedenti.



